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COTES D'UTILISATION DES CHASSIS ET CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
TyEs 2 58
DE GHASSIS | CeT
4165 | 5885 6505 4815 6885 6535 4315 | 4815 | 4915 6615 7465
3080 | 4750 | 5400 | 3680 & 4750 5400 3180 | 3080 & 8780 5480 6330 7400 = 7985
3250 | 4150 4850 3800 & 4150 4550 3350 | 3850 . 3850 4500 5200 5200 = 5800
950 | 1770 | 2020 | 1080 | 1770 2020 = 950 & ©60 | 1080 2100 2250 2750 2738
5385 | 7210 7860 | 6140 | 7210 7860 | 6975 & @475 6680 8380 9230 = 9485 10070

DESCRIPTION GENERALE DU MOTEUR zZ. U.
COMMUNE AUX TYPES 4 R. ET
Le moteur UNIC doit sa renommée & la réunion de. trois qual«!es indispen-
a d'un véhicule industi X
modéré, 4 la qualité des matibres employbes,
4 la précision de I'usinage. 4 Ia Figuenr d conir q &
3 élevé 4 tous les régime
5 RS comstumins it sstue T ombssson parfaite
jeux de faciliter au maximum I'spprovisionnement de ses clients en pidces
détachées, UNIC s'est elforcs de standardiser 1o plus grand nombre d'ensembles of
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PONT ARRIERE £T BOITE DE VITESSE
PONT ARRIERE

Le pont & simple réduction, par couple conique

a taille Gleason est simple et robuste ot du type &

arbres non porteurs. Les arbres sont aisément dé-
montables de I'extérieur. Le carter transversal est

txds rigide et constitaé par un carter central en
. ; 787 | 787 | 802 | 826 826 826 | 870 870 860 80 890 810 aier coul o1 2 twbes wompete cyindriques en
polamment s dillirents types de moteurs qui possident de muliples caractéri 300 300 300 300 300 300 186 185 328 325 325 308 acier A

us les principaux organes sont trés accessibles ot facilement démontables.
CARACTERISTIQUES DES MOTEURS

Soupapes d'admission de grand diamétre - Chambre de combustion  Grevet
S.G.D.G. UNIC) & turbulence déterminée assurant le mélange intime
zéchaulld et du combustile pulvérisé d'ob combustion compleis et départ & frold
fims richantiage  Soupepes & chtppament rde bies atioidas - Bietae b 4 boo-
lons avec coussinets en alliage léger spécial - Piston en alli lurninjum
dres" avec  chervises humides et démontabion. - Viebrequin Sl
dymamiquemen - Portées durcies par trempe ipecicals . Gulasse oote spbciale
1 pour 2 cylindres - Graissage sous pression par pompe & engrenages facilement
ddmontables de Texiérious sams vidange da canr Smass - Fites 3 holls de grante
guince, trbs sccessible evec by.pus de sécurith - Fitr & uir b bain &l - Al

1626 | 1826 | 1826 1869 | 1869 1860 | 1896 1896 1896 1896 1896 1696 186
2323 | 2323 | 2023 | 2435 | 2435 2435 | 2484 2484 | 2400 2497 2497 2484 2435
2387 | 2087 | 2387 | 2428 | 2425 2435 | 2510 | 2510 2830 2830 2530

58 |78 8 7 |28 | 8 ] (] 7 8 8% 105 108

aité,
Re\demenl & rouleaux coniques largement dimen-
sionn

BOITE DE VITESSE
Carter igide, en prolongement direct du mo-
Yo s Resasit Alicatte. Gopiinef s
oo acier de. chmentation &
hau(e xensmnce toujours
i s s ok e e
pnme (Brsvm UNIC5.G.D.G.).

3550 | 3600 | 3650 = 4150 | 4200 4260 | 5200 5400 | 4B0C 4900 5000 5000

7000 | 7000 | 7000 | 9000 9000 9000 1180C 11800 11500 | 10000

Poids ol 10550 | 10600 | 10680 | 12000 | 12050 | 13000 26000 | 26000 | 16300 16400 16500 15000

mentation par pompe d'injection avec avance automatique et régulateur mécanique Ll
contzélant lo débit de 1a pompe ¥ X e 1% i e =77

CADRE. — Trés rigide, surbaissé & I'AV. fortement
entretoisé.

Longerons droits t paraléles permetant 'adspation
des carrosseries avec le maximurm de facilits.

SUSPENSION. — Par ressorts entiers & lames semi-

CARACTERISTIQUES VARIABLES TABLEAU DE DEMULTIPLICATIONS

ellptiques.
MOTEUR 2U 4 R. ‘MOTEUR essorts compensateurs & I’ st cibilités. TIPS DE CHRSSE Vitesse maxima  Démultiplication
T e e e A T e CARACTERISTIQUES PARTICULIERES .
it Rt tismers hydsailicpios & doulis S TEV. s s3CetT 85 KMH 9% 80 >
nn'w“ AR | 60 KMH 10 x 89 =
. s FREINAGE, — Froins & méchoires larges ot de w0801 U e e S o 3 S

us us grand diamétre, sur les itre roues, commandés munn Iﬁ =
150 150 par d-xpesml 3 air comprimé Westing! B Tt ey | soxm 9x 10
4 ex 560 91. 840 55 KMH 10 x 69
DIRECTION. — A gauche, trés douce, & vis et écrou — ol
\ mw“mm e Eioite balgeani tons e e T xe

41850 ™™ ESSIEU AV. — Reculé, assurant une répartition par-
( mcvmm ™ foitement équibrée de 1a chaxge duns mulesplns TZRT1etRT2 . 56 KME Tx 61
S paliers 7 paliers atlisation et une grande accessibilits . GLEMH 7x 8
g, T2RN. ) 61 KMH 7 % 88
SIATSEMH  S5a76KMH ATTEMENT. — Trés court pormettant un rayon B 9% 10
0w T6sk ot s s AT Coumia o
i TZRLetAL..........
more Mo “ GRAISSHGE. _ Graissago général di chisss : lsom im0
‘TECALEMIT, type « Hydraulic Dispositif Westing- | Sur8; § Par I, - 65 KMH 9 x 70
Seci.. &2 disques 43 disques e commanae) wm‘a'.*"‘*'.‘m g Amtoed:
Radiateur d'hule  sur demande do série e Jrat | BT g Ly | 50 kst 10% 6
1 et i e 1 Shnise par e




	UNIC01
	UNIC02

