Notice descriptive

des chissis UNIC

Type MZU 83 R

(Moteur a combustion)

MARQUE : UNIC.
TYPE: MZU83R.
GENRE: chessis hu ou chdssis-cabine pour comion.
Poids total autorisé en charge

Véhicule isolé : 16.500 kg.

éhicule, avec remorgue © 26500 kg.
Véhicule livré en chéssis nu_ou chassis-cabin
Constructeur : SIMCA INDUSTRIES - BISTON UNIC,

& Puteaux (Seine

| — CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE
Nombre d'essieux et de roues : 2 essieux, 4 rouss (2 roues AV simgles, 2 roues
Al es)

1 et 2, quai Mational

s s toime. drolt Sadre 3 2 longerons of tele

is en forme de U entretoisés par des traverses.

jongerons & la_section maximum r 285

mm - épaisseur 9 mm.

Emplacement du moteur : & I'avant, vertical.
bine de conduite : en arr eur.

du’ m

Il — DIMENSIONS ET POIDS
chassis MZU 83 R sont exéeutés en 4 (quatr
r la longueur et I'empattement.
Le type : extra long MZU 83 R s
long MZU 83 R série L
normal MZU 83 R série N
court MZU 83 R série C

L2

Types.... |MZUB3R|MZUB3R|MZUB3RIMZUBIR
Avec pneumatiques E20 ou 5,20 : [érie L2 | série L | série N | série C
Empatiement . 5200 | 4800 | 4400 | 3850
Voie AV ... 1975 | 1915 | 1o1s | 1975
Voo AR 1856 | 1.856 | 17856 | 17856
8730 | 79% | 7240 | 6370
2456 | 256 | 24 2,456
ux 1570 | 1570 | 1570 | 1570
orte-a-faux AR . 90 | 1620 [ 1270 [ o850
Distance AR cabins & iaxe'du
oabine normale) 390 [ 3560 [ 3160 [ 26
3565 | 365 | 2765 | 2
0235 | 0235 | 0235
9130 | 8440 | 7,755
8775 | 8075 | 7383
2360 | 2070 | 1, 1390
2005 | 1705 | 1 1015
2500 | 2500 2,500
res, sans roue’ de secou
nid sur preus 4415 | 43 00 | 4235
du_ chassis
male en ordre Ge marche
avec conducts » 5260 5145 | 5080
Poids sur AV ... vt 2980 2930 | 28%
Poids sur IAl . 2280 2215 | 21%
Poids du chdssis cabine cou-
chetie_en ordre de marche
» 53 .265 | 5205 140
> 3 30000 | 2570 | 21930
B 2265 23 210
16500 | 16500 | 16500
> 0 | 5400 | 5400 | 5200
: 5 00 | 11:800 | 11800 [ 17:800
Poids maxi, autorisé en charge
(véhicule avec remorque) . 6500 | 26500 | 26500 | 26500

11l — MOTEUR

Type et cycle : & combus
Nombre et disposition
S B

n ligne.
: & Favant du moteur, commandée

Alémge' HSmm
Cylmdm, 754

Taux de compy 16,5,

Puissance a ive -

Carburant ent utilisé :

Réservoir B o e o oot vl ink g P

m; sangles sur des supports solidaires des Iongerons.

Conteng le du rés: res.

égi fation du moteur : 00 tr/mn - correspondant au
aximum 1.600 tr/mn - correspondant & la puissance maximum

r/mn.
3 ent ¢ silenciou, diamatre 150 mm, longueur 0,900, placé & Iinté-

r du cadre coté g Niveau sonore mféneur 2 9 phones mesurés
nformément. aux. prescriptions de FAM.

iptions
tation : pompe d‘injection @ piston:

lacé sur
onctionnement

Graissage : sous pression par pompe & engrenages. Un

la planche de bord, pefmet au conducteur de s'as:
e lation d'eau avec pompe, ge et radiateur
placé & pacité totale deau : 36 Iy iron.

i marche AV et une de
la main du_conducteur.
qltlp[x:meur qui donne les

au des vitesses & 1.000 tr/mn

Rapport de Démultiplication totale
3 A Couple 7X57 | Couple 9X57
por 1 0,76 1 0,76
1 0,1 0,113 0,0183 | 0,0139 10,0235 | 0,0178
2 0,: 0,240 0,0393 | 0,0298 | 0,0505 | 0,0383
3 04 0,420 0,068’ D 0522 0,0554 0,0671
4 0,760 0,1228 10,0933 | 0,15 0,1199
Marche AR 0,077 0,0124 | 0,0094 | 0, 0159 0,0120
‘Combij Vitesses sur pneus E.20 ou équivalents
de Circonférence 3,297 m
AV Couple 7X57 Couple 9X57
1 0,76 1 0,76
35 27 45 35
oL 7.7 58 9.9 7.5
3 134 10,2 173 13,1
2 24 182 309 25
‘Marche AR 2,4 1,8 3,1 23

égime maximum du moteur, 1o vitesse maximum du véhicule ressort &
— 62,4 km/h avec couple 7X
= S5 kmm s cupis 0% a7

ur demande et suivant utilisation, d' autres couples de pont peuvent étre montés
qui_donnent les vitesses sul
m/h avec couple X 65

e R

st T et e v s dépasser g vitesse maximum fixée par

I'a

rrété du 23 septembre 1954, 75 km/h véhicule isolé, ou 65 km/h
véhicule avec remoratie.
Poussée : par les ressorts.
Transmission des réactions de freinage : par les ressorts AV et AR.
Indicateur de vitesse : sur le tableau d

limite la

Limiteur de yitesse : un régulateur, ploct sur la pompe diinjection,

vitesse du moteur & son régime maximu
V — SUSPENSION

10 Suspension essieu AV
les. longerons.

: deux ressorts entiers semi-elliptiques & lames, placés
s 3,9 9%, amortisseurs hydrauliques & double

Sous Jossorts eniers semni-eliptioues 3 lamies, piacks

20 Suspension essieu AR :
s principaux

sur le coté et & l'extérieur des longerons. Au-dessus des resso

ot solidaires de ceux-cl, dewx ressorts compensateurs, également & Iames.
Flexibilité ressort pnncmm 239 - ressort compensateur
Flexibilité de_ Fensemble < 1,46 %

VI — DIRECTION

Type : & vis globique.

Transmission aux foues AV ; par volant, leviers et bielett

Démultiplication : nombre_de fours du yolani de Girection pour braquage

plet : & gauche, 3,5 - & drite, =
Dmmetre de bmqunge série L2, 18m -série L, 17m - série N, 16m -

VIl — FREINAGE
) Dispositif principal agissant sur les roues AV et AR.

agissant _par friction sur les
. Un
e

éces de freinage sont
SOldaires, des. Corps 0 SvaN. L'énerote. coioriiqut est”dissinde. deme Tour

ambiant.
DIMENSIONS Avant  Arrigre
Largeur_ des_ garnitures mm 120 175
Diambtre des Tt mm 432 412
Longueur. développée des garitures " mm 452 431
cm  1.084 1510
man: e 4 L
Rapport entre fige du cylindre et le pmm d pp ion

sur méchoires
Commande et _transmissio

rse .
5 - cour

(g 4" - cou
I'essieu AR (

Réglage

m des madchoires par v
roue tangentes placées directement sur les cames de commande.



Source dténorgio : un_compresseur, entralné par le moteur, comprime Vi
dans_deux réservoirs fixés sur ces 'réservoirs a une

copgcité de 40dmé pour le circuit des froins AR “/autre o une capacite
0 dm? pour le circuit des frei n dans tous les réservoirs

imitée’ & 8 ka/cm® par ‘une soupape de_sireté: Les. réseryoirs ont
Sibi Iepreuve régiementare & la pression de 15 HPZ et comportent un
valve de retenue. Un manométre, placé sur le tableau de bord, indicue
la pression dans le réservoir principal.
La_pression d'air permettant de réaliser les conditions defficacité pres-
crites st indiquée sur une plaque visible du sitge cu conducteur. Cette
pression est de 6,5 kg/cm in_avertisseur, & feu rouge, plac
e = o Do i a Ja pression d'air dans” Fun e
réserve d_au-dessous 4
Le poics freiné par le dispositit principal ‘est égal & celui du véhicule
chargé. La_décélération réalisée par le véhicule en charge au cours
R e i b

b) Dispositf de secours agissant sur les roucs AR.

Type et nature : frein & & air_comprimé agissant par friction sur les

‘tambours (voir. disposifif principal) -

Commande et transmission : un robinet & dosage progressif placé &
de la_main du_conducteur commnication_ .
éservoir (30dme) avec un cylindre spécial (35 6" - course 190 mm) don(
fe_piston un renvol indépendant qui, par irmglm.
leviers de commande des cames de freins Ka
commande entre la tige du_ piston

la_méchoire 42,5/1.

portée
o

sur I'essi

chargé. La
déctiération réalisée par le véhicule en charge au cours des cssais de

réception est de 2,35m/s/s.

5] nisposmr de parcage agissant sur les roues AR.

Type et frein & main & cliquet agissant sur les tambours AR
diepositit principal ).

Commande et transmission :
les_cames des roues
levier et le point ication de I'effort sur la_méchoire
Réglage par e Cispostf du frein principal. Le poids freiné Pt 5
du’polds total du vehicuie charge.

(voir

le levier ogit mécaniquement par des renvals sur
R. Le rapport de la timonerie, entre la poignée du

9/1.
S

d) Freinage éventuel d'une remorque.
Freinage direct ; freina commande pneumatique agissant sur la
< diapplication de 16 remorque. Le Tabinet distributour a_double circuit
S par. un robinet distributeur 4 triple circuit
avec priorité de freinagé pour le circuit de la remorque.

Lo’ Sourca ciénergie. 651 constitués par un quatriame réservoir de 30 dme
d'une valve de retenue et ayant subi I'épreuve réglementaire & la
pression de 15 HPZ. Pour la liaison avec la remorque, un robinet d'arrét

avec téte d'accouplement est prévu & I'AR du véhiclle. La décélération
réalisée par I'ensemble en charge au cours des essais de réception est
5m/s/s.

PROCES-

11 _résulte des consmmﬂcns effectuées & la demande du Construg
et 22 mars 1 e le chdssis-cabine n° 860.001 & moteur n° 16: 3
décrit et présenté mmme promfyve d'une ser\e UN\C t ype U 83, fait
aux dispositions des articles 0, R. a 84, R. 7 et

R.104 du C Pl

Le ct rticles R. 61, R. R.93.
mrcu\ohon devra étre accomp lu présent
procés-verbal et d'un certificat des personnes aya is en lipement
ou la carrosserie attestant que le véhicule terminé satis] dispositions

incluses dans les articles précités.

Freinage automatique ; dans le cas de rupture dattelage, \u baisse d
entrer en acfion le systéme de freinage automatique de I
Pcur “la Tiaison avec la remorque, un deuxieme ol il

Ips_que

roisigme

Tobinet diarmat avec féfe daccoupiement est prévd & véhicule
pour la liaison avec la remorque.

La" décklération ‘réalsée_par lensemble en chorge des essais

de réception est de 2,35 m/s/s

Vil — CABINE

Pour les véhicules livrés avec cabine

Nature : cabine semi-avancée entiérement métall
jans o partie. Inférieure du coté opposs

Portes : deux ouverture d'arriere en avant, 4
de sare

Pare-brise er Vitres

portant une lunette

ion.
par pene & dispositif

pare-brise, vitres de p lunettes latérale et arritre,

R sont conformes aux pres-

14,15 et 18 de I'AM. du
19" décembre 1958.

IX — ECLAIRAGE ET SIGNALISA’

B o snetn s dnc & Vit
Feux de croise dews

égloge par vis. Hauteur conforme au

ode de 1a Route.
Feux rouges el deux plaques fixées de part et d‘autre

e o et o Wt les ailes, & I'arrigre confondus avec les feux

rouges.
Feux de. gabari

 aprés exéeution de la caisse, est tenu de les
icu

g
&
i

+ deux agréés, placés sur les plagues porte-feux AR.
it : sur la plaque gauche AR.
sont situés aux emplacements réglementaires.

" face extérieure. des alles,

route ; Slectrique, modgle agrés.
ville” : &lectrique; modele agréé.

ot mode de po plaques et inscriptions _réglementai
Basis ;10 Plaque de constructelr : sous le capof, sur I planche-fablier
ot droit, fixée par des rivets

Uindication du type et du numéro diordre dans la série du fype est
rappée 3 froid sur le longsion, 3 Farriere du véhicule et du coté. drofi
o it - Piostoe compurtant i s of 1 sk, Slcks o ol
Gcara ot Tt Par des vis Parker.

= numérotage dans la série du type commence au numéro 860.001.

DE RECEPTION

Les Véhicules linés en chaesis nus satisfont aux dispositions des articles
R.54 G R.60, R.69 a R.71, R.75, R. 79 & R.81 et R.97 du Code de la Route

R.62, R.72 & R. 74,

P daposilire des aficies R.63,
, R.82 & R.93, R 96 et R.104.

11 ne polirra étre vérifié qu anrés montage’de la carrosserie quils satisfont
qux dispositions des arficles R. 61, R.62, R.-72 & R.74, R.76 & R.78, R.82
&'R.93, R.95, R.96 et R, 1

Ces véhicules carrossés devront subir une réception complémentaire par
le Service des Mines avant leur mise en circulation.

t approuvé. Vu Paris, le 12 avril 1961.
Enrogistré Sous o nb AA-137-61. Paris, le 12" avril 1961. Lringiniost Ges TE (Mines),
Paris, le 12 avril 1961. ‘Ingérieur des Mines, (signé : FLAGEOLET).
Uingénieut en chef des Mines, né : FREDY).
(signé : HELIOT).
CERTIFICAT DE CONFORMITE
Nous soussignés, SIMCA 1 S - DIVISION UNIC, 1, quai National & Puteaux (Seine), constructeur, certifions que le véhicule :
1. Genre : 7. Carrosserie (ou équipement pour les véhicules spéciaux) :
2. Marque : UNIC. 8. Nombre de places assises :
3. Type: MZUB3R 5 sitif de freinage de remorque 9. Charge utile :
fspositif de freinage de remorque
10. Poids & vide :

4. Ne dans la série du

. st 11. Poids total autorisé en charge :
2 Somte d HCige: porteur seul : 16.500 kg
6. Puissance ad Ve : 20 ch. porteur avec remorque : 26.500 kg
vendu & M,

‘conforme au type MZU 83 R décrit plus haut.
Puteaux, le
REF. 104246
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