Cadre de chéssis droit
renforcé en acier spécial de 7 mm embouti a froid.
T

par points.
Direction Gemmer, a vis globique et galét oscillant.
éciale par rts semi-elliptiques a jumelles.

Ressorts compensateurs & I'AR.
Amortisseurs hydrauliques a I'AV et a I'AR.

Freinage a air comprimé agissant
par I d’un circuit
Bouteille d'air de 30 litres.
Surface de freinage:1176 cm2 a I'AV, 1680.cm2 & I'AR.

Embrayage monodisque-a sec.

Boite de vitesses synchronisée

4 commande dlrecte, 4 rapports AV (4e en prise directe)
1 AR, d 8 AVet2 AR

gréce au réducteur pneumatique dans le pont

(réservoir d'air indépendant de 8 litres).

Pont AR type Banjo & 2 vitesses.
Réservoir de gasoil de 110 litres.

Equipement électrique :

2 batteries de 12 volts 100 amp/h.

situées a I'extérieur.

Robinet de batteries. Eclairage sous 24 volts.
Démarreur 4 ch. Dynamo 450 watts.

Pneumatiques de série:
9.00 x 20 X ou 3.20 ou C 3.20.



cabine semi-avancée ST-CLOUD

MZU 37
3,76 4,40 4,75
POIDS (en kg) Chéssis-cabine
en ordre de marche:
avec roue de secours,
outillage, pleins d'eau, huile, gasoil 3.450 3.490 3.510
Charge totale : (CU + carrosserie) 7.950 7.910 7.890
Charge utile réelle:
avec plateau ridelles baché 7.400 7.300 7.200
avec benne entrepreneur 6.900 6.800 7
Poids total roulant:
porteur seul 11.400 11.400 11.400
remorque 5.000 5.000 5.000
porteur avec remorque 16.400 16.400 16.400
DIMENSIONS Rayon de braquage 6.400 7.350 7.850
(enmm) A 3.750 4.400 4.750
B 3.242 4.362 5.062
C 3.434 4.534 5.234
D 5.745 6.865 7.565
3 5.937 7.037 7.737
Moteur Typhon 4 cylindres, 100 chevaux. KM H li 1 354% :igg : gzg
Diesel a injection directe Type MZ 31, 115 x 121, 5027 cm3. P 2'392 3'0 42 3'392
Puissance fiscale : 13 cv. Puissance réelle : 100 ch. & 2400 t/m. i 3 .
COUpIe maximum : 31 mkg & 1500 t/m.
1165 au ch/h. Vitesses mini.
Taux de compression : 16,5. (2 1.000 t m) en kmh. Vitesses maxi. en kmh A
cmer monobloc en fonte traitée. Chemises humides amovibles. o o o ) o o o |&
quin & 5 paliers. C minces trimétal. eg oy [ R R o3 | 0B gg ot E% et E% et gl = |
Bielles courtes en acier spécial. Pistons en alliage léger extra-dur. | & 56 |23 |5 23 |o5 |28 |88 3 s 3 s |z8|zs |z
Equipage mobile équilibré 22 |22 | %8 |Z2 22 |22 |82 |2 |32 |32 | |2 |<2 | <2 i
Attelage piston-bielle pouvant étre extra:t par le haut. T
Arbre a cames en acier traité par induction. 2919001 20 6 83 .10 kol ikl 6 Sl lacd £4+1i69 Lo H
en téte a 2 34 |48 | 28 |39 85 119 |1756 |243 | 323 |45 55 76 7 98 i
Chambre de UNIC & i directe 39 |55 |82 |44 98 |135 |201 |275 |37, |514 |625 |87 11 |&
et flux toroidal vertical. Injecteurs a double jet dirigé.
Pompe d' a Avance

Filtre a air & bain d’huile de grande capacité,

silencieux, prise d'air & I'avant. Carter d’huile 12 litres.

Graissage sous pression par pompe & engrenages. 1 Qual National, Puteaux (Seine) LON 21.40 et 21.80 ]

Filtre a huile de grande surface avec by-pass de sécurité. SIMCA INDUSTRIES S.A. au capital de 120.000.000 NF. R.C. Seine 60 B 5.910
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