Embrayage monodisque a sec

Boite 8 vitesses toutes synchronisées par synchros
Parsche et réducteur pneumatique présélectif incorporé
(réservoir d'air indépendant de 8 litres)

Pont AR. Banjo a simple démultiplication

Cadre de chassis droit,
embouti a froid et soudé électriquement par points

Suspension

Ressorts a lames semi-elliptiques a flexibilité variable
AW : Point fixe et jumelles + amortisseurs

AR : Point fixe et glissiéres + compensateurs

Direction Gemmer
Servo-direction pneumatique en aption

Freinage a air comprime. 1 cylindre par roue
Garnitures collées

Réservoirs d'air :

FPorteur seul: 1 de 60 litres + 1 de 8 litres
avec remarque : 2 supplémentaires de 30 litres

Surface 'de Ireinage ; AV. 2168 cm2, AR. 3020 cm?2
Réservoir de gasoil de 150 litres

Pneumatiques, dimensions: 10.00 x 20 &

Equipement électrique :

2 batteries de 12 volts 100 amp/h

a l'extérieur de la cabine

Eclairage sous 24 volts

Démarreur 5 ch, Dynamo 500 watts

Cabine avanceée et cabine semi-avancée

Construction tout acier. Fixation au chéassis par l'intermédiaire
de silent-blocs et de ressorts compensateurs, Peinture cuite au
four a 110°

Large pare-brise panoramique d'une seule pi¢ce. Nouveaux ré-
troviseurs de grandes dimensions

Climatiseur a air pulsé et filtré, Dégivreurs, Glaces de portiégres
entierement descendantes. Déflecteurs orientables

Siéges en mousse de latex. Garnitures lavables.
Siége conducteur réglable en hauteur et profondeur

Garnitures isolantes sur pavillon, panneaux arrigre.
Plancher insonorisé doublé feutre, tapis caocutchouc

Lave-glace, pare-soleil, cendrier, vide-poches, porte-
manteau, plafonnier...

Fusibles groupés dans un cofiret sous la planche de bord

Instrumenis de contréle nombreux et précis : compte-tours
totalisateur journalier, manométre, thermométre, etc...

sur demande : cabine profonde avec couchette

Vitesses et
pentes gravies
maxi.

- Mz 68 CA Cabine avancée
Vincennes
Capot intérieur étanche recouvert d'un épals Isolant ther-

mique et phenigue, ouverture en 2 parties

90 cm de largeur de portiéres, 45 cm aux passages de
roues, larges marchepleds grattoirs

Plus de 3 m2 de surface vitrée

4 B2 km h

_MZ 67 E:'?igréi:;rgi-avancée

Capot extérieur type ""big job " court et plongeant, arti-
culé latéralement pour accés facile aux organes moteur
Portes ouvrant & 90° & l'arrigre du passage de roues,
larges marchepieds anti-dérapant

Levier de vitesses a4 commande directe
Toit ouvrant en option
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(1} - pour cabine couchette, majorer ces poids de 60 kg.
(2) - pour cabine couchette, se reporter aux plans de chéssis-cabine

1&re réduite  : 0,11 3éme normale : 0,57 Vitesse maxi. en km/h 64 72 82
1ére normale : 0,16 4éme réduite : 0,73

: 2éme réduite : 0,22 | 4éme normale : 1 Vitesse & | 1ére réduite 2.7 3.1 35
g 2&me normale : 0,30 | AR réduite : 0,13 1000 t/m :
“; 3&me réduite : 0,42 | AR normale : 0,18 en km/h | marche AR 1.8 2 3
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