Cadre de chassis droit
en acier spécial de 7 mm embouti a froid.

Ti électri par points.
avis i et galet
par ressorts i-ellipti aj

Ressorts compensateurs & I'AR.

Amortisseurs hydrauliques & I'AV et 4 I'AR.
Freinage a air comprimé agissant par l'intermédiaire
d'un circuit hydraulique.Bouteille d'air de 30 litres.

Surface de freinage: 1176 cm2 a I'AV, 1680 cm2 a I'AR.

Embrayage monodisque & sec.
Boite de vitesses synchronisée

a commande directe, 4 rapports AV (4e en prise directe),

1 AR, donnant 8 vitesses AV et 2 AR
gréace au réducteur pneumatique dans le pont
(réservoir d'air indépendant de 8 litres).
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Pont AR type Banjo a 2 vitesses.
(Peut étre équipé sur demande
du pont Banjo simple).
Réservoir de gasoil de 110 litres.
Equipement électrique :

2 batteries de 12 volts 100 amp/h.

situées a I'extérieur.

Robinet de batteries. Eclairage sous 24 volts.
Démarreur 4 ch. Dynamo 450 watts.

Pneumatiques de série :
8.25 x 20 X ou.2.20 ou B 2.20.



cabine avancée AUTEUIL

MZU 36 CA
POIDS (en ko) 2,95 3,35 4,35 T
Chassis-cabine en ordre de marche:
avec roue de secours,
outillage, pleins d'eau, huile, gasoil 3.410 3.430 3.490 3.450
Charge totale : (CU + carrosserie) 7.090 7.070 7.010 -
Charge utile réelle:
avec plateau ridelles baché 6.600 6.500 6.300 L
avec benne entrepreneur 6.000
Poids total roulant:
porteur seul 10.500 10.500 10.500 =
remorque ou semi-remorque 5.000 5.000 5.000 14.300
porteur avec remorque 15.500 15.500 15.500
tracteur avec semi-remorque 17.750
DIMENSIONS Rayon de braquage 5.600 6.400 7.900 4.650
(en mm) A 2.950 3.350 4.350 2.300
B 8.970 4.800 6.400 2.850
C 4.420 5.060 6.660 e
D 5.705 6.535 8.135 4.585
E 6.155 6.795 8.395 &
Moteur Typhon 4 cylindres, 100 chevaux. KM H J 1.320 1.750 2.350 850
Diesel  injection directe. Type MZ 31, 115 x 121, 5027 cm3. K L 2410 =610 =
Puissance fiscale : 13 cv. Puissance réelle : 100 ch. 4 2400 t/m. e giea0 2950 F0 21000
Couple maxlmum 31 mkg 41500 t/m. i)
165 au ch/h. Vit ini b % 2
Taux de compresswn 16,5. (@ ?.sgoeostTr:‘)l'en kmh. Vitesses maxi. en kmh H
Carter monobloc en fonte traltse Chemises humides amovibles. ® 2 ° 2 ® 2 o 2 °© 2 © 2 E
\ quin & 5 paliers. C minces trimétal. o3 | oF 2 oE | 83 | 2 | 25 | 2€ | 23 | 2E < E]:
Bielles courtes en acier spécial. Pistons en alliage léger extra-dur. 28] 82| % Sg| S l82 |32 |32 se]s2e | TG ]"
Equipage mobile équilibré i et :
Attelage piston-bielle pouvant étre extrait par le haut. 27 37 22 94 |14 19 255 | 355 | 43 60 56 ¥ ¢ z
H
Arbre a ca:\:?;: :C|er traité pazr induction. 32 45 26 11,2 |165 | 23 (305 | 425 (515 | 71,5 | 66 92 | £
Chambre de combustion UNIC & injection directe i 87 ] 62 ]38 128 |19 26 |35 485 | 59 82 75 | 105 E
et flux toroidal vertical. Injecteurs a double jet dirigé. g
Pompe d'i jon a 3 i Avance Les descriptions et caractéristiques de cette fiche

Filtre a air & bain d’huile de grande capacité, sont données a titre d'indication et non d'engagement.

silencieux, prise d'air & I'avant. Carter d’huile 12 litres.
Graissage sous pression par pompe & engrenages.
Filtre & huile de grande surface avec by-pass de sécurité.
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