Notice Descriptive

Type MZ 83 T

(Moteur a2 Combustion)

MARQUE : UNIC.
TYPE: MZE3T.
chéssis nu_ou_chdssis-cabine pour tracteur routle

Poida toal. sutoris de Fensemble, tracteur plu semi-remorque : 27.000 k.
Véhicule livré en chassi chassis-cabin: o
Constructeur : SIMCA INDUSTRIES BIVISION UNIC, 1 et 2, quai National,

x (Seing

| — CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE
Nombre dressioux et de roues : 2 essieux, 4 rouss (2 foues AV simples, 2 roues

ik soten 2 o WL
Constitution, du_chdssis : ferme droit. Cadre & 2 longerons en tole d'acier
n forme de U entretoisés par des traverses
Dimensions des longerons & la section maximum : hauteur 285 mm - largeur
90-110 mm - épmsseur
Eimplacnst e WaSl s & e, ot
abine de conduite : en arriere du’ moteur.

Il — DIMENSIONS ET POIDS
Les chassis MZ 83T sont exéeutés en deux séries qui ne différent que par

ueur et I'empaf
Le ‘type court : Mz 83T série |
long :
. Mz83T | mzs3T
Série 1| _série 2
Avec pneumatiques E.20 X ou 5,20 :
Empattement 2 .m| 325 3,850
Voie AV , T 1975 1,975
Vaie AR B A 1:856 1,856
Longueur hors fout chassis cabine s 5770 6370
Largeur_hors tout chassis nu et cabine s 2,462 2362
Porfe-a-fau . N 1,570 1,570
Porte-a-fau L o 0350 0,350
Longueur o i cotina’a o o pont AR
cabine normale . . 2010 2610
ine) Couchettal .o 2 & 1eac hot s b . — 2215
i L 0363 0,365
Longueur hors tout maxi. véhicule carrossé ... » 5770 6370
Largeur hors tout maxi. véhicule carrossé N 2,500 25500
Poids du chassis nu, sans eau, sans combust
sans_accossoires, sans roue de- secours, monté
e . 4330 4.400
Poids du chassis cabing narmaie en’ ordre de
marche avec conducteur mais sans  sellette
d'attelage et sans roue de 5€COUrS ......... » 5.070
Poids sur I'AV > 21906
Poids sur I'AR - 2170
Poids du chdssis cabine colchefte en ordre de
marche avec conducteur mais sans sellette
d'attelage et sans roue de secours > o
Poids sur TAY s 010
sur I'AR >
Poids total maximum de ia ‘semi-remorque char-
ette
21.860
1.8
10360
Cabine Couchette 103
Répartition de_ce poids
remorque 11.500
Poids. mml maximum autorisé en’ charge " px
27.000 | 27.000
Re charge du tractey 15500 15.500
Poids maximum sur I'AV .000 .000
Poids maximum sur AR 11.600 11.600
11l — MOTEUR
Type : & combustion, 4 ter
it & eiton & e n ligne.
Emplacement et commande Fon : a I'avant du moteur, commandée
par chaine.
Alésage : 119 mm

: gas-oil
lacé sur le cété droit du véhicule fixé par linter-
supports solidaires des_longerons.

moteur + maxivetm 2.600 tr/mn -

correspondant _au
um

couple ma; 600 tr/mn - correspondant & la puissance ma
2.600 tr/)

Echappement leux, marque UNIC, diamtre 153 mm, longueur 0,900 m,
pla iche du cadre. Le niveau sonore des bruits produits’par le

sur conformément. aux prescriptions de AN da 317 mars
eur a S0 dBA.

dinjection & pistons.

s pression par. pompe. @ erigrencges. Un manomatre placé sur

lche de bord permet au conducteur de s‘assurer du fonctionnement

moe.
ement : par circulation d’eau ayvec pompe centrifuge et radiateur placé
Bt Gt ot o aE W aevenon,

des Chassis UNIC

IV — TRANSMISSION DU MOUVEMENT

du_conducteur.

r un levier & portée X
r qui donne les

Il est adopié G lo boite de vitesses un
1761 076 et double le nombre des vi
Transmision : par i

Démultiplication de

sses & 1.000 tr/mn :

Vigses o prevs
Rapport E20X ou_équival
Combinaison
de' vitesses de la boite L Clfeod. 329 Gl
Couple 7% 57
Avec démutti-
plicateur 1 016 076 1 016
rapport
1 0,149 foiss | o130 [ 35 23
2 0320 fo.0393 | 00208 | 77 58
3 0560 o7 | 00522 | 134 | 102
3 i 01228 | 00333 | 24 182
Marche AR 00124 | 00054 | 2.4 8

e la Vit

Sur route, la v passer la vitesse maximum fixée par
Varrété < tembve 0B st S ki,

Poussée : par ts AR

e e Eoinuige - e o xessaihe AV ot A
se : sur le tableau de bord.
ulgteur placé sur lo pompe dinjection

£ limite lo
‘moteur & son régime maximur

leux ressorts entiers semi-elliptiques & lames, placés
FIoSiNe 5055, Amorvssoars Tydrauaves 5 Gocble

ion essieu AV
les longerons.
t.

spension essieu AR : deux ressorts entiers, semi-eliptiques & lames, placés

sur le coté et & I'extérieur des longerons. Au-dessus des ressorts principaux

o solidalres do cewccl, deux ressorts. compensateurs égu\emem & lames.
principal © 13 % - ressort compansateu

Biing de Fomsamible 21 ¢

VI — DIRECTION
e : & vis globique.

Transmission aux T
Démultplication

Flexi

leviers et biglittes.
nt de direction pour braquage

par volant,
nombre de  tours du

Dlearitiel ol brainiame s D l4m.
VIl — FREINAGE

a) Dispositif principal agissant sur les roues AV ot AR du tracteur et sur la
raue.

1: 11 m - série 2

Type et nature : frein & pied & air comprimé agissant par friction sur les

levier actionné par un

ices de freinage sont
solidaires des corps d'essieux. L'énergie calorifique est dissipée dans I'air
1,

DIMENSIONS Avant  Arrigre
Largeur des garnitures - mm 120 175
Diamatre des tambours . mm 432 412
Longueur développée des ‘gaitures . mm 452 431
Surface freinée par roue . cm® 1084 1510
Diométre des cylindres de commande 4 a8
Rapport entre tige du cylindre et le point’ d'apshcnnon
...... 1251 20/1
Commande et transmission ; une. pédale_actionne un robinet distribut
double circuit indépendant & des circuits

ndérance réglable.
(@

alimente x Gylindres sur' 'sesiou " - course 120 mm) et
les deux cylindres sur lessieu AR (@) 5" - course 120 mm). Lautre circuit
uhmeme les cylindres @ semi-remoray -
Réglage des mdchaires par vis pour Tessiou AR et_par-chaps™et fige pour
essieu

Source d‘énergie : un .compresseur entrainé par le moteur, comprime V'air dans
leux_réservoirs fixés sur le chdssis, L'un de ces réservoirs a une capacité
it des freins du tracteur, Iautre a une capacité
La pression dans
s s réservoirs est mitée & B ko/cm? par une soupape de sireté, Les
ubi I'épreuve réglementaire & la pression de 15 HPZ et
comportent une valve de retenue. o Sk o e i, 2o
Bord indique 1a pression dans s rssrvelr brincioar
Lo pression dai; permettant do récliser les conditions defficacité pres-
crites est indiquée sur une plaque visible du siége du_conducteur. Cette
pression est' de 6,5 ka/cme. Un' témoin avertisseur & feux rouges. place
ELeTe Joblacns” de T, wcllume e que la pression d'air, dans un dos
réservoirs descend au-dessous de 4 ke
e poids fre 7 1o Skpositi porcirel est bgal & celdl du yéhicule
charge, Lo décéiération réalisée par le véhicule en charge ou cours
essais de réception est de 5m/s/s.




b) Dispositif de secours agissant sur les roues AR du tracteur et sur la sem
remorque.

Type, ot nature : freln & mein & cir comprimé ogissant par friction sur les
mbours (voir_dispositif principal).

Commanda. transmission : urs robinat
la main du conductet en communication 'air dun trolsizme G
(30 dm?), avec un cylindre spécial (g 6 - course m) dont le piston
attaque i ranvol mdGpendant qui, par tringlerie, attaaue les. leviers de
commande des cames de freins sur Vessieu AR. Ropport de la’ commende
entre la fige du piston du cylindre et e point
sur_la_ méchoire 42,3/1. Ce troisiame réseryair est muni

réglementaire & la_pression de . Lo

dosage progressif placé & portée

g

inet & dosage. progressif qui commande. secours du
commande s les freins de I moraue. Celle-ci s
compatter n Siatbie, poeumtioue de freinage de secours. distinct
freinage principal

Le poids frmne est égal & 85 % du poids total roulant.
La décélération réalisée par le véhlcula en charge au cours des essais de
réception est de /51

c) Dispositif de parcage -gmnf sur les roues AR.

Type et nulure frein & main & cliquets agissant sur les tambours AR (voir
dispo: cipal) .

Commande et transmission : Ie {evler ugn mécaniquement par des renvois sur
les cames des roues rapport de la timonerie, entre la poignée du
levier et le point d'nwll:mlon de I'effort sur la méchoire est de 55| /1.

iage par le dispositif du frein principal. Le poids freiné est égal & 74 %
du poids total du ﬁmc'eur chargé ou 41 % du poids total rwlurlt

d) 1l est prévu sur le tracteur en attente de liaison_avec la_ semi-remorque,
3 conduites comportant chacune un robinet d‘arrét ﬂve: fele d'accouple-

ment, la premiére pour le freinage principal, la dew fremug!

de secours et la "mshme pour le freinage nummuthue en :ﬂs de ruptu
ttel

VIl — CABINE

Pour les véhicules livrés avec cabine :

Nature ; cabine semi-avancée entibrement métallique comportant une lunette
la partie inférieure du coté opposé & la dire

PROCES-VERBAL

la_demande du Constructeur, les

Il résulte des constatations effectuées &
cabine ne 831.502 & moteur

22 septembre et § octobre 1961, aue le
S en ki o

satisfait oux
94 6 'R.97 et R 104 du Code de la Route
application,
Le chassis-cabine ne

ot des arrétés pris pour son

satisfait pas aux articles R.61, R.62 R 85 & R.93,
a déclaration de n circulation e Ju présent

procas-verbal et dfun certificat des personnes Cyont s o9 plocs T4guipenn

50 o carrosserie. affestant que 1o véhicule femminé satistalr cux cispositio

incluses dans les articles précités.

et appr
Emegmre sous le 415-6
A Paris, le 18 octobre 1961.
Lingénietr en chef des. Mines,
(signé : HELIOT).

Nous soussignés, SIMCA INDUSTRIES - DIVISIO! LOURDS UNIC,

ouré. u

no AA. 2 P 8 octobre 1961.
ieur des Mines,

lgné : FREDY).

Portes: oy owrecre camise: o evaci, famcturs por sine ¢
sareté.
Pnre-bnse g Vitres | paré-brise, vitres de: portibres, lunstiss latérales
cutés en matériaux agré
Aménagement des, véhicules ¢ les cabines MZ 83T sont conforme
criptions de I'A 5 Gécembre 1958,
Nermiors it otes atons'y chrnea e etk i 43,

IX — ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

route : deux & l'avant.

sement : deux & I'avant d'un type agréé. Rés
conforme au Code de la

Feux rouges arriére : deux livrés sur deux plaques f
du chassis.

Feux ds position

vis. Hauteur
part et dautre
@ I'avant, dans les ailes, & Varrie fondus avec les feux

Feux du gobarit : & lavant, confondus ave | fde position, & Varridre

notants placés de part
 onlbeune o e, pok
sur les plaques porte-feux AR.
e arrire.

ments réglementaires.

X — DIVERS.

Avertisseur de route
vertisseur de ville :

s plaques et inscriptions réglementaires :
structeur sous le capot, sur la planche-tablier

ordre dans la série du type
rrigre du véhicule et du coté
portant 1€ type et le numéro, placée sur te eyl

ar des vis Parker.

ets.
't du

s liviés en chéssis nus
69 R.T1, R T3, R,
applicatior

satisfont pos aux Glswsmcns des articles R. 61,
a 82 a R.93, R.95, R.96

a stre vérifié qugprés mon'@ge de Ia carrosserie quis satisfont
sspesmms des articles R.61, R.62, R.12a R.T4, R.16 & R.T8,
£

satisfont aux dispositions des articles
790R,s| et R.97 du Code de la Route

R.62,R.72 4 R.74,

Ces véhicules carrossés devmnt subir une réception complémentaire par le
rvice des Mines vant leur mise en circulation.

s, le 18 octobre 1961.
(Mines),
ET).

A Pay
L'Ingénieur des T.P.E.
(signé : FLAGEOL!

RTIFICAT DE CONFORMITE
1 et 2, quai National, Puteaux (Seine), Constructeur, certifions aue le véhicule :

Genre : tracteur routier.
2. Marque : UNIC.
3. Type: MZ83T.
4. No dans la série du type
5. Source d‘énergie : gas-oil.

6. Puissance administrative : 22 ch,

7. Carrosserie (ou équipement pour les véhicules spéciaux) :
8. Nombre de places assises .
9. Charge utile :

10. Poids &

11. Poids total autorisé en charge
charge pour ce type de chassis).

vide :

(voir page 1 le poids total autorisé en

Vendu & M
est entidrement conforme

MZ 83T décrit plus huat.

Puteaux, le

REF. 151103
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