Notice Descriptive des Chassis UNIC

Type MZ 83 TA
(Moteur 2 Combustion)

MARQUE : UNIC.

TYPE : MZ 83 TA.

GENRE : chéssis nu ou chéssis-cabine pour tracteur routier.
Poids total autorisé de I'ensemble tracteur plus semi-remorque :

Véhicule livré en chéssis-cabine ou chéssis nu.
Constructeur : SIMCA INDUSTRIES - DIVISION UNIC, 1 et 2, quai Nm.?ﬁ
Puteaux (Seine)
] . /
| — CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE P )
Nombre dessieux et de roues : 2 essieux, 4 roues (2 roues AV simples,2 rol
A y

jumelées) .
s motrices : 2 rou < g

Constitution du’ éhdssis : forme droit, Cadre 3 2 loggerons en tdle

outis en forme de U entretoisés par des traverse

Dimensions des longerons & la section maximum : hauleur 28

90-110 paisseur 9 mi

Emplacement du moteur : & l’avnm, vertical.

en arriere du moteur,

27.000 kg.

Cabine de conduite :

t DIMENSIONS ET POIDS

Avec pneumatiques D20 X ou 420 :

Empattement .. 2
e AV . o
Vole A .
Longueur hors tout chassis nu et cabine . 9 6370
Largeur hors fout chéssis nu et cabine ... > 2,362
Porfe-a- 3 s 1,570
Porte-a-faux 2l 0,950
Longueur dos de cabine de ‘po o 2610
Bistonce ontre sellette dattelage et essieu AR > 0,365
Longue o véhicule carrossé L 6370
Largeur hors tout maximum véhicule carrossé .. .. .. 2,500
Poids du_ chdssis nu, sans eau, combustibie, sans
accesoires, sans roue de secours, monté sur kg 4505
Pojds du chdssie-cabing on ordre de marche avec conduic-
mais sans sellttedattelage et sans foue de
: vy 5170
Poids fofal maximum en charge du Trocteu »
Poids maximum sur I'AV a5l
Poids maximum sur I'AR . A e

11l — MOTEUR

Type et cycle : & combustion, 4 temps.

Nombre et disposition des cylindres : 6 en ligne.

.ccemem et commande de distribution : & I'avani Feur, commandée
par chat

Alésage : 119 mm

Course : 121 mm.

Cylindrée : 8.075 cme.

Taux de compression : 16,5.

Puissance administrative : 22 ch.

Carburant normalement utilisé

Réservoir de carburant :
médiaire de sangles, sur des

Contenance totale du réservoir :

Régime de rofation du motey
Souple, maximum 1.600 &

choit du vihicule fixé par inter-
Solidaires des longeron:

2.600 tr/mn

‘correspondant & la

orrespondant au
puissance maximum

2.600 tr/my

Echappement : suen:xeux, UNIC, @ 153 mm, longueur 0,900 m, placé
cdté gauche du cadry e des bruifs produits par fe véhicule,
mesufé conformém prescriptions de I'AM. du 21 mars 1961, est

inférieur & 90 dB,
Alimentation : pomy

Graissage : sous
planche de,
"Ta po

fction & pistons.
r pompe & engrenages. Un manomatre placé sur la
et qu” conducieur de. s'assurer du. fenctionnement

circulation d'equ avec pompe centrifuge et radiateur
Capacité totale d'eau : 36 litres environ.

SION DU MOUVEMENT

lu type & disques fonctionnant & sec.

fesses : boite mécanique & 4 combinaisons de marche AV et une
AR, commandée par un levier & portée de la main du conduc-

st adapté d la boite de vitesse un démultiplicateur qui donne

rapports 1 et 0,76 et double le nombre des vitesses.

ission : par arbre & cardans avec relais.

Démultiplication de

Rapport
de la_boits

/0139 35 27
,0298 75 57
00522 | 131 10
1 0,76 00933 | 235 17.9
o101 | 0077 1005: 23 17

e maximum du moteur, e maximum de I'ensemble ressort &

61 km/h avec couple 7

autre couple de pont peut &tre monté
65

Sur route, la vitesse n as dépasser la vitesse maximum fixée por
Varrété du 23 sepy 554, sait : 60 km/h.
par les ressorts AV et AR
limite la

W régulateur placé sur la pompe diinjection
'a son régime maximum.
: sur le tableau de bord.

deux ressorts entiers semi-elliptiques & lames, placés

u AV
forgerons. Flexibilité 3,0 %6, amortisseurs hydrauliques &' double

lon essieu AR : deux ressorts entiers semi-elliptiques 8 lames, placés
\exveneuv des long s ressorts principaux

jidires Ux ressorte compensateurs. &galement 4. iames.
bilité ressort prmpnl 1,23 % - Resort compensateur : 4 %.
lexibilité de I'ensemble : 1,46 %,

— DIRECTION

¥pe : 4 vis globique.

ranst aux roues AV : par volont, leviers et biellettes.

Dému]nphcnncn nombre_de tours du volant de direction pour braquage
plet : & gauche, 3,5 - & droite, 3,5.

Diamtre de brauoge * 14 m.

VIl — FREINAGE

a) Dispositif_principal ogissant sur les roues AV et AR du tracteur et sur la
rque.
Type, et nature ; frein & pied 3 dir comprimé agissant par friction sur les
mbours solidaires des. moyeux de Un_ levier actionné par un
vk, pneumatique, agit sur une came progressive écartant deux
machoires munies de garnitures compri Les pitces de freinage sont
solidaires des corps d'essieux. L'énergie calorifique est dissipée dans Vair
mbiant.
DIMENSIONS. Avant  Arritre
Largeur des garnitures 120 175
Diametre.des fambours 432 412
Longueur développée des garnitures” 452 43]
Surface freinée par roue . 1084 1510
Diamétre des cylindres de ‘commant 4 5%
Rapport entre tige du cylindre et
125/1 20/1

une_pédale actionne un mbmeu istributeur 3

circuits
" course 120 mm) et
~ course 120 mm). L'autre circuit

Commande et transmission ;

les deux cylindres sur lessieu AR (g7 5°
gliments lex cylindres de la semi.re
Réglage des machoires. par vis pour essieu AR et par chape et fige pour

Source d'énergie : un compresseur entrainé par le moteur comprime I'air dan:
deux_réservoirs fixés sur le chassis. L'un de
de 60dm® pour le
de 30 dm? pour le
fous les réservoirs est limi
ont subi

m? par une soupape de sreté. Les

l'emeuve réglementaire & 1. presgion. e Z et
nue. Un manometre placé sur le tableau de

pression dans le réservoir principal.

La_pression d‘air_permettant de reuhsel] les conditions d'effica

a pression d'uir,

dans V'un des

einé, par le dispositf principal est
chargé, La, dece\eratmn réalisée par
essals de

égal & celui du véhicule
véhicule en charge au cours des

b) Dispositif de secours agissant sur les roues AR du tracteur et sur lo semi-
ue.

Type_et nature : frei a air comprimé agissant par friction sur les
imbours (voir msposmf "brincipal)



un robinet & dosage progressif placé & portée
in du conducteur met en communication Iair d'un trolsime réservolr
6" - course 190 m le

t qui, par tringlerle nnaque les leviers
u AR e la commande

Commande et transmission :

entre la tige du piston du " e point dapphcnhcn “de. effort sur
la_méchoire 42,5/1. Ce réservoir est muni valve de
Tetonue 6t @ subi lépreuve réglementaire & la pression de

Le robinet a dosage progressif qui commande le frein de secou
commande en méme temps les freins de la semi-remorque.
comporter un_systeme pneumatique de freinage de secours
freinage_principal;
La décélération réalisée par le véhicule en charge au cours des essais de
réception est de 2,35 m/s/s.
©) Dispositif de parcage agissant sur les roues AR.
Type et nature : frein & main & cliquets agissant sur les tambours AR (voir
disposi
Commande et fransmission : le levier agit mécaniquement par des
des roues AR. Le rapport de la tim énirefa poignée. i
int dapplication A S T 3619/,
Réglage par le it rein principal. Le poids freiné est égal &
71% %Gy "poids total cu tracteur chargd, ou 35 % du poids fofal roulant.
Il est prévu sur le fracteur en attente de liaison avec la sem
3 conduites comportant chacune un robinet. d'a
ment : la premiére pour le freinage principal, la deuxidme pour le freinage
de se:wrs et la froiéme pour 16 fréinage. Gutomatique en cas de rupture
age.

rs du tracteur

)

Vill — CABINE

Pour les véhicules livrés avec cabine :
Nature : chbife ssimi-avancés entidrement. mitallie comportontune hinette

& la_direction.

jans rtie inférieure du cot

Portes : deux, uverhura arribre en avant, fermeture. par péne & dispositit
de st

Pare-bri Vitres : pare-brise, lunettes latérales et arriére

ot itres de portidres,
exécutées en matériaux agréés.

PROCES-VERBAL

Ui résuite des constatations effectuées & la demande du Constructeur. fos

23 septembre ef 6 ccfobre 1961 ale lo choss!s—cebinu no 850.502 & moteur

osous. déerit ot présenté. comme. pro dlune série UNIC type

MZ 33 'r»}z satisfait aux ditpositions des articles R.54 @ R. 60, R.69 & R. 84,

4 3 of
ion.

t R.104 du Code de la Route et des arrétés pris pour son
R.93.

Le chassis-cabine ne satisfait pas aux articles R.61, R.62, R.85 &
La déclaration de mise en circulation devra étre accompagnée du présent
proces-verbal et d‘un certificat des personnes ayant mis en place I‘équipement

la_carrosserie ottestant que le véhicule terminé satisfait aux dispositions
incluses dans les articles précités.

et approuvé.
Enrequne Sous 16 Mo AAA16-61.
A Pars, le 18 octobre 1961.
L'Ingémeur en chef des Mines,
signé : HELIOT).

Paris, le
L'lngg

Nous soussignés, SIMCA INDUSTRIES - DIVISION Ul

Aménagement des véhicules : les cabines MZ 83 TA sont conformes ow
criptions de 'AM. du 19 déc
Nombre de places ossises, ¥ ks i

IX — ECLAIRAGE ET slGNAusAnoN

Feux de route : deux & I'aye
Feux de croisement : deux & lﬂvan( d'un type agréé. Réglage Y Hauteur
conforme au_Code de la Rou

ere - e Tiveds sur deux plaques fixes et diautre

Feux_de position : & I'avant, dans les ailes; & Varrig jus avec les

& Iarriere

Signal de freinage : deux & I'arriére sur les plaqug ux.

Indicateur de changement de direction : fe ts placés de part et
autre véhicule, pour I'avant, sur la érieure des ailes, pour
Varriére, sur les plaques porte-feux.

Disposiifs réfiéchissants - deux agréés, blag s plaques porte-feux AR.

Signal de dépa: laque gauck

t : sur la pl
0% ces isposirits sont Situés aux. emp réglementaires.
X — DIVERS
Avertisseur de route : élect
Avertisseur de ville : &
floques et inscriptions réglementaires :
eur sous le capot, sous la planche-tablier
numéro dordre dns o sére, du
4 Iarriere du véhicule et du coté droit.
pe et le numéro, placée sur le clindre
‘ K

" Cat6 drat

Le numérotage dor du type commence au numéro 850.502.

DE RECEPTION
tés en chéssis nus satisfont aux dispositions des articles
a R.71, R.75, R.79 & R.81 et R.97 du Code de la Route
pour son’ application.

ont pgs aux dispositions des artcles R. 61,
R.82 & R.93, R.95, R.96 ef

rra étre vérifié qu'prés monfage de ch carrosserie quiils satisfont
ions des articles R.61, R 62, R-72 & R.74, R.76 a R.78, R.52
.95, R.96 et R.

véhicules carrossés devmm subl_une céception complémentaire. par
ice des Mines avant leur mise en circulati

R.62,R.72 & R.74,

Paris, le 18 octobre 1961.
L‘\ngémeur des TP.E. (Mines),
(signé : FLAGEOLET).

AT DE CONFORMITE
uai National & Puteaux

(Seine), Constructeur, certifions que le véhicule :

1. Genre :
Marque : UNIC.

Type : MZ 83 TA.

Ne dans la série du type :

2
3.
4.
5. Source d'énergie : gas-oil.

6. Puissance administrative : 22 ch.

7. Carrosserie (ou équipement pour les véhicules spéciaux) :

8. Nombre de places assises :

1]. Poids total autorisé en charge (voir page 1 le poids total auterisé en
charge pour ce type de chdssis).

9. Charge utile :
10. Poids & vide :

Vendu & M
A décrit plus haut.

est entidrement conforme au type

Puteaux, le

REF. 151102
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