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Puissance réelle : 150 ch. & 2600
Coupe maximom : 48 miko 4 1600 tim
Consommation spécifique :

165 grammes de gasoil par ch.-h.

Plus de 25000

esel Unic, 100 % frangais,

MW

un nouveau 6 cylindres
surpuissant

Moteur Diosel MZ 41 - 7.540 cmd
6 cylindres 115 x

Puissanc ndealos 5054,

Taux de compression : 16,5
Sarir maioline s it aties
chemises amovibies

Soupapes en téte & culbuteurs,

Nouveau fiitre & air  bain d'huile de grande capacité.
Nouvelle chambre de combustion UNIC,
& injection directe et flux toroidal vertical,
injocteurs & 2

Pompe d' m]ec(mn a régulateur mécanique
toutes vitess
avance automatique.

mes en acier traité par induction,

bielles courtes de 232 mm a coupe oblique
en acier spécial,
pistons en alliage éger extra-dur.
Equipage mobile dquiibré statiquement et
dynamique
attelage n.smn bielle pouvant étre extrait
par o
Vn\ehrenum a7 paliers, coussinets minces tri-métal.
Graissage sous pression, filtre & huile Full-Flow.
Démarreur 28 Volts, 5 ch.,
dynamo 24 Volts, 450 Wats,

sont en service dans le monde.



Comme tous les Unic,
I'Auvergne
porte 2 fois son poids.

Exemple : le chassis-cabine norma, on ordr
marche avec conducteur, roue de in
oau, hule gaol, Pése T30 Ko s sa charge totalo
est de 10870 Kg.




RAPPORTS DES 8 VITESSES
17 réduite. 3n¢ normale.
4o réduite
2 dme
AR réduite
30 réduite AR normale

i COUPLES DE PONT AR

9165 (2) 9x57(2)

maximum en km-h

Vitesse 1t réduite

21000 t/m

enkm-h  marche AR

(1) Couple réservé aux porteurs avec remorque et aux
tracteurs.

(2) Couple réservé aux porteurs seuls,

1, QUAI NATIONAL .C.Sanesez

PUTEAUX (Seine)
LON 21-40 o1 21-30
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