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Gerader, stark ausgesteifter, kaltgestanzter und
elektrisch punktgeschweisster Fahrgestell-Rahmen.
Stahlblech von 9 mm Stéarke.

Neue Gemmer Steuerung, mit Kugelschraube und
oszillierender Rolle, sanft und genau. '

Aufhdngung

mit durch Gleitbahnen verstellbarer Elastizitat.
Halb-elliptische Federn.

Vordere hydraulische Abfederungen.

Hintere Ausgleichsfederungen.

Einlamellen Trockenkupplung.

8-Gang Getriebe mit Direktschaltung und
eingebautem pneumatischen Vorwahl-Vorgelege.
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Banjo-Hinterbriicke mit einfacher Ubersetzung.

Luftdruckbremse. 1 Zylinder durch Rad.
Geklebte Ausstattungen

Entbéler-Regulator am Austritt des Kompressors.
Luftbehilter

1 von 60 Liter;1 von 60 Liter + 2 von 30 Liter

auf den Tragern mit Anhdnger und auf den Schleppern.

Bremsfldche Vorne : 2168 cm2, Hinten : 3020 cm2.

Elektrische Ausriistung :

2 Batterien 12 Volt, 120 Amp/h ausserhalb des
Fahrerhauses. Beleuchtung 24 Volt.

Anlasser 5 PS, Lichtmaschine 450 Watt.
Gasdlbehilter von 150 Liter.

Serienbereifung: 10.00 x 20 X oder 4.20 oder O 4.20,
Auf Anfrage : 11.00 x 20 X oder 5.20 oder E 5.20,

PS

Kurzhauber=
Fahrerhaus
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Kurzhauber-Fahrerhaus LONGCHAMP

lHadstand 'Hadstand |Radstand Radstand | T1 T2
3,85 4,40 4,80 5,20 3,25 3,85

Gewicht Fahrgestell-
(in kg) - Fahrerhaus fahrbereit:
mit Ersatzradern, Werkzeugen,
Wasser-, Ol und Gaséltiillung .
Schlepper ohne Sattel 4890 | 4955 | 5015 | 5070 4.930 5.000M

Nutzlast + Karosserie 9.610 | 9.545 | 9.485 | 9.430

Wirkliche Nutzlast:

Mit verdeckter Leiterplattiorm 9.000 | 8.800 | 8.650 | 8.500

Mit Kippvorrichtung 8.400 | 8.150 | 8.000

Zul. Gesamtgewicht : Trdger allein 14.500 | 14.500 |14.500 | 14.500
Anhinger oder Sattelanhanger | 12.500 | 12.500 |12.500 | 12.500 | 22.070 |22.000 @
Trager mit Anhanger 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000

E
E .
Schlepper und Sattelanh&nger 27.000 | 27.000 £
& ] E
Ausmasse  Ein- und Ausschlagradius | 7.000 | 8.000 | 8.500 | 9.000| 5.500 | 7.000 % &
(in mm) A 3.850 | 4.400 | 4.800 | 5.200/ 3.250 | 3.850 =
B 3560 | 4430 | 5.180| 5.920 2960, 3560 § |
o} 3.870 | 4.820 5.480 | 6.160 -y
Motor Typhon 6 Zylinder, 162 PS bei 2.600 U/m. D 8370 | 7.240 | 7.990 8730, 5770 6.370 =
Diesel mit Direkteinspritzung. E 6.680 | 7.630 | 8.200! 8.970 z
‘Max. Drehmoment : 49 mkg bei 1.600 U/mm J 950 | 1.270 | 1.620 1.960 950 050 £
Nied. Kraftstoffverbrauch : 165 Gramm PS/h KMH K 1260 | 16680 | 1.920 2.200
Verdichtungsverhdltnis : 16,5 (1) Fiir Schalikabine : 5.080 kg.
Einstiick Gehduse aus Guss. Auswechselbare feuchte {5);Ele borelfiabing - 16640 09
~ Lagerbiichsen.
Kurbelwelle mit 7 Lagern. Diinne Dreimetall-Lager. O ¥ uckges nai L e _ :
~ Hochleistungs-Dampfer mit Silicon-Ol. 1. verminderte , 3. normal - 0,56 Hoéchstgeschwindigkeit in km/
-Kurze Pleuel aus Spezialstahl. Kolben aus extra-harter 1. normal 0,15 | 4. verminderte 0,76 -
Leichtlegierung. 2. verminderte 0,24 | 4. normal o1 Geschwindigkeit| 1. verminderte 2,7 31 35
'Die drehbaren Teile sind statisch und dynamisch ausgeglichen. 2. normal 032 | R'-'Ckg?f""hw‘“dlgke'to bei 1000 U/m =
Die Kupplung Kolben-Pleuel kann von cben herausgenommen & verminidene: <0742 \lﬁrg}geg&ev.r|ndigkgt g in km/h Rickgang 18 2 23
werden. Mittels Induktion behandelte Nockenwelle. normal . )
Kopfventile mit Kipphebeln. 2 Zylinderk&pfe. R — . e S A st

UNIC Verbrennungskammer mit [

Direkteinspritzung und senkrechtem ringférmigem Strom.

Einspritzpumpe mit mechanischem F!egulator Automatischer
Vorlauf. Leistungsfahiger Luftfilter mit Olbad. :
Olbehélter von 18 Liter Inhalt, Druckschmlerung durch Getriebs- |
pumpe. Full-Flow Olfilter.

Die Beschreibungen und Erkldrungen
dieser Notiz sind unverbindliche Angaben

1 Quai National, Puteaux (Seine) LON 21.40 et 21.80 2 )
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