boit Lofiulise

Notice descriptive des chissis UNIC
Type MZU 73

(Moteur 2 combustion)
IV — TRANSMISSION DU MOUVEMENT

Embrayage : du type & disque fonctionnant & s
Baite de vifesses - boite m

e de

GENRE : chdssis nu ou chassis-cabine pour camion.
Poids total autorisé
Véhicule isolé : 1450
Vinicits oot romosanis s BA500 kg
Véhicule livré en chdssis nu ou chéssis-cabine.
Constructeur : SIMCA_ INDUSTRIES - DIVISION UNIC,
Puteaux (Seine).

en chnrge

1 et 2, quai National

| — CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE
Nombre d'essieux et de foues : 2 essioux, 4 rouss (2 roves AV simples, 2 roues
es)

Roues motrices : 2 rou

Constitution du_ dssts -
is en forme

Dimensions des longerans -la section maximum :

90-100 mm - épaisseur 9 mm
Emplacement du moteur : & l'avant, vertical.
Cabine de conduite : en arritre du moteur.

DIMENSIONS ET POIDS
‘ & sont exécutés en 4 (quatre) séries qui ne différent que
par

s AR.
forme droit. Cadre & 2 longerons en tdle d‘acier

de U entretoisés par des fraverses.

hauteur 285 mm - largeur

dssis MZU 73
la longueur et I'empattement.

Le type extia lang : MZU 73 séris L2
iong : MZU 73 s

MZU 73 ser

Toort § M2U 73 sems &

MzU73 | MzUT3 | MZU 73 | MZU 73
série L2 | ‘série L | série N | ‘série C
Avec pneumatiques D.20 X ou 4.20
Empattement ,200 1800 | 4400 | 3850
e AV 1915 | 195 | vers | vers
Vole A 1,856 | 1856 | 1856 [ 1856
Longueur hors tout chassi
cabin > 8730 | 79% | 7,240
> | 2453 | 2453 | 2453
> 1,570 | 1570 [ Y570
1960 | 1620 | 1.270
pont 3960 | 3560 1
Hehaur Tire aiidessus 90 sal 5 | 3355 | 3332 | 8352
Longueur  maximum  véhicule
6 » 8970 | 829 80
Porte-
cule carrossé > 2200 | 192 6
Largeur m 25 2500 2500
Poids du chassls nu, sans eau,
sans combustible, sans acces-
soires, sans roue de secours,
3 kg | 4255 4075
chéssis-cabine
dve de marche avec cond. » 5.140 .9¢
sur AV » 2925 2875 | 2835
Poids sur AR . 2215 2150 | 2325
Poids maxi. autorisé en charge
(véhicul ) » 14500 | 14.500
Poids maximum » 5000 | 5000
Poids maximum s > 10.000
Poids maxi. autorisé en charge
(véhicule avec remorque) . » 24500 | 24.500
11l — MOTEUR
Type et cycle : & combustion, 4
Nombre et disposition des cyfi en ligne.
et tion : & f‘avant du moteur, commandée

h
6 : gas-oll.

, placé sur le coté droit du véhicule fixé par I'inter-
Sur des szuppurts solidaires des longerons.

servoir ©

lu moteur : maximum 2.600 tr/mn - correspondant au
1.600 tr/mn - correspondant & la puissance maximum

cieux, diamétre 150 mm, longueur 0,900 m, placé 4 Iintérie:
é gauche. Niveau sonore méem.-ur 2,95 phonies mesurés onfor-
ix_prescriptions de I'AM. du 3 aolt

Hnjection
ous pression par pompe & engrenages. Un manomatre placé sur
e ds ot permet au condacteur de ¥'assurer du Tonctionnement

par_circulation d'eau ave

mpe.
Rent © ec_pompe centrifuge et radiateur
océ & Tavant. Copcife fotale dracs .

36 litres environ.

Démultiplication de

% combinaisons d
rtée d

du_conducteur.
ur qui donne les

la transmission et tablea ftesses a 1.000 tr/mn :

Sombinols Rapport de la boite multiplication fotale
Avec, démulti- uple 757 | Couple 957
plicateur
lEates 1 1 Jos | 1 | o
1 0,149 00183 [ 0,0139 | 00235 | 0,0178
2 0320 0,0393 [ 0,0298 | 00505 | 0,0383
5 0560 00687 | 0,0522 | 00884 | 0,0671
1 01228 | 010933 | 01578 | 0;1 199
Marche AR 0,101 00124 | 00094 | 00159 | 00120

lo¢¢ Démultiplication :

s SRR

10.000/74¢’ Diamétre de braquage
série C: 14m.

‘Combinaison s sur pneus D.20X ou equlvn\ems
de vitesses Circonférence 3,203

Avec démultj '‘Couple 7X57 Couple 9X57

0,76 1 | 076

35 b5 4 45 34

75 57 o7 T4

13,1 10 16,9 12,8
35 17.9 302 23

2,3 1,7 3 23

X6
S i 1n s um fixée par
B km/h venveute o o S ke

3
<
3

FArrérs i 23 septembre 1954 sait ;
yshicule ovec remorque,
r les ressorts AR
de freinage

par les ressorts AV et AR.

r le tableau de bord.

et iy régulateur placé sur la pompe d'injection limite la
itesse du moteur & son régime maximum.

V — SUSPENSION

1° Suspension essieu
sous les longerons.
o
20 Suspenﬁron essieu AR
et & l'extérieur des
&' soiidaires ce ceux-
Flexibilité ressort pri s
Flexibilité de I'ensemble

VI — DIRECTION

Type : & vis globique.

Transmission aux roues AV : par volant,

nombre_de tours du

e, 3,5 - & droite, 3,
série 18m

Transrmssmn des réactions
ndicat

-

AV : deux ressorts entiers semi-elliptiques & lames, placés
Flexibilité 3,9 9%, amortisseurs hydrauliques & double

deux ressorts entiers semi-elliptiques & lames, placés
longerons. s des ressorts principaux

ix_ressorts cumpensmeurs également & lames.

2% ssort compensateur : 4 %

6%,

feviers et bietlettes
olant “de’ direction pour braguage

le

CSérie L: 17m - série N: 16m -

VIl — FREINAGE

) Dispositif principal agissan: sur les roues AV et AR.

Type et nature : frein 3 pied & air comprimé -agissant parfriction sur les
tamb Oyeux des roues.

cylmd{%e pneumatique agit ~sur une

mdchdires munies de_garnitures compri isces de freinage sont
solidaires des corps d'essieux. L'énergie cn\onﬁque est dissipée dans I'air

mbiant.
D\MENS!ON)S Avant | Arrigre
Largeur des gdrnitures 120 175
Diamétre des tambours - 412
Longueur dé Go -des’ mm 45, 431
urface frei lem* 1084 1510
Diamétre des cylindres de com 4 5%

Rapport entre fige du cylindre et e pmm ‘dapplication
sur
Commande et transmission : une
alimente les s Sir essieu A
cylindres sur I'essieu AR (27 5 - course 120 mm)

Pl nd . e 5/1 20/1
b actonra o roblnebicl b s qui

WV (g 4" - course 120 mm) et les
Réglage des machoires

%
‘essi

B v o placées directement sur les cames de commande,
pour lessieu AR et par chape et tige pour Fessieu
Source d'énergie : un ;umpyeueur, entrainé par le moteur, comprime Vaif dans

in téservoir fixé sur le chassis.
Lo pression dans le réservelr est limitée
sireté. Le réservoir a subl

rmettant de
réaliser les conditions d'efficacité prescrites est mdnquée Sr ‘one plaue



visible du siége du conducteur. Cette pression est de 6,5kg/cm®. Un

témoin avertisseur & feu rouge, placé sur le tableau de bcrd Sﬂllumg des

que la_pression d‘air dans l'un des

Fhg/eme’ Lo poids freiné par le dispositit principal est &gal & colai du

Vémeuls chargé. La décélération gholtée poi s wiucile et tharchla
des essais de réception est de /5/s.

b Dispositif dimmobllisation - Dispositif de secours.

Type et nature : frein & main & cliquets agissant sur les tambours AR (voir
dispositif principal).

Commande et transmission : le levier agit mécaniquement par des renvois sur

mes des roues AR. Le rapport de la timonerie, ent ignée du

leyier et lo point d'application de Veffort sur la méchoire est de 567,4/1.

égln par fe dis frein principal. Le poids freiné est égal @ 69 %
g b

La decélaruhen Yeulisée por le vénicule en charge au cours des essais de

e 2,35 m/s/s.
¢l Freinage iv-nhnl d'une remorque.

Freinage direct : freinage au pied & commande preumatiaue agissant sur la
valve d'application de la remorque. Le robinet distributeur du frein prin
par un robinet distributeur & double circuit avec priorité

de freinage pour le circuit de la remorque.
La source dénergie est constituée par un deuxidme réservoir de 30
muni_d'une valve nus et ayant subl 'épreuve réglementaire Sy

pression de 15 HPZ. Pour la e la_remorque, un robinet darrét
avec téte d'accouplement est préva & Varricre. du_véhicule.
décélérati e ou cours des essals de réception et do 5 m/s/s.
Freinage aufomatique : dans le cas de rupture d‘attelage la baisse de pression
%alt entrer en-action e systeme et freinage automatique de 1o remoraue:
Pour la liaison avec la remorque un robinet d'arrét avec tete
Gatcouploment ot préva & Tarriers. du veicule,
Freinage do secours ogissant sur les rouss AR du véhicule et sur celles de
la remorque.

Type et nature : frein & m comprimé agissant par friction sur les
tambours (voir_dispositif principal) .

Commande et transmission : un robinet & dosage progressif placé & portée de
Ia main du conducteur met en communication Fair dun troisigme réservoir

im?) avec un c(lmdre spécial dont le piston

ve glerie, attaque les leviers de

Cames de. frein eu AR, Rapport de Ia commande

Gnire 1o fige du piston du cylindre ef 1o point dapplication de l'effort

SUr la méchoire 42,5/1. Ce toisiéme. réseryoir est muni dune valve de

retenue et i

Le frei

R o :en.u

ge e secours e Ia remoraue fonctionne en mém
le étant commandé par le méme r n troisiéme  robine
et ovec,féte daccouplement est prévi & Larritre o vihiculs pouc %

liaison avec la rem ‘ensemble en charge

La
G0 i low cnsan v reetiont et

décélération reahsee par '
5 m/s/s.

PROCES-

Il résulte des constatations effectuées & la demande du Constructy
27 tévrier et 4 mars e le chéssis-cabine n° 730.001 & motey
ci-dessus décrit et présenté comme prototype d‘une série UNIC typs
satisfait aux dispositions des articles R.54 a R. 60, R. 69 & R. 84,
et R.104 du Code de la Route et des arrétés pris pour son appli

Frein dimmobltisation ; dars o cas du yéhicule avec temoraue

mandé par le levier & main du véhicule sans remorque fié par
Ind,an:hnn d'un relais apport de la timonerie devien 61,971
VIl — CABINE

Pour les véhicules livrés avec cabine :
semi-avancée _entierement métallique c

a partie inférieure du coté opposé & la dires

ouverture d’arriére en avant, fermet

t une lunette

Portes : ene & dispositif

latérales et arriére
cutés en matériaux o
des véhicules

s 2q

de sarets
Pare-brise et vitres : pare-brise, vitres de portires,
ar

conformes aux pres-
et 18 de I'AM. du

Fo decembre 1555,

1X — ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

Feux de route : deux & l'avant.

Feux de croisement : deux a I‘avant,
ode de la Route.

Feux rouges arriére :
du chassis.

e

par vis. Hauteur conforme au

deux livrés plaques fixées de part et d‘autre

& lavant dar les, a I'arrizre confondus avec les feux

iges.
Feux "4 gabarit : le carrossi exéaution de la caisse est tenu de les
mité:

feix clianotants placés de part et
I'avant, sur la face extérieure des ailes, pour
rte-feux.

ix agréés, placés sur les plaques porte-feux AR
Signal de dépasse o plaque gauche

Tous ces dispositi litués aux emplacements réglementaires.

: électrique, modele agréé.

Avertisseu : électrique, modéle agréé.
Emplac mode de pose des plaques et inscriptions réglementaires :
sur le, " 1o Plague de constructeur : sous le capot, sur la planche-tablier

droit, fixée par des rivets.
dication du type et du numéro d'ordre dans la série du type est
& froid sur le longeron, & I'arritre du véhicule et du coté droit.

oteur ; Plague comportant le type et le numéro, placée sur le cylindre
€51 aroit fixce par des vis Parker

‘numérotage dans la série du type commence au numéro 730.001.
E RECEPTION

Les vébicules livrés en chdssis nus satisfont aux dispositions des articles

R.54 & R.60, R.69  R.71, R.75, R.79 a R.81 et R.97 du Code de I

ef des arrétés pris pour son appiication.

s ne satisfont pas aux d\spﬁsmons go= omides R 61,
et

R.62,R.72 & R.74,
& R.93,

R.76 &

1l ne pourra étre vérifié qu aprés montage d= Ia cerrcsser!a quiils satisfont
Le chéssis-cabine ne satisfait pas aux articles R. 61, . 93.
La déclaration de mise circulation étre accom gsent UK ggng:-%esnskdegss umieso;i .62, R.72 & R.74, R.76 & , R.82
procés-verbal et d'un certfi s personnes ayant mis en, squipement &
la_carrosserie attestant gue le véhicule terminé st dispositions Ces_véhicules carrossés devront subir une réception complémentaire par
incluses dans les articles précités. le Service des Mines avant leur mise en circulation.
A Paris, le 28 mars 1961.
Enregnshé sos T2 e A 81261 Paris, lo 26 mars 1961. L’Ingemeur des T.PE (Mines),
A Paris, le 28 mars 1961. “Ingénieur des Mines, (signé : FLAGEOLET),
Ulhabrdect. an Chat_ e’ Hines, (signé : FREDY).
(signé : HELIOT).
CERTIFICAT DE CONFORMITE
Nous soussignés, SIMCA INI - DIVISION UNIC, 1, quai National & Puteaux (Seine), Constructeur, certifions que le véhicule :
1. Genre : Chéssis. 6. Puissance administrative : 20 ch.
2. Marque : UNIC. 7. Carrosserie (ou équipement pour les véhicules spéciaux) :
3. Type: MZUT3 8. Nombre de places assises :
sans de freinage de remorque ; 57 Chatng il s
itif de freinage de remorque.
10. Poids & vide :
4. Ne dans la série
1. Poids fotal autorisé en charge (pour porteur seul : 14.500 kg - pour porteur
5. Source d‘énergi avec remorque : 24.500 kg).
nforme au type MZU 73 décrit plus haut.
Puteaux, le

REF. 104.221
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