MARQUE : uNch

CERRE {chass "y ou chissis-cabine pour camion.
Poids total autoris arge
Yehiculs Toold : 754
Wl e : 35
Vehicule lvié- e Ehas u thassis-cabine.
Constructeur : SIMCA INBUSTRIES = BIVISION  UNIC,
teaux " (Seine)..

| — CONSTITUTION czutnAL: DU VEHICULE

1 et 2, gdi Nuhcnul

Nopbie d e ot daljo m & MAURIL e outs A TR e oun

imelées) .
< motrices : 2 roues
Cnetioumions ki “chasels  forme. droit Cotis. 42

emboutis en forme de U entretoisés par des traverses.
Dimensions_des longerons & I moxi : hauteur 310 mm
92/110 mm - épaisseur
Emplacement du moteur : & Favant, verticd).

Cabine de conduite : en arridre du mof

Il — DIMENSIONS ET POIDS

longerons en tote d'acier

largeur

MZ 123 sont exécutés en cing séries qui ne différent que par la

héssis
longueur et I'empattemen
e iype, extriong Az 123 série L2

Largeur hors tout chéssis nu et
cabine .. EEATY

2,498
% 1,720
# 2,250
2,250
» 51
> | 27
» 0,2
> 110,7
» | 10,425

"Gu” chassis-caping. nor
male en ordre de -marche

240 | 5970 s5.875
36630 | 3.475| 3460
2670 | 21495 | 2415
.280 | 6010| —
3670| 3515 —
2610 2495| —

19.000 [ 19.000
6500 | 6:500| €500
X 13,000 | 131000

35.000 | 35.000

e
— le type long
— le type normal
— le type court MZ 123 série C
— le type extra~court MZ 123 série EC
MZ 123[MZ 123| MZ 123 |MZ 123|MZ 123
L2 L N G EC
Avec pneumatiques 12.00.00 X
ou 620 :
‘Empu"emem m| 6300 5700 | 5100 4500/ 3,800
AV > | 2011 | 2011 | 2011 [ 2011
» | vssi| Tge1| T.ge1| 188l
£ Qvec cabine normate:. » [ 10270 9670 | 8590
Cabine couchetre 10,270 | ‘5260 | 8180

13.000
35.000

ustion, 4 temps.
es cylindres 16, en

sangles. sur les supports. solidaires ‘des' longer
deux (un de
— un (sur le coté droit du véhicule) pour les séries N, C et EC

chaaue coté du véhicule) pour les séries L2 of L

igne.
mande e distribution : & I'dvant du moteur, commandée

é du veéhicule, fixé par lintermédiaire

d
" qmm

i g
vh

2 et L; 150 litres

- correspondant au
la puissance maximum

% s reservq.::x
B

1.600 tr/m

o :hau)gﬁmenf Sliencieux, marque UNIC, & ; longueur 0,900 m,
€oté gauche du cadre. Le niveau sonors its produits par le véhcuie
suré con‘ormément aux. prescripi FAM. du 21 mars 1961 est

inférieur &
Alidatatin + pomips didsdlion 8 bl
Graissage : sous pression par pompe

lo planche de bord permet au

nages. Un manomatre placé sur
ur de s'assurer du fonctionnement

= par circulation
placé & l'avant. Capacité te

IV — TRANSMISSION DU
Embrayage : du

pompe centrifuge et

vec radiateur
u, 36 litres environ.

e marche AV et une

ar un Tevier & portés de 1o main du conducs

oite da vitesses . demultiglicareur qul donfe

double le nombre des vitesses.
avec relais.

nsmission et tableau des vitesses &

Transmis
é 1.000 tr/mn

Démultiplication totale
Rapport de la boite
Couple 8 X 57| Couple 7 X 62
1 |_076 T 0,76
0,149 0,113 | 10,0209 00158
0,320 0,2: 0,0449 ' 0,0337
0,560 0420 | 0,0785 0,0589
4 1 0,760 | 0,1403 0,1066
larche AR 0,101 0,077 | 0j0142 00108

‘Combinaison | Vitesses slra_r pneus 1200520); ou équival.
i ,397 m

Avec démulti
i | couple 8 x 57 Couple 7 X 62
rapport | 0,76 1 |__ 0,76
1 3 32 34 2,6
2 .2 69 T4 56
3 16,1 121 13 9.9
4 288 219 232 176
Marche AR 9 22 23 T

Au régime maximum du

moteur [a vitesss maximum du véhicule ressort &
749 km/h ave 7,

< couple 8 % 57,

62,
Sur demande, ef suivant utilisation, un autre couple de pont peut-fre monté
nne la vitesse suivante :

X 55.

Sur  rouf te \e levra s dépe
Iarrété du 23 septembre 1954, soit :
Viniguls avee fomeraue

oussée : par les ressorts AR.

Transmission des réactions de freinage :

Indicateur de vitesse : sur le tableau

imiteur de vitesse : un régulateur placé iur lo pompe d'injection limite lo
vitesse du moteur & son régime maximum

V — SUSPENSION
1° Suspension essieu AV : dewx ressorls entiers semi-elliptiaues & lames, placés
&' double

es longerons. Flexibilité 2,2 9. Amortisseurs hydrauliques &

asser la vitesse maximum fixée
75 km/h véhicule 1solé ou 60 km/h

par les ressorts AV et AR.

ension essieu AR : deux ressorts entiers semi-elliptiques & lames,
placés sur le coté et & l’exreneur des  longerons. Au-dessus des ressorts
principoux et solidaires de ceux-ci, deu ressorts compensateurs égnlemem
Flexibilité : ressort principal 2 % - compensateus
Flexibilité de I'ensemble : 1 %.

VI — DIRECTION

V ; par volant, leviers et bielett

nombre de tours d Go direction pour  braquoge
a gauche 3,5, a_droite
D\omarre de braguage : série L2, 20 m Z'série L, 186 m - série N, 17,5 m -

e C, 165 m - série EC, 13,
Certiine’ véhicules malvent St meisile: avac sael-direchion 3 combioiake par
air comprimé. En cas de défaillance, commande manuelle normale.

VIl — FREINAGE

cipal agissant sur les roues AV et AR
Frain & ie. & aif comeriu. ceaant. pir fricHongail e

solidaires des moyeux des ‘rouss. Un levier actionné P
findre ~ preumatique, agit sur une ' came progressive  écartant . deux
méchoires’ munies de ‘garnitures. comprimécs. isces de freinage sont
solidaires des corps d'essieux. Lénergie calorifique est dissipée dans I'air




DIMENSVONS Avant  Arridre
eur des gamitures 125 1
T S B e ; - 432 412
Longueur développée e gnmeurgs i 452 431
Surface freinée par roue 1130 163

Diamétre des cylindres de’ commande
Rapport entre tige du cylindre et le pmm dapplication

15,2 1

Commande et ransmission : une_ pédale actiogne un robinet distributeur &
L'un des circuits alimente les deux" cyli AV

feitre clrcil lalments e suaiie ke ic )

. Réglage des mache 5
moteur, contprimes sl dats

La_pression d‘air permettant de réa-
icacité prescrites est indiquée sur une plague
Cette pression est de 6,

ervoirs, jessous
ar le dispositif principal est égal & celui
le véhicule en charge

au cours des essais de réception est de 5 m,
b) Dispositif
Type_et nature
ours (voir_di

secours agissant sur les rout
: fra Y8 e Stk Doy par Wick e, e

27,
38

sage progressif placé & portée d

la main du canameur met en communication Iair d'un troisiéme. réservoir

(30 dm?) avec 'un cylindre spécial (7 6” - course 190 mm) don

piston attague un renvol indépendant qui par tringlorte atfaque les leviers
AR. Rappo

e point d'application. de

total du véhicule chargé. La
échiération. réalisée par le véhicule en charge au cours des essais de
réception est d /5/
Dispositif de parcage aglmna sur les rou

o ot agneartt et tarihme AR, (vsie

o

Type et nature :
dispositif principal).

Commande et transmission : le levier agit mécaniquement par
sur les cames des roues AR. Le rap,

des renvois

du levier of o point. ‘d'cpplication de Y'effort sur o macho
$35/1. Réglage par e dipositif du frein gnmpaL Le poids freiné est
égal & du’ poids fotal du véhicule char

d) Freinage t el d'une remorque

Freinage direct : freinage au’ pied & commande preumatique agissant sur
Valve application de. Ia. remorque, robinet distributeur G _dot
circuit du_frein principal est remplacé pa
cireuit avec priorité de freinage pour "le circuit de la remoraus. Lo
diénergie est constituée par un quatrieme réservoir mu

valve de retenue et ayant subi I'épreuve réglementaire &

aile dis constatations, sffectiles & o gemonds

agnée du
place Iéquipement

des personnes ayar
Isfait aux dispositions

o aue_le véhicule terr
incluses dans les articles précités.

approuvé.
Enregwsfré scus le nv AA. 534-61.
A Paris, le 20 novembre 1961.

L'Ingemew en Chef des Mines, (signé :
HELIOT!

CERTIFICAT DE
DUSTRIES - DIVISION POIDS LOURDS UNIC,

Nous soussignés

Ruri, 1a: 30 Pivertbre 1961,
Lingénieur des
FREDY)

15 HPZ. Pour la licison avec la_remorque un robinet d‘arrét
daccouplement est prévu 4 Paritre du Véhicule, Lo déclérat
s des es

I'ensemble en charge au cours sais de réception est
Freinage-automatiaue : dans Ie. ¢os de, ruptire d'atrelage o bay fession
it entrer en action le systéme de freinage automatique rqu
Pour la liaison avec la remorque, un deuxiéme robinet vec téte
d'accouplement est prévu @ l'arriére du véhicule.
Freinage de secours : le freinage de secours fonctionne ey temps_que
celui du_ véhicule étant commandé par le méme g roisieme

Tobinet diarrdt avec téte daccouplement est prévu re du véhicule
pour la_liaison la remor
B csisration réciisée pir ‘Fensemble e chary
' réception est de 2,35 m/s/s.

VIl — CABINE

Pour les véhicules livrés avec cabine :
. Nature : cabine . semi-avancée S
té

lurs des essais de

/,_comportant une lunette

fans o partie. inférieure du. cor direction.

Portes | deux, ouvertures crarriere on avey eture par pene & dispositif
de stireté.

Pare-brise et vitres : pare-brise yitres ¢ es, lunettes latérales et arriére
xécutés en matériaux agrées

123 sont conformes aux prescrip-

nducteur : 3.

Feux de route :
Feux de croisement : deux
con'orme ou Code
Feux_rouges arriere ¢ de

, d'un type agréé. Réglage par vis, hauteur

s sur deux plaques fixées de part et d'autre
dans les ailes, & Varriére, confondus avec les
sier, aprés exécution de la caisse, est tenu

és de la largeur hors tout du véhicule.
x & I'arriére, sur les plagues porte-feux.
ent de direction : feux clignotants placés de part et
ule, pour I'avant sur la face extérieure des ailes, pour
Dlaques porte-feux.
i, Jeux agréés, placés sur les plaques porte-foux AR.

o plaque’gauche

e et itk e Bimerts Téglementaires.

ute : & air comprimé, modéle agréé.
lur de ville : électrique, modéle agréé.
ment et mode de des plaques et inscriptions réglementaires.
; Plaue, calconstrucient aove e capot, sur la p’unche ‘tablier

e est
arer.
e comportant fe type ot le numéro, placée sur le cylindre
ar des vis Parker.
Le numérotage dans la séie du type commence ou numéro 123.001.
DE RECEPTION
Les véhicules gn chéssis nus satisfont qux dispositions des articles
RS4‘R.SORG9&R7],R. 5, .1 et R 97 du Code de 1o
Roite ot des.arrités pris paot son @ppiication.
R 62 R 728

Ils ne, sumfam pos aux dispositins des articles R. 61,
R. 74, R. 76 a R. 78, a R. 93, R. 95, R. 96

1f né pourra étre vérifié qu‘aprés fmors e la_ :orrossene qu il satisfont
aux dl§p;smﬂns des_arficles R. 61, R, 72 & R. 74, R. 76 & R. 78,
6 et R.

R.
Nception complémentai ..

Ces arrossés _devr
e Service des Mines avant.

ines,

Nronm'é

i Nonqmi Puteaux (Seine), constructeur, certifions que le véhicule :

7. Carrosserie (ou équipement pour les véhicules spéciaux) :
8. Nombre de places assises :

9. Charge utile :

IO. Poids & vide :

- Poids tofal autorisé en charge (voir page 1 le poids total autorisé en
charge pour ce type de chssis).

rement conforme au type MZ 123 décrit plus haut.

- covmerce - mas

Puteaux, le

REF, 151.115
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