Cadre de chassis droit
en acier spécial de 7 mm embouti a froid.
Traverses soudées électriquement par points.

Direction Gemmer, spéciale «tous terrains »,
douce et irréversible.

Suspension par ressorts semi-elliptiques a jumelles.
Ressorts compensateurs 4 I'AR

Amortisseurs hydrauliques a I'AV.

Freinage 4 air comprimé agissant par I'intermédiaire
d'un circuit hydraulique. Bouteille d'air de 30 litres.
Surface de freinage : 1340 cm? & I'AV, 1770 cm? & I'AR

Embrayage monodisque 4 sec

Ponts AV et AR type Banjo 4 simple démultiplication
Réservoir de gasoil de 110 litres.

Equipement électriqu
2 batteries de 12 volts 100 amp/h.

situées a I'extérieur.

Robinet de batteries. Eclairage sous 24 volts.
Démarreur 4 ch. Dynamo 450 watts.

Pneumatiques, dimensions :
0020 « XL » ou V10 Lug
ou 3.20 Super Nylon
Sur demande :
10.00x20 «XL» ou V 10 Lug
ou 4.20 Super Nylon.

Boite de vitesses. a directe,
4 rapports AV (4e en prise directe) 1 AR.

Boite de transfert HWT 4 2 rapports

donnant 8 vitesses AV et 2 AR.

treuil entrainé par un arbre 4 cardans

a partir d'une prise

de mouvement montée sur la boite de vitesses.
Porte-roue de secours.




cabine semi-avancée ST- CLOUD

Javerne
MZ 36 HWT
Empattement 3,75 m
Tous | Tous
DIMENSIONS (en mm) POIDS (en kg) Route chemins | terrains
mini maxi Chassis-cabine en ordre de marche :
c | 3680 4.230 avec roue de secours
> E 6.200 6.750 outillage, pleins d'eau, huile, gasoil " 4.480 4.480 4.460
K 1.250 1.800 Charge totale: (CU + carrosserie) | 6.040 | 5040 | 4540
Hiivéi e bragiias 8750 Poids total roulant | 10500 | 9.500 | 9.000
Garde au sol 246 | (1) avec treuil majorer ces poids de 180 kg
COUPLE DE PONT 6x44 =
Vitesse mini Grande vitesse 3,4 km/h 2
41,000 t/m Petite vitesse 1,7 km/h g
Vitesse maxi Grande vitesse 60 km/h 1
42600 t/m Petite vitesse 30 km/h
LE NOUVEAU MOTEUR «CARRE » RAPPORTS DE LA BOITE DEMULTIPLICATION DES VITESSES | ére: 0,156 | '
Diesel 4 cylindres a injection directe, DE TRANSFERT 2¢me: 0,323 |
1” %121, 5380 cm3. Puissance réelle : 115 ch a 2600 t/m. i ne 3éme : 0,593 a
CGudple maximum : 34,5 mkg & 1600 t/m. Grande vitesse : 0,847 tt ) S 4éme : 1 g
Consommation spécifique : 165 grammes au ch/h. Petite vitesse : 0,413 AR: 0128 | -
Taux de compression: 16,5 16, u *
Puissance fiscale: 14 v, THIO E
Carter monobloc, 2 culasses, soupapes en téte. Pentes gravies jusqu'a 55% en charge % 10.2

Chambre de combustion Unic & injection directe
et flux toroidal vertical

LA CABINE ST-CLOUD

Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données a titre
semi-avancée tout acier, 3 places, permettant d'indication et non d'engagement
e les essie i ;
une excellente répartition de la charge entre les essieux (s NatlonaliPatonsx. (Seina). L oalVa1: 401at2 50
Trés grande accessibilité. SIMCA INDUSTRIES S.A. au capital 120.000.000 F — R.C. Seine 60 B 5.910
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