Notice Descriptive des Chassis UNIC
Type MZ 36 4x4
(Moteur 2 Combustion)

MARQUE : UNIC. Boite de transfert du type classiqus 2023 HWT, comportant d orts de
3 multiplication actionnés par levier & ports nducteur
TXPE ;M2 38 0t L'enclenchement du pont avant est aussi
GENRE : chassis-cabine pour camion. 3 nors ds o mein et riplasie Las commondas deid ‘de_transfert
s i sont telles quil est impossible d'en la vitesse la
ok (tolalfoutols e charge = ivEioule fso 8. 10000 ke pe d;mumphu de la boite transfert sans avoir au préalable
Véhicule liveé en chassis-cabine. _le_pont | ¢ :
Constructeur : SIMCA INDUSTRIES - DIVISION UNIC, 1 et 2, quai De'“‘j/'i't'g“co'm'ge fai vatte: uansthrt entigraice ¢ (BN - eripetie

Puteaux (Seine). s s & :urdcn; entre_baite ¢ s et boite transfert
| — CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE 5 \ niqued Lﬁ ont
Nombre dessioux et de roues : 2 essieux, 4 roues (2 réues AW simolds, e o ior defcheory

2 rouss AR jumelées). it / émultiplication de la transmission et vites: 00 tr/mn du moteur avec
Rodesl fioiices < anihreisaules el nidia ot cvont srrorien e N Peumatiques 9.00-20 XL ou équi circonférence 3,140 m

e U entrotoisés par des !Mvzezrsz A 0%
i ur 80'mm
i s‘%’:sgeurlgng”""‘ @ o Secfon moxd TN Ph: Démuity Totale | Vitesses & 1.000 fr/mn
Ailes in‘érieures et ames renforcées dans upe zone‘sf\fuee en avant, de Vessieu Combinaison | Rapport avec X 44 du_moteur
avont, ot ot v?r{m ‘ de vitesses [de la boite [ By stert en Baije franstert en
de conduite : en arriére du mafeur. £ \ 7 T 5505 o 75
Il — DIMENSIONS ET POIDS ™ = 223 4 s s o
Les chéssis MZ 354 X 4 pauvent neg\gms P tgafl situ @ VAV, entrain i 4 P1s 0036 7 158
gty poNir d'unel prise de mouvement montés sur Marche AR 124 015 6,007 28 1.4
o 'bofte e vitesses. Cette. pristh,cst \commande par un levier & portés
e la main du conducteur. N\ /
\" Au régime maximu; foteur la vitesse maximum du véhicule est de 56,5
m
MZ 36 MZ 36 Certains Véhicule: 1t étre constuits avec une bote de vitesses dont les
4 4% 4 ports d iplication sont donnés dans le tableau ci-dessous ainsi
Avee Sans cotions totaies ef vitesses & 1.000 tr/mn du moteur :
reui reu
Avec pneumatiques 9.00-20 XL ou  équivalents -
Démultiplication fotale | Vitesses & 1.000 tr/mn
E"“;“f{f;"u:’sw . m 20 Combj Rapport | _avec couple 6 X 44 du_moteur
e o o » IBE de, 2 la boite | " Bolte transfert en Belie franstert en
o0 ik o fout e e . 5 v PV
Largeur hors fout chdssis nu et cabine ... » 2,485
Porte & faux 2 - 1,200 A oie i = i
0323 /037 /018 7 34
s B AR . g0 3 0563 68 033 129 63
Distance AR cabine & axe du pnm AR s 2430 £ ! 055 0as 132 o2
Hauteur libre au-dessus du so L 0,246 Sl N e 058 3 o
e e s 6750 <o z 4 A 2
Porte & faux AR maxi véhicule carrossé - 1,800

Largeur maxi véhicule carrossé i 2500 5 . : :

Poide du’chsss i, sans eau, 3a Au régime  moximum du mofeur la vitesse maximum du véhicule est de 565
oS ccessoires, sans fou de secours, mcnte
4.050 3 Puu'ssee “par les ressorts AR en marche normale ; par les ressorts AV et AR
en marche avec pont AV enclench
» | 4720 Transmission. des réactions de freinage : par les ressorts AV et AR

i A » | 3080 Indicateur de vitesse  sur o tableay de. pord
S imiteur de vifesse : un régulateur placé sur la pompe d'injection limife la

maxi oumnss/ en :harge Véhicule ‘seul} .. » 1 vitesse du moteur 4 son régime maximum.

) maxi sur 1A (S R

| maxi sur AR .11 L V — SUSPENSION

1 Suspension essieu deux ressorts entiers semi-elliptiques & lames placés
Tk ST iR e it G At
i e hydrauliques & levier.
20 Suspension essiey AR : deux ressorts entiers semi-elliptiques & lames placés
Type et cycle : & combustion, 4 temps. Ll 6té et & I'extérieur des longerons. Au-dessus des ressorts principaux
Nombre et disposition des cylindres : 4 en liane. . fidaires de coux-ci, deux ressorts sateurs également & lames.
Emplacement et commande de distri a lay moteur, commandée Flexibiité ressort princibal 5,3 %, Flexibilts de. rensenola .37 %b.
Amortisseurs hydrauliques & levier (sur demande).
Course : 121 mm. VI — DIRECTION
Cylindrée : 5.383 cme.
Taux de compression : 16,5, Type : & vis globique.
Pusance ﬂdmm,f"mwe i cv. Tmnamvsﬂ:g = rouss AV ; par vulm:; leviers et bielettes 4
arburant normalement utilisé : gas-oil. E e de tours di volant de direction pour broquage
Réservoir de carburant : un placé sur le it du véhicule, fixé par I'inter- mplet : & gouche 2 1/4, & droite 2 1/4.
médiaire de sangles sur des suppo, laires des longerons. Diametre do braqsege - 17,50 m
Contenance totale du_réservoir : 11
le rotation du moteur : 2.600 tr/mn - correspondant au VIl — FREINAGE
couple maximum 1.600 tr/my espondant & la puissance maximum ) Dispositif principal agissant sur les roues AV et AR :
r/mn. Type et noture : frein & pied agissant sur les fambours solidaires des moyeux
Echﬂbn;-men' £ Slenclene s . @ 153 mm, longueur 0,900 m, placé de roues par servo-frein preumatique et transmission hydra Freins
€86 gauche du ca re. Le sonces des brifts preckits porle hiicule BENDIX du fype o points fixes & l'avant et duo-servo & e C s ia

ERe i congan e u 21 mars est calorifique est dissipée dans I'air ambient.

pe i 'S pistons. i
Graissage : sous pressio mpe 4 engrenages. Un voyant lumineux placs  DIMENSIONS o L

sur la_planche de ermet au conducteur de s'assurer du fonction- ~ Largeur des gamitures ... . %0 125
e ement de la po i i ; Diamétre des tambours 406 406
efroidissement fon d'eau avec pompe centrifuge et radiateur placé

[ Ca tale ceau : 24 iitres environ. Sulcs frelnse par e 2 o9
Commande et transmission : une pédale actionne un robinet distributeur qui

N alimente e cylindre pneumatique de @ 175 mm d'un groupe oléo-pneu~
i NG AL e matique, Lo trarsmission hydroulique, se' fait par lintemédiaire. dfun
mbrayage : 4 disque fonctionnant & sec. maitre-cylindre @ 1" i indre pneuma-
Boite de vit 4 combinaisons de marche avant ef une de marche arriére, tiaue, transmetiant T pression aux cylindres récepteurs de roues Gvant de
r un levier & portée de la main du conducteur. @ 2" et arritre de (7 22 mm. L'effort transmis est proportionnel @ celui



exercé sur la pédale. Le maltre-cylindre LOCKHEED est alimenté en fluide
feau de bord s'allume
niveau de liquide dans le réservoir atteint sa “cote crolerte.
compresseur, entrainé par le moteur, comprime I'air dans.
réservoir fixe sur Je chaish, Ce réservoit a une ‘capacits de 30 dms.
/em2 par une soupcpe de

r permettant de réaliser les condiions- drefficacite
prescrites est indiquée sur yne plaque visible du siége du conducteur. Cette
pression est kg/cm?. Un voyant lumineux placé sur le tableau de
bord s'allume dés e Ta pression” drair' dans Iun des réservoirs descend
au-dessous de 4 e

Le poids freiné cxtte princiesl cef et 8 csivi du wiicule
La | Geck Eration rénllsée hicule en charge au cours

s iastion ¢
Type et nature : frein & main & cliquet cgissant sur les tambours AR.
Commande et transmission : le levier agit mécaniquement sur les machoires
s AR par traction sur un cable avec patte d'oie de répartition.
Le rapport entre la_poignée et le cable est de 10,8/1
Le poids freiné est égal & 68 % du poids total du véhicule chargé.
La décélération réalisée par le véhicule en charge au cours des essais
de réception est de 2,35 m/s/s.

VIil — CABINE
Pour les véhicules livrés avec cabine :
e semi-avancée entierement métallique.
rtes : deux, ouverture d‘arriére en avant, fermeture par péne & dispositif
de_ sirteé.
Pare-brise et vitres : pare-brise, vitres de portiéres, lunette arridre, exécutés en
matériqux agréés.

PROCES-VERBAL

1 résulte des constatations effectudes 3 la demande du Constructeur, les
1962, que le chassis-cabine n° 550.001, G moteur n° 782, ci-dessus

décrit et préseaté comme. profotype dine, série UNIC, typs MZ364

satisfait aux dispositions des. articles R. 60, 4,

RS ot R 10575 Code e 15 Route ot des arates pris pour son application.

Le chissis-cabine ne satisfait pos oux arfices R 61, R 62, R85 o
R. 93 La déclaration de mise en circulation devra étre accompagnée du présent
procés-verbal et d'un certifics rsonnes ﬂ rant mis en place I‘équlpEmenf
507 carosserie_ attestant ‘que. 16 wémicurs  termind  satisol Gk dlopaitions
incluses dans les articles précité:

Les véhicules livrés en chassis nus satisfont aux dispositions des articles

Vu et approuvé :
Enraglslré sous le No AU. 592-62.
A paris, le 11 julliet 1962,

f des Mines,

(signé : HELIOT).

L'ingér

Nous soussignés, SIMCA INDUSTRIES - N UNIC,

1, quai National,

Aménagement des véhicules : les cabines MZ 36 4 4 sont conformes aux pres-
criptions de 'AM. du 19 décembre 1958.
Nombre de places assises, y compris le conducteur : 3.

IX — ECLAIRAGE ET SIGNALISATION
Feux de route : deux & I'avant.
Feux de croisement ; deux & ‘avant, moddle ogréé.
orme_au_ Code de la Rout
Feux rouges arridre : deu livrés Sur deux plaques, fixées de part
du

Réglage par vis.

: & lavant, dans les ailes; & I'arridre, confor les
le sorremsier aprls exéoution de o calzee de les
et o extremlfés largeur hors tout du véh
Sttt te e plagues porte
Indicateur de ehangement de. direction + fewr chanotan de part et
du véhicule : pour I'avant, sur la face exté) ailes ; pour

e e e
o o

Disposiits réti feux agr lacés sur les porte-feux AR.
Tous ces dispositifs sont situés aux ermpiacements ré oires.
X — DIVERS
Avertisseur de route ; Slectrique, moddle agrée,
Avertisseur Slectrique, modéle ag
Emplacement ot mode de posé des plaque scriptions _réglementaires :
Sur le. chassis ; 10 Plague de_ constructeur apot, sur la planche-tablier
e par des rivets.
pe et du num re dans la série du type est

du véhicule et du coté droit.
le numéro, placée sur le cylindre

T,
ence au n® 550.001.

u oar des
Le numérotage dans la série du

DE RECEPTION

a R. 60, R. , R. 75, R. 79 & R. 8] et R. 97 du Code de
la Route et des ar S el o

Ils ne_satis

R. 62, R. 72 &
R. 74, R. 76 & 4.

aux dlspesmons des articles R. 61
, 82 & R. . 95, R. 96 et R. 164,

4 aucris montoge de lo carresserie quils satisont
arhcles R 5| R. 62, R. 72 & R. 74, R. 76 & R.

les carrossés devront subir une réception complémentaire par
Mines avant leur mise en circulation.

A Paris, le 11 juillet 1962.
L'Inspecteur des Automobiles,

(signé : CHABOT).

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Puteaux (Seine), Constructeur, certifions que le véhicule :

1. Genre :
2. Marque : UNIC.

3. Type: MZ364 X 4.

4. No dans la série du type :
5. Source d'énergi
6. Puissance adm

chdssis-cabine pour camion.

7. Carrosserie (ou équipement pour les véhicules spéciaux) :
8. Nombre de places assises :

9. Charge uti
10. Poids & vide :

11. Poids total autorisé en charge (voir page 1 le poids total autorisé en
charge pour ce type de chssis).

Vendu & :
est entidrement c u type MZ 364 X 4 décrit plus haut.

Puteaux, le

REF. 181.127
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