Diesel 4 cylindres “carré”

Puissance réello : 115 ch. & 2.600 t/mn

Cylin
unsnmmahun ke 19 . au chih.
e Eosbialon - 185 SpbdS T e

Contenance ta e e 15 i
Contenance du circuit do soment : 24 lves

Coussinets au cupro-ploms indium
Chambre de combustion UNIC & flux toroidal vertical
Soupapes bi-métal en této.

Embrayage monodisque & sec
5 vitesses entidremont synchronisées

(10 vitesses AV ot 2 vitoss sur portour remorquant

aréce au réducteur preumatique dans le pont)

Banjo 4 simple réduction

(ot 2 iasses sur poriei remorauant on option)

§aden du chkeni dt, onboun & e o souse
uement par paisseur

Ressorls 4 lames semi-elliptiques & jumelles.
AV : amortisseurs hydrauliques
AR ressorts compensateurs

Direction Gemmer

Freinage 4 air comprimé agissant par I'intermédiaire
dun ciruit hydeauliave
mm dépaisseur

do 30 lces
': 2supplémentaires de 20 litres

1 Ge'd lives (servituges)

Surface de frenage . AV. 1340 cmd, AR, 1770 cme

Réservoir de gasail de 110 lives

Pnoumatiques, dimensions : 10.225 X SC ou 9.9020 X (,
o0 V' 10 0u SP % -
Equipement dlectriaue Ete TRECE

2 Volts 160 Amoh Ty

Dimartour 4 oh. Dynamo 450 Watts

Cabine et cabine
Construction tout acier. Revétament antirouille
Foatian av chisispar inernédiie de st loce
uite a0 four 8 110°

ise panoramiaue d'uns saulo piéce. Rétroviseurs
de grandes dimensions. Giaces en verre de sécurité
lmaseu i puisd o i Dlrur. Glcesdepor
e enliramant descendaniss: Défiveisar riniabios

Sitges en mousse de latex. Garnitures lavables.
Siége conducteur réglable.

Plncher doutl futre avec b casuchoue
Capot moteur insonorise, étan Fintérieur
Garniture isolante de pavillon

Lave-glace, pare-saleil, cendrier, poigndes montoirs,
plafonnier & commande automatique

Levier de vitesses & commande directe

Insrurens d conrle nombreus ot rice: compa
Kilométrique o, manomiire, thermo-
Ere e i

pentes gravies

38 R CA cabine avancée

Largeur hors tout : 226 m
2.7 m2 de surface vitrée
90 cm de largeur do portidre, 45 cm aux passages de
roues, marchepieds grattoirs, vide-poche

37 R cabine semi-avancée |

Porles ouvant & 80-. 60 cm enirée de porte C




(1) Porteurs remorquants équipés exclusivement d'un pont & 2 vitesses (rapports 1 et 0,72) donnant 10 rapports avec
les 5 vitesses de Ia boite.

s ns e Vitesse maxi. en km/h
28me:1028 Eemayig) Vitesse & 1000t/m
3eme : 0,44 AR. : 05

en km/h

tte fiche sont données a titre d'indication et non d'engagement

camions

1 Quai National, Puteaux (Seine), 506. 21-40 et 21-80
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