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6 Zylinder Hochleistungs Dieselmotor
mit direkter Einsprizung

Leistungen
ca

Sechs Zylinder « quadratischer » Dieselmaotor
{(Hub = Bohrung) mit direkter Einspritzung,

119 <121, 8075 em?

Einblockgehalise aus behandeltem Gusseisen
2 Zylinderképfe - Bimetallventile -

Lagerschalen aus Kupfer-Blei-Indium

7-tach gelagerte Kurbelwelle - Nockenwelle

aus induktionsbehandeltem Stahl -

Nasse Laufblichsen, auswechselbar,
Verdichtungsverhaltnis : 16,5 : 1.

Spezifischer Kraftstoffverbrauch : 165 g pro PS. St.

GETRIEBE

B Gang Synchron-Getriebe mit eingebautem Synchro-
nisiertem pneumatischem Vorw&hl-Vorgelege.
Banjo-Hinterbriicke mit einfacher Ubersetzung.

ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG :

2 Batterien 12 Volts, 100 Amp/h ausserhalb des
Fahrerhauses.

Beleuchtung 24 Volts,

Anlasser 5 PS. Lichtmaschine 500 Watt.
FAHRGESTELL Gerader, stark ausgesteifter, kalt-
gestanzter und elekirisch punktgeschweisster

' SANCYMZ 74CA

Frontlenker

Ganzstahl-Fahrerhaus

Linienfihrung gediegener Eleganz

Hervorragende Sicht.

Schall-und wirmeisolierend

Hundertprozentige Sicht

Der véllig isolierte Motor ist in ein beliftetes,

und schalldichtes Gehduse eingebaut.

Kompakte Bauart : Ladnge 1,74 m.

Fahrerhaus innen sehr gerdumig

Fihrersitz in Langsrichtung mit verstellbarer Héhe.
Tidren mit Ablenkfenster.

Die Seitenfenster kdnnen ganz heruntergelassen
werden.

Wirksame Klimaanlage,

Doppelte Scheibenswischer,

Sonnenblenden, Zigarrenanziinder, Aschbecher usw.
Anstrich : gebrannter Lack.

Auf Wunsch Einbau einer tiefen Schlafkabine.

‘80 StKm

39,4 %

PSSR
Fahrgestell-Rahmen. Stahlblech von 9 mm Stéarke,
Gemmer Steuerung mit Kugelschraube, Rolle
BREMSEN :

Leistungsidhige, Sichere. Progressive Bremsen
wirken auf hdchstdimensionierte, aufgekiebte Brems-
beldge : bis zu 360 cm? pro Tonne Gesamtgewicht.

Je nach den Modellen von 60 bis 120 Liter-Behilter
von 8 kg-Druckluft

BEREIFUNG : 10.00 x 20

~ SANCY MZ 75

Kurzhauber

Geralischgeschiitztes Ganzstahl Fahrerhaus.

“Big Job" Kurze, tiefblick Motorhaube.
Ausgezeichnete Sichtverhdltnisseund Zuganglichkeit.
Fenster konnen ganz heruntergelassen werden,
Ablenkfenster vorhanden.

Schiebedach,

Zahlreiche Kantroll Instrumente, Tourenzéhler,Tages
Kilometerzdhler, Qeldruckmesser, Wasserthermo-
meter usw,. i
Klimaanlage mit Luftgebldse und Filter,
Gummischaum Sitze, Zwei Farbige, waschbare
Polsterung.

In Héhe und Tiefe verstellbarer Fiihrersitz.

Aschbecher, Sonnenblende, Kleiderhaken, usw...

Zweifarbige Einbrennlackierung.
Auf Wunsch Einbau einer tiefen Sc_hlafkabine.

80 StKm
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