Diesel 6 cylindres “carré” a injection directe

Puissance réelle : 160 ch. & 2.600 t/mn
Alésage 119 mm - course 121 mm
Cylindrée : 8.075 c:

Consommation spécifique : 165 g. au ch./h.
Taux de compression : 16,5 - pu!ssan:e fiscale 22 cv
Contenance du carter d'huile : 18 litres

Contenance du circuit de refroidissement : 36 litres.

Bloc moteur en fonte - Doux culasses.

Vilebrequin & 7 paliers - umides amovibles
Arbre a cames en -:m |mki i induction
Coussinets au cup 3
Chambre de-combusiton UNIC. & ux toradl vertcal 4
Soupapes bi-métal en téte

Damper 4 huile de silicone

Embrayage monodisque & sec
Boite 8 vitesses

a réducteur pneumatique présélectif incorporé
(réservoir d'air indépendant de 8 litres)

Pont AR. Banjo & simple démultiplication.
Cadre de chassis droit, fortement entretoisé,
embouti a froid et soudé électriquement par p:
Epaisseur 9 mm

Suspension

Ressorts & lames semi-elliptiques & ﬂaxlbvllke variable.
AV : Point fixe et jumelles + amortis:

AR Point fise et gilsiares + compansateurs
Direction Gemmer

Servo-direction pneumatigue en option

Freinage & air comprimé . 1 cylindre par roue.
Garnitures collées

de 20 litres (AV) 1 de 40 litres (AR)
+ 1 de 0 litres (secours)

+ 1 de 8 litres (servitudes)
avec remorque : 1 supplémentaire de 30 litres
Surface de freinage : AV. 2168 cm2, AR. 3020 cm?
Réservoirs de gasoil de 150 litres
Pneumatiques, dimensions : E 20 X T ou 5:20 SC
Equipement électrique :
2 battries do 12 Valts 180 Ampih
4 lextérieur de la ca
Eclaiage sois e Veits
Démarreur 5 ch. Dynamo 500 Watls

Cabine semi-avancée

Construction tout acier. Fixation au chassis par I'intermédiaire
de silent-blocs et de ressorts compensateurs. Peinture cuite au
four & 110

Capot s extérieur type “'big job " court et plongeant, articulé
latéralement pour accés facile aux organes moteur

Portes ouvrant 4 90° & I'arriere du passage de roues, larges
marchepieds anti-dérapants

Large pare-brise panoramique d'une seule piéce
Rétroviseurs de grandes dimensions

Climatiseur & air pulsé et filtré. Dégivreurs. Glaces de portiéres
entiérement descendantes. Déflecteurs orientables

Siéges en mousse de latex. Garnitures lavables.
Siége conducteur réglable en hauteur et profondeur

Garnitures isolantes sur pavillon, panneaux arriére. Tapis de sol
alvéolé

Lave-glace. _pare-solell,

cendrier, vide-poches,
porte-manteau, plafonnier...

Levier de vitesses a commande directe
Fusibles groupés dans un cofiret sous la planche de bord

Instruments de controle nombreux et précis : compte-tours,
totalisateur journalier, manométre, thermométre, etc...

En option : cabine profonde avec couchette - toit ouvrant

MZ 85 R

esse et
pente gravie

maxi.
35,70




en charge

1 6 0 chevaux

(1) - pour cabine couchette, majorer ces poids de 60 kg.
(2) - pour cabine couchette, se reporter aux plans de chassis-cabine

1ére réduite  : 0,11 | 32me normale : 0,56  Vitesse maxi. en km/h
1ére normale : 0,15 | 4&me réduite : 0,76
2&¢me réduite : 0,24 4&me normale : 1 Vitesse a| 1&re réduite 28 32 37

2&me normale : 0,32 | AR réduite :008 1000 t/m
3eme réduite : 042 | AR normale :0q0 oM KM/ | marche AR 19 21 24

Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données a titre d'indication et non d'engagement.
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