CAMIONS

=g UNIC

VERCORS P11

CABINE SEMI-AVANCEE

MOTEUR DIESEL UNIC
5 CYLINDRES
INJECTION DIRECTE

Puissance réelle 165 ch a 2600 tr/mn
Puissance fiscale 34 CV

Alésage 119 mm course 121 mm
Cylindrée 6 730 ci

Couple maxi 525 mkg a 1400 tr/mn
Taux de compression 17
Contenance du carter d'huile 15 litres
Graissage sous pression

1 filtre & huile

Contenance du circuit

de refroidissement 30 litres {
Bloc moteur en fonte

2 culasses en fonte alliée
Chemises humides amovibles
Vilebrequin a 6 paliers

Arbre a cames en acier traité

par induction

Coussinets au cupro-plomb indium
Chambre de combustion

dans le piston

Soupapes en téte

Equlllbrage par damper

a huile de silicone

AUTRES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EMBRAYAGE monodisque & sec 14"
Sur : Sen

BC ~ DE VITESSES UNIC
8 Vi._ses toutes synchronisées par synchros Porsche

Réservoir d'air indépend;nt de 8 litres

Rapport des vitesses (8 AV + 2 AR)

e e | Bk
Réduites | 0114 | 0204 | 0419 | 0732 | 0124
Normales | 0156 | 0305 | 0572 | 1 | 0170

Sur demande : Prise de mouvement 12,3 ou 21,5 mkg-20 ou 36 ch
a 1200 tr/mn

PONT AR Banjo a simple démultiplication

DIRECTION Gemmer & vis globique et galet
Servo-direction hydraulique (

FREINAGE & air comprimé a triple circuit
1 circuit AV+1 circuit AR+1 circuit secours

Frein principal & air comprimé, 2 circuits indépendants agissant:

® sur les roues AV 1 réservoir d'air de 20 litres
® sur les roues AR 1 réservoir d'air de 40 litres

Frein de Secours & air comprimé, 1 circuit indépendant agissant:
® sur les roues AR du porteur
1 Réservoir d'air de 30 litres

Frein de Parcage mécanique, a cliquets, sur les roues AR du porteur
Surface de freinage: AV 2168 cm? - AR 3020 cm?
Frein sur échappement
Sur demande: Dispositif de freinage de remorque
i TELMA.

Vitesses Couples aux|Rampes gravies
g‘g“;’gﬁ? 41000 tr/mn| Maxi [Roues Maxi) 16T | 27T
[ enKm/h | Km/h | mlkg % %
7x57 “ 2,7 66 3060 37,2 21,7
#0765 | 81 | 75 2710 328 ‘ 20
9x57 | 3,5 85 2376 28,6 16,6

CADRE de chassis droit, fortement entretoisé, embouti a froid
et soudé électriquement par points. Sections : 310x110x9 mm

SUSPENSION

Ressorts a lames semi-elliptiques a flexibilité variable
AV : Points fixes a jumelles + amortisseurs

AR : Points fixes et glissiéres + compensateurs a lames

Sur : ATAR i i o ile "

RESERVOIR DE GAS-OIL: 1 de 150 litres

PNEUMATIQUES: dimensions 10.00-20

EQUIPEMENT ELECTRIQUE :

4 batteries de 6 volts 112 amp/h a I'extérieur de la cabine
Eclairage sous 24 volts. Démarreur 5 ch. Dynamo 500 watts

Sur : Alternateur 24 volts 20 & 60 amp.




B .
CABINE SEMI-AVANCEE
Construction tout acier
Fixation semi-rigide au chassis
° Peinture cuite au four
8
>&
- % Capot extérieur court et plongeant
s articulé latéralement
S pour accés facile aux organes moteur
c
S
Pare-brise panoramique d'une seule piéce
i e grandes di i
Climatiseur a air pulsé et filtré (
Dégivreurs orientables
Glaces de portieres 5
S Nouveau siége en mousse de latex
<3 garni « skai » et tissu aéré Arlyn lavable.
Siége conducteur inclinable
et réglable en avancée
Banquette passager 2 places
Isolation thermique et phonique : pavillon,
arriére cabine, tablier, capot
Plancher insonorisé doublé feutre
Tapis caoutchouc
EMPATTEMENT 4,00m 4,60m 518m 575m 2 I; gl s 2 pi leil
POIDS (kg) Cendrier, vide-poches
Chassis cabine en ordre de marche : 52:’;?‘&2";?:{0"!’;:“""'9'
avec roue de secours, outillage et plelns 1) 5080 5.180 5250 5,340 Fusibles groupés dans un coffret
Charge utile + carrosserie 10.920 10.820 10.750 10.660 sous la planche de bord
Charge utile réelle : avec plateau ridelles 10.000 9.800 9.600
Prs total roulant :?rf,zfl'éf.f"mmm 12% 1:3 16000 16.000 oy “’bfa" b gr°"'“’”“|
: : 2 2 t t trole et ts lum
porteur avec remorque 27.000 27.000 27.000 27.000 ing Dt toure. totalsAtauE GUmAlIGE( Toedk
DIMENSIONS (mm) mdlcatsurs de pression d'air et d'huile
A 4000 4600 5180 5.750
B 3.730 4755 5560 6.635 Sur demande :
C maxi 4.400 5400 6.400 7.400 i i
9 Cabine semi-avancée profonde couchette
C* maxi 5.620  6.600 avec matelas sur empattements 5,18 et 5,75 m
D : 6.238 7.263 8.068 9.143 Radio, phares anti-brouillard
(2) E maxi 6.908 7.908 8.908 9.908 Siége conducteur a suspension réglable
dJd 950 1.375 1.600 2.105
(2) K maxi 1.620 2020 2440 2870
L4 2780 3380 3.960 4.530
Rayon de braquage 7.000 8000 8950 9.900

(|; pour cabine couchette majorer ces poids de 60 k
pour cabine couchette se reporter aux plans de chassis-cabine
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