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DIMENSIONS (mm)

* L maxi ...
NS e less oSl E 7, U] 1600 .. | <n 2105
EWmAR Loccinsimioisiins [ds 4200 ...... 6260
. X maxi... e Tires 18807, Ll 1990...... (1) 2350 ...... -.(1) 2830
A T ARl (e 505 Vst 670 825
Rayon de braquage hors tout....... sossenTO00 .o | 0800075000 arvies 8980 s 9900
* Non compris ferrures et accessoires
(1) Pour cabine couchette se reporter aux plans de chassis cabine
POIDS (Kg)
SERIES C N e L2
* Chassis cabine 5140 (1) ..
- sur 2900 ......
- sur AR
Charge totale
PTC
Maxi sur AV
sur AR
Remorque
* En ordre de marche sans roue de secours ni conducteur
‘ (1) Pour cabine couchette, majorer ces poids de 60 kg
LEGISLATION Pemmis PL (+ E pour porteur Visite qi Vignette  Licence B
Vitesses limites :

Porteur seul : - sur autoroutes et routes & grande circulation (jusqu'au 31/12/74) 90 km/h
- sur reste du réseau routier : 75 km/ h
k Porteur remorquant : - sur autoroutes et routes a grande circulation (jusqu'au 31/12/74) 80 km/h

- sur reste du réseau routier 60 km/ h
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UNICFIATP11/6

PORTEUR 15,99t 160 ch

~

11t \ / 1101t
SR

MOTEUR

Type CP 3

Diesel 6 cylindres

Injection directe SAURER

Alésage x course 110 x 130 mm
Cylindrée 7 412 cm3

Taux de compression 16/1

Puissance administrative 20 CV
Puissance SAE 160 ch & 2600 tr/ mn
Couple maxi SAE 52,5 mkg & 1200 tr/mn

Refroidissement par eau, capacité du circuit 30 I.

EMBRAYAGE
Monodisque & sec 14"

BOITE DE VITESSES

Type B 152

8 rapports AV tous synchronisés (synchros Porsche)
Réducteur pneumatique présélectif incorporé

Graissage sous pression, capacité en huile 16,5 I.

CABINE SEMI-AVANCEE 2/3 PLACES

Fixation semi -rigide au chéssis en quatre points
Capot extérieur court et plongeant articulé latéra-
lement pour accés aisé aux organes moteur
Pare-brise panoramique d'une seule piéce
Isolation thermique et phonique sur pavillon, dos
de cabine, tablier et capot

Plancher insonorisé doublé feutre

Tapis caoutchouc moulé

POSTE DE CONDUITE

Sigge conducteur réglable en hauteur et en avancée

Banquette passagers

Tableau de bord groupé : compte-tours - compteur

- journalier - i

de pression dair st dhulle - themomatre d'eau

2 lave-glaces -2 pare-soleil orientables - cendrier-
-port - poignées

mnnluires

Climatisation parair pulsé et filtré avec dégivreurs ’

RAPPORTS Glaces et
1 2 3 4 AR
T ELECTRIQUE
R 0,114 | 0,224 | 0,419 | 0,732 | 0,124 4 batteries de 6 V - 112 Ah, tension 24 V
Al 25A
N 0,156 | 0,305 | 0,572 1 0,170
DE GAS-OIL

PONT ARRIERE
Porteur & simple réduction

1 de 150 litres

PNEUMATIQUES

Droit, fortement entretoisé et embouti a froid
Section : 310 x 92/110 x 9 mm

SUSPENSION

Ressorts & lames & flexibilité variable a I'AR
AV : points nxes et jumelles + amortisseurs hy-

E 20 XT ou équivalents
Vitesses | Rampes gravies maxi %
Couples maxi TS OPTIONNELS
km/h | PTC15,994 PTR 27t | _ Gapine avec matelas sur empat. 5,18 m
575m
gxe5 a g a8 - Freinage de remorque
- Ralentisseur Telma
9 x 57 84 28.7 16.5 - Prise de mouvement 12,3 mkg ou 21,5 mkg - 20
ou 30 ch & 1200 tr/mn
10 x 57 94 25.9 14,9 - Bofte de vitesses UNIC B 181 (pour utilisations
particuligrement sévéres) .
- Barre stabilisatrice AR
CHASSIS

- Servo-débrayage pneumatique
- Siége conducteur & amortisseur hydraulique

Pour tout autre équipement, se reporter au "tarif
des options”.

Vis globique et galet
Servo-direction hydraulique

FREINAGE

Frein principal pneumatique - Pression 8 kg/ cm2
Frein de secours et de parcage mécanique  cli-
quets sur les roues

Surface de freinage 51aa cm2

draulig
AR : points nxes et gli +

a lames VOTRE CONCESSIONNAIBE - M=
DIRECTION Garages Noél PERRIER

Gncessionnaire UNIC-FIAT-OM
* Puymaret
16360 MALEMORT
Tel 24.04.95 - 2a04.96
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Les descriptions et caractéristiques de cette fiche
sont d titre d'indication et non d

Fiat France S.A. division VI Unic Fiat

3 bis, rue Salomon de Romscmla

92152 SURESNES Tél. 772.15.1
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