Diesel “carré” 8 cylindres en V

Puissance réell ch. & 2.600 /mn (Fisc. : 29 cv)
Alésage 119 mm - course 121 mm

Cylindrée : 10.766 cm3

Consommiation spécifique : 165 g. au ch./h.
Contenance du carter d'huile : 20 litres

Graissage sous pression - 2 filtres & huile
Contenance du circuit de refroidissement : 53 litres

injection directe

Bloc moteur en fonte - quatre culasses en fonte alliée
Vilebrequin @ 5 paliers - ‘Chemises humides amovibles
Arbre & cames en acier traité par induction
Coussinets au cupro-plomb indium

Chambre de combustion UNIC & flux toroidal vertical
et balayage intégral - taux de compression : 16,5
Damper a huile de silicone - Soupapes bi-métal en téte

mbrayage monodisque & sec
8o dlbruyngl pneumatique

oite 8 vit tes synchronisées par synchros
Porschs st réssctese pneumatique ; commande par électro-
valve sur lovie d yites
(réservoir dair |ndl§vlndam de 20 litres)
Sorvo-commandu pneumatique des vitesses

simple démultiplication

5 Houbis aamatipieaton ‘on oo
Nouveau cadre de chissis droit, fortement entretoisé,
embouti 4 froid et soudé élecnlquement par points
Epaisseur : 9 mm, Hauteur : 310 mi
Suspension
rts a lames semi-elliptiques a flexibilité variable
AV Roint e ot jumelles + amortisseurs
AR : Point fixe et glissiéres + compensateurs

Servo-direction hydraulique

Freinage & air comprimé 3 triple circuit
(2 circuits indépendants AV et AR
+ frein de secours pneumatique)
Garnitures collées
Réservoirs d'ai
seul : 1 de 20 litres (AV) 1 de 40 litres (AR)
+ 1 de 30 litres (secours)
1188 50 litres (Serviidas)
avec remorque : 1 supplemenmre de 30 lires
Surface de freinage : , AR. 3280 cm?
Réservoirs de gasoil :
2 de 150 litres sur MZ 221, empt, 5 m 18 et 5 m 75
et MZ 222 CA empt. 4 m 57 et 5 m 55
1 do. 150 itres 9wt auires moabics
Pneumatiques, dimensions: 12.00-20 X ou F 20 XT
ou 6-20 ou V 10
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Démarreur 5 ch. Dynamo 600 e tt

Cabine avancée et cabine

Construction tout acier. Fixation au chassi I'intermédiaire
de silent-blocs et de ressorts compensateurs. Peinture cuite au
four

Large pare-brise panoramique d'une seule piéce. Nouveaux ré-
troviseurs de grandes dimensions

Climatiseur a air pulsé et filtré. Dégivreurs onentnhln Glaces
de portiéres entiérement descendantes. Déflect

Siéges en mousse de latex garnis " skai"

Siége conducteur réglable en hauteur et profondeur,

siége a amortisseur en option

MZ 222 cA Cabine avancée

Moteur sous plancher, étanche recouvert d'un épais
isolant thermique et phonique. Rideau de radiateur

90 cm de largeur de panlem 45 cm aux passages de
roues, larges marchepieds grattoirs

Plus de 3 m2 de surface vitrée

ée 3 pl
]
Garnitures isolantes sur pavillon, panneaux arriére
lancher insonorisé doublé feutre, tapis caoutchouc

Laveuiacs, parv-sulell condrier. vidspchen, porie-mstaniin
plafonnier.

Fusibles nmuné: dans un coffret sous la planche de bord
Instruments de controle nombreux et précis : compte-tours
journalier, efc..

6 phares : 2 code, 2 route, 2 anti-brouillard ;
poste de radio amovible, tapis brosse
Sur demande : cabine profonde avec couchette

MZ 221 cabine semi-avancée

Capot extérieur type  big job " plongeant, articulé laté-
ralement pour acces facile aux organes moteur

Portes ouvrant a 90°
a l'arriere du passage de roues,
larges marchepieds anti-dérapants

Toit ouvrant

Vitesses et
pentes gravies
maxi.




MZ 222 CA
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Empattement 3,90m 4,5Tm 555m 4,00m 4,60m 518m 5,75m
POIDS Chassis-cabine
(kg) en ordre de marche :
avec roue de secours outillage,
et pleins (1 5.965 6.355 6.505 6.050 6.160 6.370 6.460
Charge utile + carrosselie 13.035 12.645 12.495 12.950 12.840 12.630 12.540
CHARGE UTILE REELLE :
AVEC PLATEAU RIDELLES 12.100 11.500 11.100 11.900 11.600 11.400
AVEC BENNE ENTREPRENEUR 11.200 11.350 11.150 10.700
Poids total roulant :
porteur seul 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
porteur avec remorque 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Rayon de braquage 7.000 8.600 9.500 7.000 8.000 8.900 9.900
DIMENSIONS A 3.900 4.570 5.550 4.000 4.600 5.180 5.750
(mm) B 5.100 6.240 7.615 3.730 4.755 5.560 6.635
i 5.550 6.660 8.260 3.760 5.690
c n"\‘?:: 5.850 2.0 8580 4.070 5.080 6-100 7.080
C’ maxi 5.200 6.380 8.050 5.330 6.320
6.877 8.017 9.3 6.628 7.653 8.458 9.55.
(@) E maxi 7.627 8.787 10.357 6.968 7.978 8.998 9.978
@ dJ 1.500 1.970 2.365 950 1.375 1.600 2.105
@ K maxi 2.250 2.740 3.330 1.290 1.700 2.140 2.550
@ 3.600 4.270 5.250 2.780 3.380 3.960 4.530
(1) - pour cabine couchette, majorer ces poids de 60 kg
(2) - pour cabine couchette, se reporter aux plans de chéssis-cabine
g Rapports des vitesses (8 AV + 2 AR) Couples de pont AR 13x29/16x57® 8x57 9x53
Agence générale 1ére réduite : 0,113 | 3éme normale: 0,559 Vitesse maxi 70 80 95
H pour toute la Suisse: 1ére normale : 0,155  4éme réduite : 0,730 310001
: & Gl : Ay 3 33 39
2 ’ 2&me réduite : 0,233 | 4éme normale: 1 km/h en 1ére réd. " v
2 2éme normale: 0,320 AR  réduite : 0,094 Coul
E ples aux roues
g ga‘agehll‘lle 3éme réduite : 0,408 AR normale: 0,129 Maxi (en m/kg) 4040 3.631 2.988
H Max Thommen @ sur demande avec supplément ) avec ralentisseur électrique

4416 Bubendorf/BL

Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données a titre d’indication et non d'engagement.
Tel. 061/848421

1 Quai National, Puteaux (Seine), 506. 21-40 et 21-80
Simca Industries S.A. au capital de 120.000.000F - R.C. Seine 60 B 5.910
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