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GENICHTE (kg )

Radstand 5,295 m
Chassis nit Kabine * Lto
Achsdruck vorne 3 820
Achsdruck hinten 3990
{:ﬁ! I‘Mﬂmzlast 18 190
Gesamtgewicht 26 000
Hachstzulissige

Achsbelastung vorne 6500
Achsbelastung hinten tandem 21 000
Anhangelast 9 000

* in fahrbereiten Zustand, mit Reserverad, ohne Fahrer




camions

MOTOR

UNIC P270 6x4

IZOARD 270

HALBFRONTLENKER

210 PS SAE 240 PSDIN

Unic Typ M 62 S , VB = Dieselmotor

Direkte Einspritzung

Bohrung 119 mm, liub 121 mm

Zylinderinhalt To 766 cnd
Verdichtungsverhiltnis 17 : 1

Hachstleistung:

270 PS SAE / 240 PSDIN bei 2600 W/nin
Grsstes Drehmoment: 84 mkg bei 1 400 W/min
Inhalt Qelwanne : 20 Liter , Druckschnierung
Inhalt Kihlwassersystens 53 Liter
Spezialluftfilter fiir besonders harte Spezialeinsétze

KUPPLUNG
£

15" it Sorvo-t

JETRIEBE

Unic B 181, B-Gang-Synchrongetriebe (System Porsche)
Preumatisch schaltbares Vorwzhl- Vorgelege

UNTERSETZUNGSVERHAE LTNISSE
1 2 3 4 AR
R 0,113 [ 0,233 | 0,408 | 0,730 | 0,094
N 0,155 | 0,320 | 0,559 1 0,129
HINTERACHSE

2 angetriebene H'Achsen in tandem-Ausfihrung mit doppelter
Riicksetzung, was 2 x 8 Vorwértsgange und 4 Riickwartsgénge er-
gibt. Ppeumatisch betatigte Di fferentialspeere o

Geschaindigkeiten k| Steigfahigkeit
bei looo U/mimaxi |26tin% |35tind
Aushub | 2,37 51 |41,8% 30,4 8
sberland 3,22 B [30,8% 2,43
CHASSIS

Gerader und versteifter, im Kaltverfahren gepresster Rahmen
von 310 x 110 x 9 mn.  Spezielle Verstérkungen.

FEDERUNG

Vorne halbelliptische Blattfedom, doppel wirkende Stossdampfer|
Hinten halbelliptische Blattfedern mit Hilfs~Zusatzfedem nit
einem fixen Punkt und einem Gleitpunkt, abgestiitzt auf Doppel-
pendelarm, der an den Achsen auf Silentblocks montiert ist.
Die Vorderachse liegt 380 mm iiber dem Boden.

LETKUNG
Schneckenrol lenlenkung System Gemmer ~ Hydraulische Lenkhilfe

BREMSEN

Fussbrense: Lnabhdngige indirekte 2-Kreis-Druckluftbremse, 8 a
Handbrense: lechanische Feststellbremse auf Hinterréder wirkend
Sicherheitsbrense: Unabhingige Druckluftbrense auf Hinterréder
Bremsfliche: 8 300

HALBFRONTLENKERKABINE "AUSHUB" 3 Platze

Ganzstahlkonstruktion, Befestigung auf dem Chassis mittels4 Silentblocks
Grosse Motorhaube, was eine gute Zuginglichkeit zun Motor ergibt
Einteilige Panoranawindschutzscheibe

Sehr gute Schall- und Warmeisolation der ganzen Kabine

Doppelt isolierter Boden mit Gummi-Teppich-Einlagen

Spezialstossstange mit eingebauten Scheinwerfern.

KONFGRT FUER DIE FAHRER

VerstelIbarer hydraulischer Fithrersitz
Sitzbank fiir zwei Personen
Uebersichtliches Armaturenbrett mit simtlichen Instrumenten und Anzeigeleuchten:
Tourenzihler - Kilometerzéhler - Tageszéhler - Tachogranh
Anzeigeleuchten fiir: Batterie - Oeldruck - Usser = Luftdruck = Lenkhi Ifeoel
Mnzeigenanoneter fiir: Oeldruck - Wassertemperatur - Luftdruck

1 1 - =~ Kleiderhaken ~Radio - etc

Klimaanlage - Rﬁckbl;cksvlegel
ELEXTRISCHE ANLAGE

2 Volt
4 Batterien % 6 Volt - 160 AH
Dynano oo Watt

TREIBSTOFFTANK
1 x 200 Liter

BEREIFING
12.00 x 20

ZUSATZAUSRUESTUNGEN GEGEN MEHRPREIS

- Oeffnung im Dach zur Ventilation

~ Anhingerbremsausriistung

=~ Telma- Wirbelstronbremse CA 160 oder CA 200

- Nebenantriebz 21,5 nkg = 30 PS bei 1 oo U/nin
- Spezialantrieb: 90 PS bei 2600 U/min

- Atemator 24 Volt - 25 oder 5o Ampdre

Ihre Generalvertretung

@ 061784

Die Beschreibungen und technischen Daten sind unverbind-
lich und lediglich als Richtlinien zu betrachten.
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