Notice descriptive

des chéassis U

Type P 270 CH - 6x4

(Moteur & combustion)

MARQUE : UNIC.
TYPE : P 270 CH-6x4.

ENRE : Chéssis nu ou_chassis-cabine pour camion (genre ).
Véhiculs iivié en chassis nu ou ‘en ohassis-cai
Poids total autorisé en charge :

, 26.000 kg
= Vehicule aved romori 35.000 kg
Nombre de places assises.y comprls i conducteir : 3
Constructeur : F.ESA. - Camions UNIC, 3 bis, rue Salomon-de-Rothschild -
92 - SURESNES.

| — CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE

Nombre d'sssieux et de roues: 3 essieux, 6 foues (2 rouss AV simples,
es AR jumelées).
oues motrices : 163 4 rouss
Constitution du ‘chéssis : forme drotte. Cax
outis en forme de U, entretoisés par des travers:
Dimensions des longerons & 'la section maxi : hauteur 310 mm, largeur 92/110,
épaisseur
Le Ghdrs est renforce
— & Ia parie supérieurs des longerons par des toles d'acier pliées

de I'essieu tandem AF
dre & 2 [ongemns en tole d'acier

= A la pami In!éneure des |0ngemns & I'AR, par des toles d'acier
pliées en L de et a I'AV ar des toles d'acier d
X6 S8 prolongeam |usqus sous Ia cal
Ces renforts sont S0udés par points. ou’ bouchonnage, & Fextérieur des longe-
vertical,

Empiacement et disposition du moteur : 4 I'AV du chassis.

Cabine de conduite : semi-avancée
Il — DIMENSIONS ET POIDS

Les cotes d'encombrement sont :

Avec_pneumatiques :
en monte série 1200-20 XL ou 1200-20 V 10 TRT
sur_demande 1100-20 XL

Empattement (entre essieux extrames) m 5295
Distance entre les deux essieux AR - 1,385
sieu » 2,101
Vo - 1,858,
ohguur hom tout s i e - 758
argeur hors tout chéssis nu et cabine .. - 2,
Por »
Porte-a-faux AR (cempté & partir de i'essiu exiréme AR). »
Dratonea ARk cabine & Iexe oasiou skireme A -
. 8
ongueur véhiculo carrosss mini pour avant carosseris
m de la face AR c 7,824
X AR vehicule  carroses Thex! - 2,059
faux AR véhicule carossé mini pour avant carros;
rie_commancant 0, e Ia face AR cabi 0,805
i véhicule carrossé . 3 2,500
Feide du chéssrs U, sans eau, san combustible,
o°do sacours, montd sur 6.950
poids du chassns cnlna on ordre de ‘marche, a e
{ i
= ur Vessiou AV Lo.........4 - 3.820
e tandem AR ..., - 3.990
Poids maxi au!onsé ‘on ‘charge (véhicais P (e 000
= sur lessiou AV . » 550
andem A 4 -
Poids mex! autoriss on Gharge (van ' remorque). » B0

Iil — MOTEUR M 62 S

Tps, et cycle: & combus
isposition dss

Emplucemerl et comm

dée par ¥

05,

s:"8 en V.

tribution : & l'arriére du moteur, coté volant,
om

Alésage' |19

121
Gyiincrse - 10768 ci
Taw ompres:

ov.
utilisé : gas-oil.

un_réservoir de 150 litres, placé sur le coté droit du
intermédiaire de sangles sur des supports solidaires du

n du moteur r/mn - cmrespandam au couple
r/mn - correspondant a Ia pulssam:e maximi
silencieux, marque UNIC, & 200 mm, }ongueur lm m, p\zcé
e du_cadre.
iveau sonore des bruits B‘mdmls Dur Is Véhv:uls, mesuré cunfor-
aux prescriptions de I'A 962,
'mesure de |'opaci é de Iu 'Ilmée d échappament ém se par 18 Véh u e

fforme aux presc 2 novembre 1963.

tation : pom, oion 3 stome. marae. SIGMA = 8 D
fssage : sous pressmn par pompe & engrenages. Un man meim placé sur
Ia planche de permet au conducteur de s'assurer dll fonctionnement

: maximum 2.600

circulation d'eay avec pompe certrifuge et radiateur

mpe.
Hefrnld issemment :  par
lacé 53 litres environ.

4 l'avant. Capacité total

IV — TRANSMISSION DU MOUVEMENT

Embrayage : du ype 2 disque, fonctionnant & s
de boite mécanique & 4 combir: ma:che AV et une de
m ‘AR commandae, par un levier & in du_conducteur.
Il est adapté a la boite de vitesses uj ftiplicateur qui donne los
rapports 1 et 0,73 et double le nombrs ftesses.
Ponts AR : ponts & deux vitesses avec dj entre eux. Premiére vitesse
rapport 7,17, éme vif n dispositif de blocage de ce

e de conduite.

artir
n : par arbre 4 cardans e;

Trar ue organe.
Dematiplication de. 14 transmission leau des viesses & 1.000 tr/mn,
Waoron Démultiplication_totale
Combinaison de B. Rapport pont 7,7 | Rapport pont 9,77
i s rapport_BV rapport BV
7 T 07 T 073
i o1 113 | oozt6 | oomss | oose | ootis
2 0 023 | ooas | 0035 | 0008 | 00238
3 0408 | oorso | ooszo | oos7z | ootz
4 0730 | o130 | 01020 | ooz | oo7as
M. AR. 0os4 | oo | ooz | oo | o000
Vitesses sipneus 120020 XL ou_équivalents
circonférence : 3,297 m
Com) Fapport_pont_7,17 Rapport_pont 6,77
& Fapport_BV. Rapport_B!
1 073 7 0,73
1 44 32 324 237
2 51 665 67 455
3 159 116 118 855
4 284 28 209 15,3
M. AR. 368 263 27 1.9

Au régime maximum du moteur, la vitesse_maximum du véhicule ressort & :
74 kmh aveo rapport ponis 7,17/t

avec rapport ponts 9,77/1
Sur,route; T8 véfical ‘ne. devis pas dépasser la vitesse maximum fixée par
ot re 1954, Soit :

l'arrété du 23 septem! 65 km/h véhicule isolé ou 60 km/h

ar les ressorts AV et les bielles AR.

s
Indicateur

a
oa
28

vitesse : ‘un_régulateur placé sur la_pompe d'injection limite la
tesse du moteur & son régime meximu

V — SUSPENSION

1° Suspension AV : deux ressorts entiers semi-elliptiques 2 lames, placés sous

les longerons. Flexibilité : 3,4 . Amortisseurs hydrauliques a doublo effel

20 Suspersion ispensions & balanciers comportant deux ressorts entiers

Sem-ellipliques & lames, pIacés Sous ies longerons, deux balanciars ot o
ieiles de réaction.

Transmi

ission aux
Démultiplication : n

rouss AV : par volant, loviers et bistiettes
nombre de tours du_volant de direction pour braquage
ite, 35; & gauche,
Diamétre de braquage : 17.4 m (extérieur preu).
Ces véhicules sont montés avec servo-direction & commande hydraulique. En
cas Ge défaillancs, commands manuelle. normale.

Vil — FREINAGE

k) Dlsposlm orinctpal aglesm i Eemhin en rowse

mprimé_ag'ssant par friction sur les

mbou el ol N P e d

cyiindre pneumamue pour_chaque roue AV, par un cylindre double pour

chague roue du tandem AR, agit sur une came progressive écartant deux
échoires munies de gamitires comprime

Les pidces do freinage sont solidaires des corps d'sssleux. L'énergie calorifigue

&5t Gsipée dans Tair ambiant.

Inter-
médiaire AR

Dimensions AV
Largeur des_garnitures mm 125 175
Diamstre des tambours m 43 412 4
Longueur développee des garnitures .. mm 452 431 431
Surface freinée par foue ... om 1130 1510 1510
Rapport entre tige du_cylindre et e
Point ‘d'application sur’ machoire - 15,211 1241 12,41
Commande et transmission : une pédale actionne un robinet distributeur
double circult, Lun des siroults slimento les 2 cylincres do Fessieu AV
- course 120 Wheal D gl (G

course 60 mm). Réglage des méchoires
Source d'éner n compressur entraing Par le moteur gomprime I'air dans
deux_réserv des réservoirs & une_ capa im* pour
Choult en aime AV, Tautre s’ une capaci aa. 8 dms pout lo circult des
freins AR
La pression d'air permettant de réaliser les conditions d'efficacité est de
6,5 bars. Les réservoirs ont été essayés conformémont A la réglementation




en vigueur. Un manométre précise la pression dans le réservoir principal.
Lo con!mle de 1a pression minimum est assuré_par un voyant luminout

L polde.reiné par1a. dlspositif principal est égal & celul du véhicule charge
La décslération realisse par o Véhicule au cours des essals do récoption ost

&) Diopostir do_sccours agissant sur les 4 roues

ype et nature : frein o Ciorme Saesdnt per GHBASBUrHe
tambours (voir_dispositif principal)

Commande et transmission : un robinet & dosage progressit placs & portée de
la main du conducteur met en communication I’air d'un troisiéme réservoir

uatre cylindres doubles des 2 essieux (AR par un orifice st
sur un diaphragme distinct de ceux du frein princi

Rapport entre a tige de commande et le point fappication de Vettort sur s

o hialatinna:ra senvoir & subl 'épreuve réglementairo & Ia pression do 15 bar
la valve de retenue de ce circuit est située dans le Istributour.
s Poids ireine est sgal & 76 Y Gu veniculs. charge. La, deceieration 16611566
le,_véhiculo en chiarge eu cours des’ essais “de" Téception 'est de

9 Dispotil e parcage agissant sur les roues de I'essieu intermédiaire.
Tye et nature ; froln:&umaln & aigioteigoissent aur fes-tamisours (volr dispoeity
principal
Commends et transmission : le levier agit mécaniquement par tringlerie et
renvois _sur des roues de P'essieu inten
onarie: SN o poiinee ot lawer et 1o, paint
I'effort sur la_méchoire est de 495/1
Regiage par le dispositit du frein G
s total du véhicule
Hiieieae Gl i remorae
Freinage direct : freinage au pied & commande pneumatique par un_ robinet
istributeur & double clrouit. L'un des circuits alimento e frefn AV, prin-
cipal ot I valve dapplication de Ia remorque avec priorits do freinage.
Lautre cirouit agit sur le frein AR principal des essieux tan
La source dénegie est constituse par Ie réso circuit des
5 AV. Pour la.liaison avec ia remorque: un'robinet ciarrét avec ate
acoouplement cst prevu & TAR du vémcule.
o monté un robinot & main & dosage progressit,
permettant d'obtenir le freinage direct de la remorque seul
La décéiération réalisée par Tensemble en charge au cours s cssaie aa

bR
Le poids freiné est égal & 38 %

Fremage ‘avtomaliae le cas de rur\ura dattelage, la baisse de pression
on le systéme d freinage automatique ds la remorque.

éme robinet darrét avec téte

Freinage de secours :

le freinage de seccurs rorb e A e temps que
celui du véhicule étant commands par net.

le méme  robi

|| ésulte des contatations effectuses & I demende du cons
1765, que e chassis-cabine e

iécrit et présenté _comme prot

satisfat aux dispositions des articlos R

R. 104 du Code do Ia Route et des arrd ol o e i
s Shassiorcabin. ne aatist aux articles R. 7

La Gaciaration 4o mise. on anoulation. dewa érre n:compa

procss-verbal st d'un certificat dss personnios aya

ou la G 15 vénicule terminé. satista

frciisss.dans:16s ariciss. précitée.

A Paris, le 4 octobre 1986.
Lingénleur Divisionnelre des T.P.E.

(Mines)
(signé : FLAGEOLET).

Nous soussignés, F.F.

A Paris, le 4 octobre 1965.
LIngénieur des_ Mines,
(signé : ARNOU

Un troisiéme robinet d'arrét avec téte d'accouplement est prévu A
enioule pour e lialson avec la remorque, La, décélération, réahs
Fensembié ‘en charge au cours des cesais e 1éception o5t da
Vill — CABINE

Pour les. véhicules livrés avec cabin

Nature : cabine semi-avansée. entisremont métalliaue comporta lunette
dans Ja partie. Inferiaure dy GOté Oppose & Ia.drectian.
Portes : deux, cuverture’ d'arriere en avan, fermeture. par dispositif
e

Pare-brise of Vities : pare-brise agiée, vities de porteres, latérales et
arriére en malénuux de séc

Amenagemenl des v les cabmes P 270 CH -
rescriptions de AM» du 19 décembre 1953.

IX — ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

conformes aux

Feux do route ; doux, & Lavant,
de croisement : deux & P'avant,
“Hatteur conforme au Code de la Route
Fou fouges AR : deux, ivés sur deux pig

gréé. Réglage par vis.
Ges de part et d'autre du

Foux do position : dans les I'arriére confondus avec les
feux rouges.
Foux de gabarit : lo carrossler, aprés
oser aux extrémités de la lay
Signal de freinage : deux, & F'arrier
Indicateur de
re

4 I'avant,

sse, est tonu do les

acés de part et

r'Ta face’ exiérioute des ailes, pour
/s, placés sur les plaques porte-feux AR.

ous ces dispositifs sont y

X — DIVERS

Avertisseur de_route -

Emplacement et mog

Sur le chassis lo capot, sur la planche-
s " rivets.

type et du numero dordrs dans la séria
ype ‘est frappée 4 froid sur le: longeron, & I'AR du

éhicule et du coté
sur 1o m; aque comportant o typ o puméro, place sur le
Y indte. By H6% Grolt Tade.par des yis.Paker

Jrans T ‘séile du type commence au numero 70

RECEPTION

S5 wehicules livrés en chéssis nu satisfont aux dispositions des aticles
R. ; t R. 97 du Code de la Route
& Goa' aiietda fris pous son anplication
I's nesatistont pas ;ux dispositions des articles R. 61, R. €2, R. 72 & R. 74,

qurils satisfont
7, R

éhicules carrossés devront subir une réception complémentaires par le
Service des Mines avant leur mise en circulation.

u'aprés montage de Ia carrosserie
6 R 6 R 728 R 74, R 768 B

Vi ot approwss,
To No Au7e(

octobre 1966."

Mines.

Enregistr

Y]
Llngén!eur en Chef des
(signé : PROUST).

.

CERTIFICAT DE CONFORMITE
jons UNIC, 8 bis, rue Salomon-de-Rothschild - 92 - SURESNES, Constructeur, certifions que le véhicule :

1. Genre :

/de freinage de remorque.
fle freinage de remorque.

7. Carross (ou équipement pour les véhicules spéciaux) :

8. Nombre de places assises :

9. Charge utile :

10. Poids & vide :

11. Poids total autorisé en charge :
— pour S€ 000 k¢

u eul * 26
— pour porteur avec remorque : 35.000 kg.

Suresnes, lo
Réf. 209
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