carions UNIC 27 66

1 Z0ARD 2 Tonnen / 6x6 / 240 PS DIN
Chassis mit Normallenkerkabine ~ geeignet zum Aufbau von Kippern oder Spezialauf-

bauten
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UNIC 2766

1Z0ARD 26 Tonnen / x6 / 240 PS :
Chassis mit Mnr:ullm kerkabine ~ qee\gmt zum Aufbau von Kippern oder Spezialauf-

bauten

Cl/___k

Motor
UNIC Typ M 62 S/8-Zylinder-V-Die 'Direkte Ei

Normauenhrhhlm «Bauplatz»

Bohrung 118 mm/Hub 121 mm/Zylinderinhalt: 10 766 cm®/
Steuer-PS: 54,83/Verdichtungsverhaitnis: 17:1/keine Aufladung!/
Héchstleistung: 270 PS SAE/240 PS DIN bei 2 600 U/min./
rsstes Drehmoment: 84 mkp bei 1400 U/min./
20

uf dem Chassis mittels

4 Silentblocks/Grosse Mc(umaube was eine gute Zuganglichkeit
zum Motor und Getriebe gross.

scheibe/Sehr gute Wérme- und Schallisolation der ganzen

2 angetriebene Hinterachsen mit Nabenvorgelege. Einzeln schaltbare
Differentialsperren.
Vorderachse: Vorderachse mit Nabenvorgelege und doppelter Riicksetzung
und automatischer Differentialsperre.
Inischengetriebe: 1:1,00 und 1:1,85 / Elektro-pneunatisch schaltbare
Differentialsperre im Zuischergetriebe.

Bodenfreiheit: 320 mm beladen

Inhalt O Kabine/Doppelt :solnari:er Boden mit Gummiteppich-Einfagen/
531
Kuppiung Komfort fir den Fahrer
i i T 15” mit Sq
Sehr i mit Te Touren-
Setrisbe zahler, samtii i und Kontroll-
UNIC Typ B 181/8 volisynchronisierte Vorwansgénge/ mit 2 il gute
Vorwahi- etc.
des il
mittels Zugknopf neben dem Fithrersitz Anlige
! figeverhbitiises 4 Batterien & 6 Voit - 112 AH/Spannung 24 Volt
ACRBRER G T e S N 4 Retourgang 1 Alternator 25 Ampére
N 0,113 0,233 0,408 0,730 0,085
0,155 0,320 0,559 N 0,130
Hint 1Tank 4 2001
Einfache Riicksetzung 32':)"'"; b
o s e Cdat 12.00%: Mi
Untersetzung 7,428 2 1/ Hachstoeschwindigkeit 72 kn/h / Steig- i
fahigkeit (38 t Gesamtgewicht) = 36 4. Lenkung

Schneckenwllenlenkung System Gemmer mit hydraulischer
Lenkhilfe

Zusatzausriistungen ohne Mehrprels
=~ Tank 150 1t anstelle 200 1t

Vorderachse
Bodenfreiheit: 380 mn.

gegen
~ Separste Anhdngerbremse mit Betdtigung am Lenkrad
~ Nebenantrieb inkl. Handgas

- liebasto-Standheizung

= Dachluke

=~ Radio nach Wunsch

~ 2 NebelTampen Bosch

- Hinten und vorme To Pneus Kipperprofil

=~ TELtA-Wirbelstrombremse

=~ Zusatztank 150 1t

~ Trilex-Ausrilstung 2500 m Breite / Pneus 11.00 x 20

L ige direkte

Zwischengetriebe
121,00 und 1,85 mit Diff - Sperre
Ihre und lhr
Bremsen
Fussbremse: Unabhédngige direkte 2-Kreis-Druckiuftbremse,

garage | hurve

Diese Unterlagen sind unverbindiich und dienen lediglich

3 hls rue snlomon de Rolhschlld

Anhdngerbremse: Indirekte 2-Leiter-Druckiuftbremse
| Bremsflache: 795 cm? Max Thommen
Tele(an 061 95 22 33
Chassis
Gerader und im REhmen var Telex 63 224 kurve ch
310X 110X 8 mm
als Richtlinien.
 Federung
Vorne: i /Doppelt wirkende a
Hinten: i

R.C. Seine 60 B 5910 Capluu 140 600 000 F
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