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Diesel 4 cylindres ‘“carré

a injection directe

Fuissance réelle : 115 ¢h, & 2,600 t/mn

Alésage 119 mm - course 121 mm : 5380 em3 de cylindrée
Couple maximum : 34,5 mkg a 1.600 t/mn

Cansammation spécifigue : 165 g. au ch./h.

Taux de compression : 16,5 - puissance fiscale 14 cv
Contenance du carter d'huile : 12 litres

Contenance du circuit de refroidissement : 24 litres

Bloc moteur en fonte - Deux culasses

Vilebrequin a 5 paliers

Chemises humides amovibles

Arbre & cames en acier tralté par induction
Coussinets au cupro-plomb indium

Chambre de combustion UNIC a flux toroidal vertical
Soupapes bi-métal en téte

Embrayage monodisque & sec

Boite synchronisée 4 vitesses

(8 vitesses A et 2 vitesses AR sur porteur remorquant
grace au réducteur pneumatique)

Pont AR. Banjo a simple réduction

{Pont 2 vitesses sur porteur remorquant)

Cadre de chassis droit,

Freinage & air comprimé agissant par l'intermédiaire
d'un circuit hydraulique
Garnitures de 13 mm d'épaisseur
Réservoir d'air
Paorteur seul : 1 de 30 litres
avec remorque : 2 supplémentaires de 20 litres
+ 1 de 8 litres (servitudes)
Surface de freinage : AV 1340 cm2, AR 1770 cm?2

/‘\ embouti z‘f froid et soudé électriquement par points Réservoir de gasoil de 110 litres
'Rsl-lSP?tnsl;In ellioi - . Pneumatiques, dimensions : 8.25 x 20
Bes550rLs ames semi-g 1}_3 ques umelles Equipement électrique
ig amortrItsseurs hydratuilques 2 batteries de 12 volts 100 amp/h
“:ressoris compensateurs 4 'extérieur de la cabine. Eclairage sous 24 volts
Direction Gemmer Démarreur 4 ch. Dynamo 450 watts
L] r - - r
Cabine avancée et cabine semi-avancée
Construction tout acier. Revétement antirouille Siéges en mousse de latex. Garnitures lavables
Fixation au chéssis par l'intermédiaire de silent-blocs Siege conducteur réglable
Peinture cuite au four a 110° Climatiseur. Dégivreurs
Pare-brise panoramigue d'une seule piéce Capot moteur insonorisé
Rétroviseurs de grandes dimensions. Glaces en verre Levier de vitesses a commande directe )
de sécurité Instruments de contréle nombreux et précis: compteur
Glaces de portiéres entiérement descendantes kilométrique, totalisateur journalier, manométre, 10 témoins
Pare-soleil, plafonnier, poignées montoirs lumineux de contrdle, etc...
Cabine avancée Cabine semi-avancée
MZ 36"4 CA Auteuil MZ 36'4 Saint-Cloud type S
£ 3 Largeur hors tout : 2,26 m - 2,7 m2 de surface vitrée Largeur hors tout : 2,08 m, 3 places

90 ¢m de largeur de portiére .
45 cm aux passages de roues, marchepieds grattoirs
Plancher doublé feutre avec tapis caoutchouc
Parois et pavillon garnis de matiére isolante
Lave-glace, déflecteurs, cendrier, vide-poche

Eléments de cabine boulonnés

Portes ouvrant a 80°. 60 cm d'entrée de porte
au plancher & l'arrigre du passage de roue
Tapis caoutchouc

Vitesses et
pentes gravies
maxi.

85 km h
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(1) Porteurs remorquants équipés exclusivement d'un pont 4 2 vitesses (rapports 1 et 0,72) donnant 8 rapports avec
les 4 vitesses de la boite.

Vitesse maxi. en km/h 65 75 85
3&éme : 0,59
lére : 0,16 '
4éme * 1 Vitesse 8 1000t/m |1ére 38 4,4 5
2éme : 0,32 3
AR. : 0,14 en km/h AR. 34 39 45

Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données a tilre d'indication et non d’engagement

Porvis
UNIC

1 Quai National, Puteaux (Seine), LON. 21-40 et 21-30
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