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| l‘ ~ NOTICE DESCRIPTIVE DES CHASSIS UNIC -

VALABLE POUR LA SUISSE

TYPE MZ-58 CH

(Moteur & combustion) aET

Marque s UNIC Iype : MZ-58 CH Genre: ChZssis nu on chissis-
g cabine pour camion

Poide total autorisé em charge : Véhicule 18016 ..vcevecevnoansoe. 12,800 kg
Véhicule avec remorque .......... 20,300 kg

Véhicule livré en chlssis nu ou chissis-cabine,

Sonstructeur : SIMCA INDUSTRIES - DIVISION UNIC -
1 et 2, Quai National - PUTEAUX (Seine)
— CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE, -
Nombre d'essieuxz et de rouves : 2 essieux, 4 roues ( 2 romes AV simples
2 roues AR jumelées

Rones motrices : 2 roues AR
Constitution du chfssis : forme droit, Cadre & 2 longerons en t8le dfacier emboutis

en forme de U, entretoisés par des traverses,
Dimensions des iongerons 4 la section maxi: hanteur 222 m, largeur 75mm, épaisseur 7 mm.
Ailes inférieures et supérieures renforcées par plate acier de 55 x 5 dans la zonme de
l'essieu AR pour séries L et WL,

Emplacement du moteur 1 2 1'avant, vertical
Cabine de conduite : avancée,

11, — DIMENSIONS EF POIDS, -

Les chiseis MZ-58 CH sont exécutés en quatre séries qui ne différent que par la longusur
et 1'empattement,

Le type ¢ Long WZ-58 CH - sgérie L
( normal leng MZ-58 CH <~ série NL
normal MZ-58 CH - série ¥
court MZ-58 CH -~ gérie C
Type .... | HZ 58 CH | Mz 58 CH |MZ 58 CH | ¥2 56 cH
Séries .. L BL R [
Avec pneumatiquea, 9,00 ~ 20 X ou équivalents
i e AR RS eSS S 4,350 3,750 34350 2,950:
s n 1,750 1,750 15750 1,750
m 1,680 1,680 1,680 1,680
abine m 8,135 7,085 6,535 5,705
Largeur hors tout chéssis nu et cabine, m 2,266 2,266 2,266 2,266
Porte=2~£aux AV cooecresesccicnoccncacs W 1,435 1,435 1,435 15435
POrte=a~£aux AR ocvecveverseecsneennsns @ 2,350 1,900 1,750 1,320
Distance AR cabine & l'axe du pont AR.. m 4,050 3,450 3,050 2,650
Hanteur libre au-dessus du 850l ........ m 0,238 0,238 0,238 0,238




Lc’:nguéur véhicule carrossé @ H
A BB NHN e o s b s s sk bnisaiis) B 8,395 | 17,405 6,745 6,065

I SENSWRL o o'lsis ininsm sshinssns B 8,255 1,275 6,615 5,955
Porte-a~faux AR véhicule carrossé @

~UBBXININ 405 ans s omonis irinenns B 2,610 | 2,220 1,960 1,60

= RARAROE oo cioainesiseaivanossoe B 2,470 | 2,090 1,830 1,570
Largeur maxi véhicnle Carrossd cesescosces W 2,500 2,500 2,500 2,500

Poids d» chéssis nu, sans eau, Sans aceessoires
sons cumbusiitle sans roue de secours monté

o B U S R R SR T U G 3,260 3.230 3.200 3155
Poide du chissis-cabine en ordre de ohe \kg 3.840 3.810 3.780 3.735
POid8 BUr 1'AV ..veee......\0508 oOnducieun), 2,560 | 2.555 2,550 2.530
Poide sur 1'AR c.iceciivespmansavacsssnnee K& 1,280 1.255 1,230 1.205

Poide maxi autorisé en charge
(véhicule seul) weeeee.s kg | 12,800 | 12.800 12,800 | 12.800
Poids maxi sur 174V . ceses kg 4.200 4,200 4,200 4,200
Posdet et sar J1AR s, hetvasovivvanios senes K 8.800 8,800 8.800 8.800
Poids maxi antorisé en charge
(velucnle &VEC Iemorque) .....c.e.sssese.. kg | 20,300 | 20,300 20, 300 20,300

111, - MOTEUR. -
Type et cycle ... Sesssssssessscssrssess & COmbustion, 4 temps
HWombre et disposition des cylindres ...... 5 en ligme

Emplacement et commande de distribution... & l'avant du moteur, commandée par chafine
ALOOAED Juisiiosine smsiassnticossnnssannsons 119 H0

121 am

6.729 cm3
Taux de COMPTreSBiON coesseccosa 16,5
Carburant normalement utilisé .. ges=0il

Réservoir de carburef® sco.coscsessssscsss Uny placé sur le cBté droit du véhiculs fixé
par l'intermédiaire de sangles sur des supporis
solidaires du lomgeron.

Contenance totale du réservoir ....s..,... 110 litres

Régime de rotation du moteur.....cvveee.s. maximm 2600 tr/m—corresponda.ut au couple
maximum 1600 tr/ma-corresp t & la pui
maximum 2600 tr/mn,

H  appement ceossscsssvesssaccascescsses. Bilencieux, marque UNIC, diamétre 153 mm,
longueur 0,900 m placé c8té gauche du cadre.

Alimentation cosscecescossscesasescsossces Pompe diinjection & pistons.

GraiSS@ge ceeesesersscsnsosssoarsasssassss SOUS Presgion par pompe 3 engrenages. Un
voyant lumineux placé sur la planche de bord
permet au conducteur de s'assurer dn fonction-
nement de la pompe,

Refroidissement c.oceseveccsccrassvassssss par circulation d'eaun avec pompe centmfuge et
radiateur placé & l'avant. Capaciié totale
d'ean : 30 litres envirom,

IV, - TRANSKISSION DU MOUVEMENT, ~

Embrayage : du type 2 disque fonctiommant &

Bolte de vitesses : bolte mécanique & 5 combinaisons de marche AV et une de marche AR
commandée par un levier A portée de 1z main du conducteur,

Transmission : par arbre & cardans avec relais,

wiadans



Démplitiplication de le trensmission et tzblean des vitesses & 1,000 tr/mn )
: \

Combinaison Rapport Démultiplication totale] Vitesses a/pneus 9.00-20 X
de de la ou équivalents circ 33,095m
£ saunce hotte Couple 6x44 pouple 8x45] couple 6x44 | couple 8x45
1 0,150 | 0,0204 0,0266 3,8 449
2 0,277 0,0377 0,0492 7 91
3 0y 0,0610 0,0796 11,3 14,8
4 0,680 0,0927 0,1209 13,2 22,5
5 1 0,1363 0,177 25,3 33
M.AR, 0,150 0,0204 0,0266 3,8 449

v régime maximum du moteur la vitesse meximum du véhicule ressort 3 ¢
= 65,8 km/h avec couple 6 x 44
- 85,8 avec couple 8 z 45
Sur .emande et suivant ntil:.sation un couple 7 x 45 peut &tre monté qui domne 75 lm/h

Certains véhicules pourront 8tre comstruits avec un pont & double démultiplication,

Le couple conigque donne la petite démultiplication; un réducteur épicycloidal disposé en
série avec le couple domne la grande démultiplication,

Un dispositif & pression d'air permet de commander le passage d.'une démmltiplication &
1%autre & partir dn poste de conduite.

Dans ce ¢as les rapports et vitesses sont donnés par lg ftableau ci-aprés s

Démultiplication totale
Combinaison Répport Cou;ple‘ 6 x 44 : Couple 8 x 45
de de la
vitesses bolte Petite Grande Petite Grande
T533/1 10,20/1 5,63/1 7,84/1
1 0,150 0,0204 0,0146 0,0266 0,0191
2 0,277 0,0377 0,0270 0,0492 0,0353
3 0,448 0,0610 0, 0438 0,0796 0,0571
4 0,680 0,0927 0,0665 0,1209 0,0868
5 1 0,1363 0,0980 0,1717 0,1276
M.AR. 0,150 0,0204 0,0146 0,0266 0,0191
KK Vitesses sur pneus 9,00-20 X ou
CW*’*;:““ équivalents circ.: 3,095 m
vitesiss Couple 6 x 44 Couple 8 x 45
Petite Grande Petite Grande
1 3,8 2,7 4,9 3,5
2 7 5 91 6,5
3 11,3 8,1 14,8 10,6
4 17,2 12,3 22,5 1642
5 25,3 18,2 33 23,7
AR, 3,8 2,7 4,9 35




Au régime maximum dn moteur la vitesse maximum du véhicule ressort 3 ¢

Couple 6 x 44 ~ petite démultiplication ,.65,8 km/h
~ grande démultiplication ..47,2 km/h

Couple 8 x 45 -~ petite démltiplication ,.85,8 km/h
~ grande démltiplication ..61,6 km/h

Sur demande et suivant utilisation un couple 7 x 45 peut &ire monté qui donne les
vitesses suivantes @

petite démltiplication 75 ka/h

grande démltiplication 53,8 km/h

Poussée : par les ressorts AR

Transmission des réactions de freinage ¢ par les ressorts AV et AR

Indicateur de vitesse : sur le tableau de bord

Limiteur de vitesse ¢ un régulateur placé sur la pompe d'injection limite la vitesse
du moteur & son régime maximum,

V. SUSPENSION. -

1° — Suspension essieu AV : deux ressorts entiers semi~elliptiques & lames, placés
sous les longerons. Flexibilité : 5,2 %. Amortisseurs hydrauliques 3 double effet.

2° - Suspenpsion essieu AR : deux ressorts entiers semi~elliptiques 3 lames, placés sur
le cbte et & 1l'extérieur des longerons. Au~dessus des ressorts principaux et
solidaires de ceux~ci, deux ressorts compensateurs également & lames,
Flexibili%é s ressort principal, 3% - Flexibilité de 1'emnsemble : 1%.
Amortisseurs hydrauliques & double effet(sur demande),

VI, = DIRECTION, -

Type ¢ & vis globique.

Transmission aux roues AV : par volant, leviers et bielleties

ngltiglication ¢ nombre de tours du volant de direction pour bragquage complet s

- & gauche 2 3/4
-~ adroite 2 3/4

Di dire de braguage ¢ Série L 17,20 m
: " §L 15,20 m
n ¥ 13,80 m

"G 12,40 m

VII, - FREINAGE, -

2) Dispositif primcipal agissant sur les roues AV et 4R,

Iype et nature : frein 2 pied agissant sur les taubours solidaires des moyeuxz de

roues par servo-frein p ique et ssion hydraulique,
Freins BENDIX du type & points fixes,

Dimensions Avant Arrigre
Largeur des arnitureS c.ccocsccsccscocssss MO 90 125
Diam@tre des tambours .. 406 406
Surface freinée Par I'oue ,.c.cceessessseses CM2 670 885

Commande et iransmission : Une pédale actiomne un robinet distributeur qui alimente

1°) Pour le circuit avant s Un cylindre pneumatigque de § = 175 mm d'un groupe 0léo=
pneumatique. ansmission hydraulique se fait par 1l'’intermédiaire d'un maftre-

el




5 -

cylindre LOCKHEED de ¢ 1% 3/4 solidaire du cylindre pneumatique transmettant la pression
aux cylindres récepteurs des roues AV de ¢ m 3/4,

2°) Pour le cirvcuit arridre : Un oylindre pneumatique de @= 175 om d'un groupe oléoc-
poeumatine, La transmission hydraulique se fait par 1l'intermédiaire d'un maftre-
cylindre LOCKHEED de ¢ 1" 3/4 solidaire du cylindre pneunatique traansmettant la pression
aux cylindres récepteurs des roues AR de § 2" 1/4. L'effort iransmis est proportionnel
& celui exercé sur la pédale,

g‘“ﬁau%tre-cylindre LOCKHEED est alimenté en fluide par un réservoir, Un voyant lumineux
placé sur le tableau de bord s'allume d&s que le nivean de liquide dans le réservoir
attelnt sa cote dlalerte,

Source. d.‘énu‘%s ¢ Un compresseur entrafné par le moteur, comprime 1l'air dans un réservoir
fixé sur le chissis. Ce réservoir a unme capacité de 30 dm3, La pression dans le réservoir
est limitée 2 8 bars par une soupape de sfireté, Le réservoir a subi 1'épreuve réglemen—

ta o 3 la pression de 15 bars et comporte une valve de retemue située sur le robinet
dissributeur. Un manomdtre placé sur le tablean de bord indique la pression dans le
réservoir, La pression d’air permettant de réaliser les conditions d’efficacité prescrites
est indiquée sur une plaque visibls du sidge du conducteur,

Cette pression est de 6,5 bars. Un voyant lumineux plagé sur le tableau de bord s’allume
dés gue la pression d'air dans l'un des réservoirs, descend au-dessous de 4 bars,

Le poids freiné par le dispesitif principal est égal 3 celui du véhiculs chargé, la
d.éoéljx?tion réalisée par le véhicule en charge au cours des essais de réception est de
595 mfa/s.

VIII, = DIVERS, ~
lacement et mode de pose des es_et inscriptions réglementaires @

Sur le ch#ssis : 1° - Plague de constructeur, sur la planche~tablier du c8té gauche,
fixée par des rivets.

2° - L'indication du type et du numéro d'ordre dans la série du type
est frappée & froid sur le longeron, & l'arridre du véhicnle et
du cdté droit,

g‘:‘ le moteur : Plague comporiant le type et le numéro, placée sur le oylindre
du c8té droit fixde par des vis Parker,

Le numérotage daus la série du type comuence au numéro : 580,001,
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