“nl= Sompovf 140 PS

Motor iZylinder mit Direkteinspritzung, quadratische Bauart

Vorbehandelter, gegossener Motorblock mit nassen, auswechselbaren Zylinderbiichsen. 2 Zylinderkdpfe. Bimetallventile.
aus i Stahl. 6-fach gelagerte Kurbelwelle. Bimetall-Lagerschalen aus Kupfer-Blei-
Indium. Spezialélfilter.

Zylindednhalts S8t 0 oL o i 6730 cm® MEPRIIING . .5 ol e . 16,5:1

Bohning S Saimte et 119 mm Inhalt Kihisystem . . . . . ... .. 30 Liter

HUBE el Dot S i S e 121 mm Olwanne Motor . . . . . ... ... 15 Liter

Drehmoment . . . . . .. . ... 41,5mkg/1600 T Treibstofftank. . o oo s - % .. 110 Liter

Héchstleistung . . . . . . . SR 140 PS/2600 T Normverbrauch . . . . . . . ... 165g/PS/Std.
S S e S S s 34

Getriebe 5-Gang-Synchrongetriebe, System Porsche; d. h. in Verbindung mit der doppelt untersetzten Hinterachse 10 Vorwarts-
und 2 Retourgénge.

Hinterachse Typ Banjo. Doppelte Riicksetzung. Sehr robuste Ausfiihrung. Achsbelastung 8700 kg (Vorderachse 4200 kg).

Federung Vorne i n und kende a . Hinten F n mit Hilfs-Zusatz-
federn. Progressive Wirkung.

Bremsen Progressive und sehr wirksame, druckluftbetatigte hydraulische Bremsen nach Norm.
und druckluftbetatigt, auf die Hinterrader wirkend. Mot ; 4 3140 cm®.

Lenkung System Gemmer.

Chassis Gerader und versteifter, im Kaltverfahren gepresster Rahmen von 222/75/7 mm.
Bereifung 9.00<20

Elektr. Anlage 24 Volt. Vollstandige Ausristung wie T: T

s usw.

Kabine Ganzstahlkonstruktion. Montage auf dem Chassis mittels Silent-Blocs. Eingebrannter Lack.
Hervorragende Sichtverhéltnisse. Gute Isolation gegen Warme und Scha\l Wirksame Klimaanlage. Breite Tiren, guter

Einstieg. Rampenfenster. Vollstidndige Ausristung wie Zigarr {y , Aschen-
becher usw.
MZ 58 CA Nutzlast
inkl. Aufbau
Frontlenker
Nutzlinge

90 km/Std.

==

Leistungen ca.




)

Sompovf 140 PS

Sanelsehlepi
Radstand 295m 3.35m 375m 435m 2.30m 2.95m

Gewicht kg
Chassis-Kabine inkl.
Ersatzrad, Werkzeug

und vollem Tank 3735 3780 3810 3840 3565 3595
Nutzlast inkl. Aufbau 9065 9020 8990 8960 17435 17405
Nutzlast effektiv
mit fester Briicke ca. 7860 7770 7620 7500
mit Kippbriicke ca. 7250
Zulassiges
Gesamtgewicht 12800 12800 12800 12800
mit Anhanger 22000 22000 22000 22000 21000 21000
Wendekreis 6200 6900 7600 8600
Dimensionen (mm) A 2950 3350 3750 4350
B 3970 4800 5350 6400
it 4220 4880 5540 6520
i 4420 5060 5700 6660
D 5705 6535 7085 8135
E minimal 5955 6615 7275 8255
E nigimal 6155 6795 7435 8395
il 1320 1750 1900 2350
K minimal 1570 1830 2090 2470
K waskaat 1770 2010 2250 2610
P 2650 3050 3450 4050
Getriebeuntersetzungen (10 Vorwarts- und 2 gé 6x44 7x45 8x45
1. untersetzt 0,11 4. untersetzt 0,49
1. normal gIzg 4. normal 0,6; | Hochstgeschwindigkeiten in km/Std. 69 79 90
2. untersetzt ;. 5. untersetzt 0,7 : <
2. normal 028 5. normal 1 bei 1000 t/m in km/Std. ;z.e\tj:‘tj%saentét 28 838 37
3. untersetzt 0,32 AR untersetzt 0,11
3. normal 0,44 AR normal 0,15 umterseizt)’ 2,8. 53,8 S

Die Beschreibungen und technischen Daten sind unverbindlich

camions
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Import und Generalvertretung N

mg‘ Pﬂl‘lle Max Thommen 4416 Bubendorf BL ¢ 061/84 84 21
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