Notice Descriptive des Chassis UNIC

Type MZ 74 CA, =
(Moteur 2 C’onfﬁ:tzay/ 5

MARQUE : UNIC.
TYPE: MZ 74 CA.

GENRE : chdssls nu ou chdssis-cabine. pour camion.
Poids. total autorisé el ge
I ehicule teold :
. véhicule avec remorgue - 24 .
livié en chéssi is-cabine.
Constructeur : SIMCA \NDUSTRIES BIVISION” UNIC,
Puteaux  (Seins

| — CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE
Nombre dessieux et de roues : 2 essieux, 4 roues (2 roues AV simples,
AR jum

2 roues

(Cadre & 2 longerons en tdle dacier
s par des traverses.
o ;e(non maxi : hauteur 310 mm -

me
longerons &

largeur
92-110 mm - épaisseur 9 m

Emplacement du moteur < & Iovant, vertical.

Cabine de conduite : avancée.

1l — DIMENSIONS ET POIDS
Les chassis MZ 74 CA sont exécutés en trois séries qui ne différent que par la
longueur et I'empatement :

lype : normal MZ 74.CA série N
court MZ 74 CA série C
extra-court MZ 74 CA série EC
Type:  |MZ74CA[MZ 74 CA|MZ 74 CA|
Séries : N € EC
Avec pneumatiaues D.20 X ou 4.20 :
.m | 4570 | 390 ,000
s 19715 | vers | vers
» _|I,§56 1,856 ;.5;2
Longueur hors tout ci - 1847 | 6847 ¥
Largeur hors tout :hussls i ot cabine.. » | 2500 /500 | 2500
AV > 4 1447 | Va4r
AR e 1830 | 1500 | 1325
bine & I‘axe du pont AR.. » | 41270 /500 1700
Hauteur fibre au-dessus du sol ....01 x| 0235 | 0235 | Q255
L éhicule carrossé maxi. - £ X &
e N R el e R
Porte-a-faux AR véhicule carrossé maxi.. » | 2730 | 2300 | 1.7
mini .. » | 2230 | 1500 | 1
Largeur maxi véhicule carrossé . > | 25 2500
Poids du chassis nu, sans eau, sans com-
bustible, sans_accessoires, sans roue de
se g | 4535 | 4465
aeonif B2as filaiy 1090
e s 3.145
s Gl oims 945
e
£ 14.500 14500
Wi | ise0 5200
‘AR Ly .00, 00 | 10:000
i autorisé en zharge e
e remargue w5 e 4.500 | 24.500

11l — MOTEUR

Type et cycle : & combustion, 4 temps.

Nombre et disposition des cylindres : 6,

Emplacement et commande de distributio
par chaine.

Alésage : 119 mm.

Course : 121 mm.

Cylindrée : 8.075 cms.

Taux de compression : 16,5.

Puissance administrative : 22

Carburant normalement utilisé

vant du: moteur, commandée

ur le coté droit du véhicule, fixé par
es suppovts solidaires des longerons.
0 litres.

ot 2

tr/mn - correspondant au
- correspondant &

la puissance maximum

‘que UNIC, 7 153 mm, longueur 0,900 m, placé
e niveau schore des bruils prodults par le Véntcale,
aux prescriptions de I'AM. du 21 mars 1961,

injection & piston:

Gru‘ssage so n par pompe & engrenages. Un manomatre placé sur
ia rd permet au conducteur de s‘assurer du fonctionnement

Refmmss; " Sireuletion deay avec pompe centrifuge et radiateur
pla nt. Capacité totale d‘eau : 36 litres environ.

v — ISSION DU MOUVEMENT

Emb du type & disque fonctionnant & sec.

Boj Hesses  bolte méconiaue & 4 combingisons de morche AV et une

che AR, indée par un levier & portée de la m: -onduc-
11" et adapté. & 1a bolte. de. vitesses. tn demumphcmeur Qui “donne
% rapports 1 et 0,76 et double le nombre des vites

=3

Trq\snﬁ(srm\ par. arbre‘y cardans avec relas.

.a) Dispositif principel agissant sur

d{.' 43 transmission et tableau des Vi 1.000 tr/mn :
|Rapport de 1o boite ication totale
1 076 c 57 | Couple 9 x 57
076 1 0,76
3 0,149 0,113 00139 | 0,0235 [ 0,0178
2 0,320 0,240 93 | 0,0298 | 0,0505 ooasa
3 0,560 0420 687 | 0,0522 | 0,0884
2 1 0,7 fis5s | 60333 | 011578 | 65560
Marche AR 0,101 0 00124 0,0094 | 0,0159 | 0,0120
Combinaison Vites ou Equivalents
de vitesses contirence. 3203 m
Couple 9 X 57
0,76
! 45 34
2 s 9,7 74
3 31 169 1238
* 235 302 23
Marche 23 3 23
Au régime du moteur_la vitesse maximum du véhicule ressort & :
— 61 avec couple 7 X 57,
— 7 Gvec couple 9 X
Sur dem; suivant n, un autre couple de pont peut &tre monté
aul la vitesse suivante !

5.
sur e v e e b e ot i rrété
sobtanre 1955, soif - 85 Foa/h vebicule ol ou 55 kea/h vehesds

ission des réactions de freinage :
Fteur e vitesse : sur le tableay. de
iteur de vitesse : un régulateur placé sur la pompe dinjection limite la

vitesse du moteur & son régime ma:

V — SUSPENSION

1o Suspension essieu deux ressorts entiers semi-elliptiques
e T Pans 3 0 e hydrau

par les ressorts AV et AR.
bor

& lames, placés
ues & double

20 Suspenmn £esiey AR ; deux ressorts entiers semi-elliptiques & fames, placés
ur le coté et & l'exteneur des longerons. Au-dessus des ressorts principaux
e e e également & lames.
Flexibilité : ressort pnnﬂpel 3,6% - ressort compensateur, 3
Flexibilité de I'ensemble : 1,8
VI — DIRECTION
Type : & vis globique.
Transmission aux roues AV : par volant, leviers et biellet!
Hombre de fours du volant de direction pour braquage com-
: & gouche 3,5 - & droite 3,5.
Diamatre de braquage : Série N, 16,6 m - Série C, 134m - Série EC, 10,8 m.
VIl — FREINAGE

les roues AV e

Type, ut fiatre - roin. & piéds o el comprim aglsscnt nar friction sur les to

urs solidaires des moyeux des roues. Un levier actionn el
pneumatique, agit me progressive éca ant deux. métholres
munies arnitures comprimées. Les pidces de freinage sont solidk
el i U dissipée dans F'air ambiant.
DIMENSIONS Avant  Arritre
Largeur des garnitures 120 175
Diamétre des  tambours 432 412
Longueur développée des ‘gamitures 452 431
Surface freinée par roue 1.084 1510
Diamétre des cylindres de commande 4 L
Rapport entre tige du cylindre et o po it d'npphcnﬂun
12,5/1 20/1

Commende et transmission : une pédale actionno. un robinet distrbuteur qui
glimente les 2 cylindres sur Vessie AV (D 4" - course 120 mm) et les
_cylindres sur_I'essieu AR (g 5" - o) Régloge des

méchoires pas vis et roue tangentes placées. directement ‘sur. Tos- cames
mande pour I'essieu AR et par chaque et tige pour I'essieu AV.
Source d'énergie mpresseur, entrainé, par le moteur, - comprime Vair
dans un réservoir fixé sur le chassis. Ce fseryoir o une capacité de 60 dm®,
i leréservoir es' limitée & 8 kg/cm? par une soupape
de sireté. Le réservoir a subl I'épreuve réglementaire & la. pression. de
15 HPZ et comporte une valve de refenue.’ Un monométre placé sur le
tableau de bord indique la pression dans le réservoir.
La pression d'air permettant de réaliser les conditions defficacité pres-
u siege, dy conducteur. Cette
g/cmi. Un témoin nver'vsseuv 3 feu rouge, placé su
e la_pre: dair, “dans Tan des
ka/em. L poids. freind par 16 dispositit
e chargé
La decélération réalisée par le véhicuie en charge au cours des essais de
réception est




b) Dispositif d'immobilisation - Dispositi de secours :

Type et nature ; frein & main & cliquets agissant sur les tambours AR (voir
dispositif pal) .

Commande et Transmission : fe et ogit it ool piamens pox dexiraani sl
les cames des roues nerie, en ignée du
levier et I et it ors Ua Hatfors s i DBCi G 510,7/1.

point
Réglage par le disposi rein principal. égal &

if Lepoids freiné est
ids total du véhicule

) Freinage éventuel d'une rlmomu-:
Freinage d & commande pneumatique agissant sur o
Valve d'application de la remorque, Lo robinet distributeur du frein prin-
Cipal est remplacé par un robinet distributeur & double circuit avec priorté

de freinage pour le circuit de la remorque.
La source’ dénsrale est constituée ‘par un. deuxiéme réservoir de 30
muni_d'une valve de retenue et ayant subi I'épreuve réglementaire &

ression de 15 HPZ. Pour la ligison avec la remorque un robinet arrst
guec téte draccouplement est préw & 'arridre du, véhicule,
célération réalisée au cours des essais de réception est de 5 m/s/s.

Freinage Gutomatique : dans le. cas de ruptare d'uneluge, la baisse de_pres
fait entrer en action le systéme de freinage e e I remoraue:
Pour la liaison avec la remorque un deux\eme Tosinet deret ovec. it
dlaccouplement est prévis & FAR du véhcule.

Freinage de secours agissant sur les roues AR du véhicule et sur celles de la
remorque :

Type_et nature : frein @ main & air comprimé agissant par friction sur les
tambours {valr_dispositif principal).;

Commande et transmission : net &

dosage progressif placé & portée
me

e e e e B B il ol
réservoir (30 dm?) avec un cylindre | (g5 6" - cours m)
dont le piston attaque un renvoi indépendant qui, par tringlerie, attaque

les leviers de commande des cames de freins sur I'essieu AR. Rapport de

i I'épreuve réglementaire & la pression de 15 HPZ.

5 de la_remorque fonctionne en méme

étant commandé par le méme robinet. Un troisidme

Tobinet d‘arrat avec féte d'accouplement est prévi & larribre du véhieule
pour la liaison avec la remorque.

B Geceleration réaisés par Femsamble-en charge ou cours des lessals de

réception est de 2,35 m/s/s.
d'immobilisation : dans le cas du véhicule avec remorque le frein com-
mandé levier & main du véhicule sans remorque est modifié par

V'adjonction d’un relais ; le rapport de la timonerie devient alors 492,8/1.

Frein

PROCES-VERBA

Il résulte des constatations effectuées & la demande du Constructeur,
et 18 janvier 1962, que le chéssis-cabine no §70.003

95, ci-dessus décrit et présenté comme prototype

type MZ 74 CA, satisfait aux dispositions des articles R. 54 &

R. 94 5 R. 97 et R. 104 du Code de la Route et des arrétés pris

les
&

chassis-cabine ne safisfait pas aux articles R. 61, R. 62, R. 85 &
& déclawstion de tmise en drculation étre’ accompagnée du
procs-verbal et diun c s personnes ayant mis en place I'é

1t Qe 1o Vehicule  erminé. satietalt s
incluses dans les articles précités.

Vu et approuvé
Enveglateé, sous o ne AA. 752-61.
le 15 mars 1962.

L'Ingbm!ur 2n Chef des Mines, (signé :

CERTIFICAT

Nous soussignés, SIMCA INDUSTRIES -

Vu -
, le 15 mars 1962.
“Ingénieur des Mines,

UNIC, 1, quai ‘National . & ‘Puteaux

VIl — CABINE

Pour les véhicules livrés avec cabine.
Nature : cabine avancée entidrement métallique.
Porte

es : deux, ouverture d‘arriére en avant, fermeture par péne
de sreté.

Pare-brise et vitres : pare-brise, vitres de portitres,
& en matériaux agréés.
* Aménogement des véhicules : les cabines MZ 74 CA sont
% cuptions de 'AM. du 19 décembre 1958.

b.,omEre g places assises, y compris le conducteur : 2

X a--tcuuucz n—'slw ISATION

:Feux'de route . deuxa Yavem
" Foux de crolaiment - tous avant, d'un type a

lunettes laty arrigre

aux pres-

lage por vis. Hauteup
e au Code de

Feux rouges armiére  deux-
du chés:

livrés sur deux pl Ixées de part et d'autre

@ Iovant, sur la cabi

rridre, confondus avec les

Feux de pos

exq

Foux g6 gabarit : la. carros
ol e

se, est tenu de les
ispor ule.
al de freinage : deux & larriere

cai
Srlp T

rt et
la cabine ; pour I'arriére, sur les

ques p
Dispoitfs leflédnssanfs : deux
Signal
Tous ces disposifits sont siru
X — DIVERS

Avertisseur de route
Avertisseur de ville :

locés sur fes pladues porte-feux AR.

mplacements réglementares,

primé, moddle agré.
, moddle agréé.

Emplacement et pose des plagues et inscriptions réglementaires :

Sur le chéssis : de constructeur sur la planche-tablier du cété gauche
fixée

ixée, pa
20 L'ind 4 fype et du ouméro dfordre dons la série d type est
frappé sur le longeron, & I'arriére du véhicule et du caté drot.
Sur le m

lague comportant le_type et numéro, placée sur le e
t, fixée par des

dans la séne du type commence au numéro 870.003.

L DI
% \hicules Tiyrés, on chissls us satisfont awx dispositions des_articies
a R €S 4R TI R T5 R R. t R. 97 du Code de
oute et des onétés pris pour son
Ils ne

74, R76 8

GW'I
pas aux_dispositions des nrﬂcles R Gl
R78RSZ‘R‘?§ R. 95, R. 96 et R.
1l ne pourra étre i; ‘aprés montage de la_ cﬂrmserle
aux_dispositions des aﬂ:es 5] R. 62, R. 72 & R. R.
R. 82 & R. 93, R. 95, R. 9§ et 104.
Ces véhicules curro‘és une réception complémentaire par

le Service des Mines avant lw ise” en circulation.

A Pans, le 15_ma
L’Ing jeur des TPE (Mmes'
stnné FLAGEOLET).

R 62, R 72 &

aylls mhsfnran

FREDY).

\DE. CONFORMITE

{seine), Constructeur, certifions que le véhicule :

1. Genre : 7. Carrosserie (ou équipement pour les véhicules spéciaux) :
2. Marque : UNIC. ‘. 8. Nombre de places assises :
e NEREA i . 9. Charge utile :

— sans dispositif de freinage de A 3

— avec dispositi reinage Faue 10. Poids & vide :
4. N° dans la série du type 11. Poids total autorisé en charge :
5. Source dénergie : gas-oil. — pour porteur seul : 14500 kg
6. Puissance administrative : — pour porteur avec remorque : 24.500 kg.
vendu & M

Pe MZ 74 CA décrit plus haut.
Puteaux, le

REF. 151120
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