Cadre de chassis droit, fortement entretoisé.
Tole d'acier de 9 mm d’épaisseur emboutie a froid.

Di i avis

Surface de freinage, AV: 2260 cm2, AR: 3280 cm2
(292 cm2 a la tonne de P.T.R.).

et galet
Servo-direction pneumatique.

Nouvelle suspension souple.
Amortisseurs hydrauliques a I'AV et
ressorts compensateurs a I'AR.

Boite 8 vitesses synchronisée.
Freinage a air comprimé a triple circuit (2 circuits

indépendants AV et AR+ frein de secours pneumatique).

Tambours renforcés. Garnitures collées.
Régulateur-déshuileur a la sortie du compresseur.

Réservoirs dair:

98 litres & 8 kg de pression sur porteurs solo,

128 litres & 8 kg de pression sur porteurs remorquant
et tracteurs.

électrique, 2 batteries

de 12 volts 100 amp/h a |'extérieur de la cabine.

Réservoirs de gasoil:

Porteurs : empattement 3,90 m : 1 réservoir de 150 litres
emp. 4,57 et 5,556 m: 2 réservoirs de 150 litres

Tracteurs : 1 réservoir de 200 litres.

Pneumatiques, dimensions : 12.00x20.

LE NOUVEAU MOTEUR TYPHON
Diesel 6 cylindres a injection directe

«carré», 119x121, 8075 cm3,175 ch & 2600 t/m.
avec turbo-compresseur : 210 ch a 2600 t/m.
Couple maximum : 52,5 mkg & 1600 t/m.

avec turbo-compresseur : 63 mkg a 1700 t/m.
Taux de compression: 16,5.



cabine avancée VINCENNES

Construction monocoque tout acier, extrémement rigide. (1) pour cabine couchette majorer ces poids de 60
() bour cabine couchelts, 56 raporier aux plans Gu ehassis-cabine.

Esterel
MZ 124 CA MZ 124 T CA
El Tracteur
POIDS (on ko) 3,90 4,57 5,55 3,00
Chassis-cabine en ordre de marche
avec roue de secours, outillage,
pleins d'eau, huile, gasoil, plateforme
sans sellette (1) 5.495 6.735 5.885 5.540
Charge totale : (CU + carrosserie) 13.505 13.265 13.115
Charge utile réelle
avec plateau ridelles bacheé : 12.500 12.000 11.700
avec benne transporteur 11.500 Semi1 | Semi 2
Poids total roulant: porteur seul 19.000 19.000 19.000  |essieu | essieux
remorque ou semi-remorque 16.000 16.000 16.000 25.460 | 29.460
porteur avec remorque 35.000 35.000 35.000
tracteur avec semi-remorque 31.000 |35.000
DIMENSIONS Rayon de braquage 6.700 8.300 9.200 5.400 H
(en mm) A 3.900 4.570 5.550 3.000 H
B 5.100 6.100 7.600 3.650 H
[} 5.650 6.700 8.200 ]
c 5.000 6.130 7.750 £
D 6.847 7.847 9.347 5.397 2
LA CABINE VINCENNES @ | 7o | ewr | sewr et
. 1.500 1.83 2.35!
«Grand Routier» KmH @K 2.050 2.430 2.950
P 3.600 4.270 5.250 2.700

Surface vitrée : plus de 3 m2,
visibilité totale dans toutes les directions.

Moteur totalement isolé dans un tunnel aéré et insonorisé,

5 intar & 1ére reduite 3éme normale 0,56 Vitesse maxi.en km/h 63 kgl 80
hou§se de' capot-moteur intérieur molletonné 1ére normale 4éme réduite 076
€équipée d'une tablette porte-document. 2gme réduite :%me ngémme e Vggss7 a | 1ere réduite 27 3 3,3
" & " " 2éme normale 3 réduite 0,0 1 t/m
Fllstvide-poohs fixe surile pavliion; 3éme réduite AR normale 0,10 enkm/h | marche AR 18 2 23
Epais tapis brosse.
pais tapl T sur demande.
Poste de radio grande pui jonnant e e ;
sur batteries dans la cabine et sur piles a I'extérieur. Les descriptions st caractaristiques de cette fiche

sont données a titre d'indication et non d'engagement.
Deux phares anti-brouillard.
Sur demande, cabine-couchette profonde, équipée de rideaux 1 Quai National, Puteaux (Seine), LON. 21-40 et 21-80
de glace AR assortis aux garnitures intérieures. SIMCA INDUSTRIES S.A. au capital de 120.000.000 NF, R.C. Seine 60 B 5.910
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