Diesel 6 cylindres “carré” a injection directe

Pulssance ésl 15 ch. & 2000 timn (Fic.: 22.61)
Alésage 118 mm - course 121

Culindréo - 8.075 o

Consommation spécifique : 165 g. au ch./h.
Contenance du carter d'huile : 18 ltres

Graissage sous pression - 2 fitres & huile
Contenance du circult de rafroidissement : 36 ltres

Bloc moteur on fonte quadrillé - Deux culass

Chambre de combustion UNIC & flux foroidal vertical
Taus de compression
Damper & huile de silicone - Soupapes bi-métal en téte

Embrayage monodisque & sec
Boi hronisée 8 vites;

2 Téducteur preumatique préséiectl incorporé
(téservoir d'air Indépendant de 20 lires)

Lo Erareib i

Cadre de chassis droit, fortement entrefois:
gmbouti 3 «mm st souds deckiauement Dar points
Epaisseur : 9 mm -

Suspension
Ressorts & lames somi-cl s 4 flexibilts variable

V' Point e ot jumallos + amortissours
AR Point fixe et glissiéres + compensatours
Direction Gommar

-direction preumatiaue

Pneumatiques; dimensions : F 20 XT ou 120020 X
ou V10 ou

age 4 air comprimé & triple circuit
(2cwcmlsmdepenuwls AV'el AR
frein de ‘secaurs phoumatiqus
Eaires i
Réservoirs dair
Porieur'seul 11 de 20 lires (AV) 1 de 40 ies (AR)

(

£ de 190 lires. Sur emat. ingasmes
T de 150 lires sur empt. 3 m

Equipement électrique

2 batterias de 12 Volts 150 Ampin

te
Démarreur 5 ch. Dynamo 500 Watts

Cabine avancée

Construction tout acier. Fixation au chassis par lintermédiaire
de silent-blocs et de ressorts compensateurs. Peinture cute au

Capot intérieur étanche recouvert d'un épais isolant thermique
t phonique, ouverture en 2 parti

90 cm de largeur do portidres, 45 cm aux passages de roues,
larges marchepieds grattoirs

Large pare-brise panoramique d'une seule piéce. Rétroviseurs
de grandes dimensions

Plus do 3 m2 de surface vitrée

Climatiseur & air pulsé ot iltré. Dégivreurs. Glaces de portiéros
entlsrement descendantes. Déflecteurs orientables.

en mousse de lates. Garnitures lavables
Siége conducteur réglable on hauteur et profondeur
Garnitures isolantes sur pavillon, panneaus arriére.

Plancher insonorisé double feutre, tapis cacutchouc

Lave-gace, pare-slel cendrier, vid-poches, poriemarieau,
plafonr

Fusibles groupés dans un cofiret sous la planche de bord
Instruments do_contrdle nombreux et précis : compte-tours
totalisatour journalier, manometres, thermomtre, §(c...

Sur demande : cabine profonde avec couchette.

Vitesse et
pente gravie
max.




Contrale Grashiaue Puteaus - msimé an France 805

en' charge

[

(1) - pour cabine couchetls, majorer cas poids do 60 kg.
(2) - pour cabine couchette, se reporter aux plans de chassis-cabine

1ére réduite
1ére normale :
28me réduite
28me normale
3éme réduite

1o

3éme normale : 056 Vitesse maxi. en km/h 71 9%
4eme réduite

4éme normale : 1 Vitesse a | 18re réduite 3 33 39
AR. réduite 8

AR. normale : 040  enkm/h |marche AR 2 23 28

(®) avec ralentisseur dlectrique.

Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données & titre d'indication et non d’engagement.
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