Notice Descriptive

des Chassis UNIC

Type MZ 124 CA
(Moteur 2 Combustion)

MARQUE : UNIC.
TYPE: MZ124CA.
GENRE : chassis nu ou chassis-cabine pour camion
Poids tote] outori en chl

icule isolé : 19.000 |
Vinois ovec remorque :
ule livié en chdssis nu
G eronn s SMCA INDUSTRIES — DIVISION. UNIC,
Puteaux (Seine).

35 000 kg

1 et 2, quai Nationol,

IV — TRANSMISSION DU MOUVEMENT

Embrayage : du type & disque fonctionnant &

Boite de vitesses : boite mecanique @ 4 coml de marche AV e
de che AR commandée par un levier, de la_main du :onduc-
teur. |l est adapté & la boite de vil ‘démultiplicateur qui donne
les re Dons 1 et 0,76 et double le ns les vitesses.

Transmission : par arbre & cardans avec,

Démutiplication de. 10 transmission ‘ot des vitesses & 1.000 tr/mn

| — CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE Cmg:r‘w‘m Démultiplication totale
Nombre dessicux et de roues : 2 essieux, 4 roues (2 roues AV simples, 2 roues fesses | Rapport de I
AR jumelées) . Avec démulti- Couple 8 X 57 | Couple 7 X 62
ues motrices : 2 rou plicateur
Constitution du chassis : forme droit. Cadre & 2 longerons en tole d'acier T T 076 |1 076
mboutis en forme de U entretoisés par des traverses. T 0143, A1E gozog 00158 | 0,068 | 0,0127
Dimepsions es lqupzr‘gns o la section m uteur 310 mm - largeur 2 '3 240 45| 00337 | 0036 | 00774
i 4. X
‘Alles Intetinuires ot Sipariaures ranforcéos @ icrvites par iplats ocier ‘daiE5 X & = 9 9350 00405 ooee! 03535 | 0oase
i i e Marche AR 0,077__| 0,0142| 0,0108 | 0,0114 | 00086
e de conduite: avancée.
Combina fesses sur preus 1200-20X o Gauvalents
DIMENSIONS ET POIDS de vits Circonférence 3,397 m
Les chassis MZ 124 CA sont exécutés en trols séres qui ne diffirent que par Avec Couple 8 X 57 Couple 7 X 62
onesiece, & Fentiamirs o}
Le type : long MZ 124 ((::A sé T 0,76 T 0,76
narmu
43 32 34 26
it M2 154 CA Serie © 22 32 34 8
3 161 12,1 13 35
Type : MZ MZ Mz 4 288 21,9 2.2 17,6
A 124 [1124CA | 124CA arche AR 29 22 23 7
ries :
i : fme meximum du moteur, o vitesse maximum du véhicule ressort & :
Avec pneumatiques 12.00-20 X ou 6.20 : T o e oo 8% 51
Empattement . coveiinam | 5550 1 4570 f 3900 — 60,3 km/h avec couple
e o3 | 280 | 2o demande et suivant utilisation, un autre couple de pont peut &tre monté
Vols AR . d e > s =
Longueur hors fout chéssis nu et cabine.. » | 91347 g ¥ . g . e
L v s D sl 5 dépasser la vitesse maximum fixée par
L e i g e s [ 75 km/h véhicule isolé ou 60 km/h
Porte-a-faux > | 2350 || 1830
Distance AR cabine & i'axe du ponf AR.. » 250 [l 4270 o ; >
RisES a8 etien iog it r ol onsmision ces réactions de freinage ¢ par les ressots AV et AR.
Longueur véhicule carrossé maxi........ » | 9547 | 844y 7 Indicoteur de yitessas sur le- toblaau, da bord. ?
el ik 5 1 e o7 Umiteur de vitesse - un_réguigteur placé sur o pompe dinjection limite. Ia
Porte-3-faux AR véhlcule carrossé maxd: . » | 2950 | 2 2,050 Vitsssecay tes 3, sonjikdime mddmarn.
mini L. > ¥ ;
Largeur maxi véhicule carrossé .. S | 2500 2,500 Vi — SUSPENSION
Poids du chassis nu, sans eau, sans Co 1o Suspension essieu AV : deux ressorts entiers semi-elliptiques & lames,
bustible, sans accessaires, sans roue de sous les longerons. Flexibilité 3,4 %, amortisseurs hydrauliques & double
secours, monté sur_pe 5.13 5§l 4870 offet.
Poids dar chssis-cabing. en’ ordre’ da mar- 20 Suspension essieu AR : deux ressorfs entiers semi-clliptiques & lames, placés
wvec conducteur s |95 810 v le coté et & Fextérieur des longerons. Au-dessus des ressorts principaux
75— . 3.460 c solidaires de ceux-ci, deux ressorts compensateurs égalements @ lames.
AR e 2350 Floxbilté , ressort. prinipal 3 % - Tessort compensateur 3 G Flexibilité
autori Véhicule e I'ensemble
e 19000
s VI — DIRECTION
3 % 1355 Type : & vis globique.
QVec remorque) ...........e..i.s 35.000 § 35.000 §f 35.000 Spcamon g :’:;L‘:V‘;ei’%u::‘“;‘} e e i
Sopier &g o - B oo, o
o Diamtre de bro série m = Série m - Série C,
i ”“’“‘"ﬁ o e E Rl v s il S
cle : & combustion, 4 t air comprimé. En cas de défaillance, commande manuelle normale.
e sl g B gl en ligne.
Emplacement et commande de fion : & Iavant du moteur, commandée VIl — FREINAGE
LD 115 s @) Dispositif principal agissant sur les roues AY o
Ve Type_et frein a pied & air comprimé agissant par friction sur les
Cylincrge ; 8.075 e ko n
aux de c

: gas-
icés sur le coté droit du véhicule fixés par linter-
i iioponns acliiag es! forosron ¢
N

— un po :

Contenance_t: réservoirs :
pour sér

Régime de du moteur :
coupl um 1.600

300 litres pour séries N et L - 150 litres

maximum 2.600 tr/mn - correspondant au
tr/mn - correspondant & la puissance maximum

Echappy silencieux, marque UNIC, 2,153 mm, longueur 0,900 m, placé

e du cadfe. Le niveau sohore des brults produits par le véhicule
Conformément aux. prescriptions de FAM. du 21 mars 1961
ur 8 %0 dBA.
on : pompe_d'injection & piston:

Lout pression par pompe. & engrenages. Un manométre placé sur
nche de bord permet au conducteur de s'assurer du fonctionnement

pe.
oidissement : par circulation d'eau avec_pompe centrifuge et radiateur
placé a I'avant. Capacité totale d'eau : 36 litres environ.

n
1554 B20
e’ pédalé s il Sobiraicitriditod
-.des...circuifs uhme ?e les 2 cyllndres sur l'essieu
120 mm), I'adfre. circuit- alimente-les=2- :
jeu AR (@ 5" - course 120 mm). Réglage des mdchoires par vis.
Source d'énergie : ur )mpresseur entrainé pav le moteur, comprime I'air dans
deux réservoirs fixés sur le chdssis. L'un de ces réservoirs a_une capacité
pour le mrculf des freins Iautre a une capacité de 20 dm?
ur le_circuit des pression_dans fous les réservoirs et
limitée & 8 km/cm? ar une de sﬂre&é Les réservoirs or
I"épreuve réglementaire & la pression de 15 2t comportent une valva
tenue. Un manométre plo~s sur le th:KEGu de bord indique la pression

E<n,




dans le réservoir_principal.

La pression d'air permettant de réaliser les conditions d'efficacité prescrites

est ndiauée sur une plague Visible du sitgle

est de 6,5 kg/cm’ témoin avertisseur & feu rouge, placé sur

de bord, sﬂllume, dés que la pression d'air dans 'un des réservoirs descend

au-dessous de 4 k

Ls_poids freiné_par o'
é. La décélération réalisée

veception est de 5 m/s/s.

b) secours_agissant sur les roues AR :

Type, et nature : frein 3 main & cif comprimé agissant par friction sur les

v
dispositif principal est égal & celui du véhicule
par le véhicule au cours des essais

tambours (voir dispositif pri
Commande 61 transmision : un robinet & dosage progressif placé, & portée de

9 main du conducteur met en communication 'alr d'un fraisiéme résorvoir

(30 dm?) avec un cylindre « - cours mm) dont le N

Stton ke i vatite Plh ot S o tringlerie attaque les leviers
Commande des cames d freins sur lessiou AR. Ropport da 16 commonde

entre la tige du piston du cylindre et le point d‘application de Ieffort

1

uni d'une  yalve, de retenue et a subi Véprouve réole-

pression de 15 HPZ. Le freiné est égal & 68 % d

6. La décElération réalisée par le véhicule
/5.

e au cours des essais de réception est de 2,35 m/s,

Pour les véhicules liviés avec cabine
Nature
Portes :
de s
Pare-| I:nse ot

Aménagement

IX — ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

Feux de route : deux & I'ave
Feux de croisement :
ode

Feux rouges arriére :

Feux de ‘pasition : & I'avant, sur I

celui du véhicule, étant commandé par le méme robin

V'ensemble en charge au cours des essais de réception est d
11l — CABINE

avancée entiérement métallique.

dewx ouverture d'arridre en avant, fermsture E & dispositif

pare-brise, itres de portidres, lu rales et arritre
éés.

n matérioux agréés.
cabines MZ 124

des véhicules - le:
prescriptions d “PAM. du 15 décembre Jose.
lombre de places assises, y compris le con

t conformes aux

ant.
deux & I‘avant. R
oute,

deux,

vis. Hauteur conforme au

e de I

liviés sur g Rues fixées de part et d'autre
du chassis.

/; & Varridre, confondus avec les

<) Dispositif de parcage agissant sur les roues AR : feux rouges.
in & main G cliquet agissant sur les tambours AR (voir  Feux  de gabarit : e carrossier, ap ution de la coisse, est tenu de les
sitifprincipal) . isposer iy extrémités de v bors tout du véhicule.

Commande et transmission : le levier agit mécaniquement par des renvois Svgnel inag x & I Pt les plague:
sur les cames des roues AR. Le rapport de la timonerie, entre la poignée  Indicateur e B i - feux clignotants placés de part
G lavies st la point dapplicatiol n, de Veffort sur la’ machaire esf” de ‘autre du_véhicule, fint, sur la cabine; pour l'arridre, sur les
928/1. Réglage ‘par le dispositf du frein principal. Le poids freiné est
ol 5 B e ot véttete chargé. Poréts, placés sur les plaques porte-feux AR.

Freinage -mmm d'une remorque :
EB e e i gl pied G commande

valve d'upph:anoln e fla remorque, Le robinet d distributeur & double
rincipal est

pneumatique agissant sur la
circu

pression de 15 HPZ. Pour la liaison avec la remorque un robinet varekt

avec fite daccouploment est prévu & AR du véhicule. La décélération

réalisée por Tensemble en charge au cours des essais de récepfion est
s,

s le cas de rupture dattelage la baisse de pression
fait entrer en action le systome de freinage automatique de la remorque.
Pour “la ialon avee Ia remortue un devadbma. 10 ‘arrét avec téte

couplement est prévu & I'AR du véhicule.

Freinage da- sacours © 16 freinage da sbcour fenctionne en méme temps que

Freingge outomafique :

\I résultedes constatations effectuées & la demonde du Constructeur,
5 décembre 1961 ef 5 f 1962, que le chassis-cabine ne 130.001 & mot
155, cicdessus. décrit et présents Lomme. profofype. d'une_série ggNgc

Route et des arrétés pris

vaplacements réglemontaites.
Pladue gauhe

r comprimé, moddle agréé. .
ctrique, modéle agréé.
pose des plaques et inscriptions réglem

;:e de constructeur, sur la planche-tablier du cté gauche,

t du numéro dordre dans lo série du type
O Varriora du yécuge ot du oG droh

¢ type et le numéro, placée sur le cylindre

ixée par des vis Parker.

e dans la série du type commence au numéro 130.001.

CEPTION
Les véhicules livrés en chéssis-nus satisfont aux dispositions des articlos
54 a R. 69 & R. 71, R. 75, R. 79 & R. 81 et R. 97 du Code de la
pour son application.

Mz 124 €K Saistatt aux ispostians dee artices /5% 3 R ce, i
: s e tifont pos aue cipostions des arfces . 61, R. 62, R 72 &
R ook 104740 Code de o Route et des arrétds pris IR 8 e ik
A i 3 unpréx mcmage Ge la carrosserie qu'ils satisfont
e chdssis-cabine ne satisfait pas aux arficles R. 61, R. 62, R. elpoire ftre. "é”f‘ g
La_dédlaration de mise en circulation re” accompagnés o ":;;‘“'""”“ e TE R s ey R e

procés-verbal et dun certificat des personnes ayant mis en pla
o carrosserie. aftestant que. Ie vénicule. terminé. Satisfart

Tncluses ‘dans Jes articles. précités I

Vu et approuvé :
Enregistré sous lene AA. 691-61.
A Paris, le 15 mars 1962.
Liingénier en Chet des Mi
(signé : HELIOT).

Nous soussignés, SIMC: DIVISION UNIC,

Paris, Jo 15" mars 1962.
L'Ingénieur des Mines,
(signé : FREDY).

Ces’ véhicules "carrossés dewom subir une réception complémentaire par
le Service des Mines avant leur en circulation.

ris, le 15 mars 1962
L'lngémeur des TRE (Mines),
LAGEOLET).

CERTIFICAT DE CONFORMITE
1, quai National,

Puteaux (Seine), Constructeur, certifions que le véhicule :

1. Genre : chéssis. 7. Carrosserie (ou équipement pour les véhicules spéciaux) :
2. Marque : UNIC. 8. Nombre de places assises :
3. Type: MZ 124 CA. . 9. Charge utile :

—'Sans_ dispositi e remorque. o

dis Rinage de remorque. 05 Soics o
5, 11, Poids total autorisé en charge :
A our porteur seul : 19.000 kg,
=  Pour porteur avec remorque :-35.000 k.
6. 22 cv.
conforme au type MZ 124 CA déerit plus haut.
Puteaux, le

REF. 15112
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