chevaux

cabine
avancée

Chassis droit, de 9 mm d’épaisseur,
embouti a froid et soudé électriquement par points.
Faible hauteur de chargement (967 mm).

D i avis i et galet.

Servo-direction pneumatique.

Suspension :

A I'AV: lames semi-elliptiques a jumelles
et amortisseurs hydrauliques.

A I'AR: ressorts tandem & lames réunies
par balancier a glissiéres et amortisseurs
d'oscillation Evidgom a double effet.

Boite 8 vitesses synchronisée

a réducteur pneumatique présélectif incorporeé.
Pont AR Banjo a simple démultiplication.
Freinage a air comprimé:

Garnitures collées.

Régulateur-déshuileur a la sortie du compresseur.

Réservoirs d'air: 1 de 20 litres (AV), 1 de 60 litres (AR),

1 de 30 litres (sec.) + 1 de 30 litres en cas de remorque.
Surface de freinage :

8820 cm2, 340 cm2 par tonne de P.T.R.

Equipement électrique:

2 batteries de 12 volts 100 amp/h & I'extérieur

de la cabine. Eclairage sous 24 volts.

Démarreur 5 ch. Dynamo 450 watts.

Réservoirs de gasoil : 2 de 150 litres.

Pneumatiques : dimensions 11.00x20.

LE NOUVEAU MOTEUR TYPHON
Diesel 6 cylindres a injection directe

«carré », 119x121, 8075 cm3, 175 ch a 2600 t/m.
avec turbo-compresseur: 210 ch & 2600 t/m.
Couple maximum: 52,5 mkg a 1600 t/m.

avec turbo-compresseur: 63 mkg a 1700 t/m.
Taux de compression: 16,5.
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Esterel
MZ 124 CA 6x2
Cabine Cabine
normale couchette
POIDS (en kg)
Chassis-cabine en ordre de marche
avec roue de secours, outillage, pleins
d'eau, huile, gasoil : 8.000 8.060
Charge totale: (CU -+ carrosserie) : 18.000 17.940
Charge utile réelle
avec plateau ridelles baché 16.000 15.940
Poids total roulant: porteur seul 26.000 26.000
remorque 9.000 9.000
porteur avec remorque 35.000 35.000
Rayon de braquage 11 métres

LA CABINE VINCENNES
«Grand Routier»

Sunace itrde  pllodedne 1€ éduite 0,11 | 38 il 0,56 Vit i km/h 61 68 76
i re reduite 3 me normale ), itesse maxi. en km,
visibilité totale dans toutes les directions. tate henale. 04E | tme eaults 076
Moteur totalement isolé dans un tunnel aéré et insonorisé, 2éme réduite 024 | 4éme normale 1 Vitesse a
housse de capot-moteur intérieur 2éme normale 032 | AR  réduite 0,08 1000 t/m | 1ére réduite 2,5 28 31
équipée d'une tablette porte-document. 3éme réduite 042 | AR normale 0,10 en km/h
Filet vide-poche fixé sur le pavillon. iy sur domande.
Epais tapis brosse.
Poste de radio grande pui f Les descriptions et caractéristiques de cetle fiche

sur batteries dans la cabine et sur piles 4 I'extérieur. sont données a titre d'indication et non d’engagement.

Deux phares anti-brouillard.

Sur bi h p , équipée de rideaux
de glace AR assortis aux garnitures intérieures.
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