Esterel ox2

Diesel 6 cylindres “carré”

Puissance réelle : 175 ch. & 2.600 Umn
210 ch. & 2600 /mn avee turbo

Alésago 119 mm. couras 121 mm : 805 e do cyindrée

Cousle maximim 336 miko 150 Uy

Eahlenance b ircui do retraidlssement : 6 ires

a injection directe

Bloc moteur en fonte - Deux culasses
Vilebrequin & T paliers - Chemises humides amovibles
Arbro & cames on acier taité par induction

Coussinats au cupro-plomb indium

Chambre de combustion UNIC & flux toroidal vertical
Soupapes bi-métal en téte

Damper & huile de silicone

Embrayage monodisaus & sec
Servo-débrayage do séri

Boite synchronisée 8 vite

a réducteur pneumatique plllﬂucm incorpors
(réservoir d'air indépendant de 20 lires)
Pont AR. Banjo & simple. dlmuMIch-llun

ment ”
lnuu'm'm b polnts
Epaissour : 9mm, Hauteur : 310 m
Susn

olliptiques & jumelles et amor-

A euas

fosecrs o

ossorts tandem & lames réunies par balancier &

glssibres ol amorisseurs dioscilalan Evdgom 4 doubls
g

Direction Gommer

Servo-direction pneumatiqu
i comprimé & tvm\e cheuits

dépendants AV

3t Secours poumatious)

Garnitures calées

Réservoirs dair -

Porteur seul : 1 d
1do
&

ros (AV) 1 de 60 lires (AR)
cours)

e 20 1t
30
o 2]

avec remorque
Siacede Tainnce T

Réservoirs de gasoil :
LA R O

PAV!'3260 cm2, AR. 6560 cm2
2 de 150 litres
1100 20

F s o 18 15 T08 amoin
& lextériour do la cabine
Eclairage sous 2 valts.
Démarreur 5 ch. Dynamo 500 waits

Cabine avancée Vincennes ‘‘ Grand routier”

Construction tout acier. Fisation au chassis par lintermédiaire
do’ gl biocs”ot do”fossorts compensateurs. Peiniure cuita

de largeur da_porti
larges marchopiods orattoirs

5, 45 cm aux passages do roucs,

Large
rétrovisour
Vitrée

pare-brise_panoramique d'une_seule pidce. Nowveaux
s de grandes dimensions. Plus de 5 m2 do suriace
Phares antibrouiliard

urs. Glaces de portibres
oriéniablos

Climatisaur 2 air pulsé et filré. Dégivr
entiérement descandantes. Déflectours

Siéges en mousse de latex. Garnitures lavables,

Siége conducteur réglable en hauteur ot en profondeur

MZ 124

Vitesses et
pentes gravies

Capot intérieur étanche recouvert d'un épal
o honias urarson & s
pot-moteur intéiour malleonné dquinéo d'une
blete sorte-dacumon s
Gamitures isolantes sur pavilon et panneaux arribre

Plancher insonorisé doublé feutre, tapis caoutchouc

Epais tapis brosse

Lave-glace, pare-soleil, cendrier, allume-cigare, vide-poches,
porte-maniea, piatonnier, poste de.fadio

Fusibles oroupés dans un cofiret sous la planche de bord
Instruments de_contrdle précis ;_compte-tours
o otk naters manoeretre thorm b, olee

Galipe profande avec couchette do sdrio sur empatiament
on option sur empattement Sm44

CA 6x2

solant thermique

6 km h
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Tétéplione 26.23.87

2087.
74z

H Pour toute carrosserie benne un
o espace libre de 580 st néce:

{7T8  saire entre l'arriére de la cabine et

8% lacarrosserie. Cet emplacement

i est u pour un porteroue de

1ere réduite
1ére normale :
28me réduite
2¢me normale :
3eme réduite

011

38me normale : 0,56
4éme réduite : 0,76
4&me normale : 1 Vitesse a| 1ére réduite 2,7 3 33
AR réduite : 0,08 1000 t/m
AR normale : 0,10

Vitesse maxi. en km/h 61 69 76

enkmh | marche AR 18

(@ avec moteur 175 ch, seuloment

Les descriptions et caractéristigues de cette fiche sont données  itre d'indication et non d’engagement
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