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Diesel 6 cylindres “carré”

Puissance réelle : 175 ch. 42,600 t/m
19 mm - course 121 mm - C‘{Imdvn
Consornaton spbelfiaie 15, ua chl
At els 5 o
18 ltres.
pression, dous fitres a hulle
Contenance du circuit de refroidissement : 36 I

8075 em?

njection directe

Bloc moteur en fonte quadrillé - Deux culasses

Vilebrequin & 7 paliers - Chemises humides amovibles
en acler traité par induction

Coussinets au cupro-plomb Indi

Chambre de combustion UNIC a flux toroidal vertical

Soupap

Damper a huile de silicone

e
Embrayage monodisaue & sec Servo-direction pneumatiave
oo disavace Frenage & arcomprimd A il cicul
Beite aynchronisée 8 v EREh ety AV EA
S Teductour pneumatie présélectt incorporé & frin ve secours preumatiaus
{rdscrvolr dair maépendant de 20 lires) Garnitures coflses ¢

Pont AR. Banjo 4 simple démultiplication
Cadre de chassis drol, forlement entrtoiad,
gmbout  foid e sauds slectiguement par points
Epaissour : 9 mm - Hauteur : 810 mm
Suspension :
A orts & lames semi-cliiptiques 4 jumelles et amor-
tisseurs hydrauliques
AR Resdorts andem 3 lames réunies par balancir &
glissieres st amortisseurs droscillation. Evidgor

£double ofet

Direction Gemmer

Réservoirs d'ar :
Poriourseul 1 do 20 tres (AV) 1 do 0 e (AR)
1 do golros (gocours)
<148 20 ltres (servitudes)
ec remorque 1 supplémens ire,do 80 lices
Sliface de frinage : AV. 2260 e, AR. 6560 cm
rvoi de gasoll - 2 do 190 ires
sumlyten indssiacs 1 2T

Equipems
2 ?'.!Murml 1) u v.:n; 150 Amo/h
Eelalage sous 24 Vols” L
Démarreur 5 ch. Dynamo 500 Watts L

Cabine avancée ‘‘Grand routier”

tormédiairo

Gonstruction tout acler, Fisation au chdssls par
urs. Peinture cuite

d"Slent-blocs et de reasorts compons
au four & 110° 5

90.cm do largeur de
Targes marchépiads gratiorrs

45cm aux passages de roues,

Large pare-brise_panoramique d'une sule piéce
Rétroviseurs, de orandes dimensions.
Plus de 3m? de ‘surface vitrée

Phares antibrouillard

Climatiseur & air pulsé et flré. Dégiv lacos de portiéres.
sntiorement descendantes. Déflectéurs orientables

Sidges en mousse de latex. Garnitures lavables
Sidge conducteur réglable en hauteur et en profondeur

Capot intérieur étanche recouvert d'un éphis-isofant Ferfhitue
&t phonique, ouverture en 2 parties

capat:mateur intérieur molstonnd dauiago dune
RIS periedacument
‘Garnituras solantes sur pavilion et panneaus arriére.
Plancher Insonorisé doublé feutre, tapis caoutchouc
Epais tapis brosse

Lave-olace, pre-solell, condrier, vide-poches, portemantea,
Hiotmir st de s

Fusibles groupés dans un coffret sous la planche de bord

Instruments do contréle_nombreux et preécia : compte-t(
totalisateur journalier, manométre, thermomatre, olc

Cabine profonde avec couchette de_série sur empattement
6'm42 sur demando sur ompattoment 5 m 44

Vitesse ot
pento gravie
max

124 P 6x2




Pour toute carrosserle benne un
espace libre de 580 mm est néces-
saire entre l'arriére de la cabine of
Ia carrosserie. Cet emplacement
est prévu pour un porteroue

(1) - dimensions réelles de la benne laissant un espace do 580 mm derriére la cabine.
@) - pour cabine couchete, se reporter aux plans de chissis cabine

1ére réduite  : 0,11 [ 32me normale : 0,56 Vitesse maxi. en km/h 61 69 76
fére normale : 0,15 | 4éme réduite : 0,76

2éme réduite : 0,24 [ 4éme normale : 1
28me normale : 0,32 | AR  réduite
3¢me réduite : 0,42 | AR normale : 0,10

Vitesse 4 12re réduite 2,7 87 .88

marche AR 1,8 2 5ies

Les descriptions et caractéristiques de cete fiche sont données a titre dindication et non d’engagement

camions

!" 1 Quai National, Pv' ux (Seine), 506. 21-40 et 21-80
Simea Industries S.A. au cap.ur de 120.000.000F - R.C. Seine 60 B5.910
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