Notice Descriptive des Chassis UNIC

Type MZ
(Moteur 2

MARQUE : UNIC,

MZ 124-6 CA.

héssis nu ou_ chdssis cabine pour camion.

Véiccte, vt an chassis nu ou chéssls cabine;
Poids total autorisé en charge :

Thicul tsels © 36.000 ko
e avec remorque : 35.000 ke
SIMCA INDUSTRIES - DIVISTON UNIC,
(Seine!

— véhi
Constructeur
uteaux

1 et 2 quai National,

| — CONSTITUTION GENERAL: DU VEHICULE

i oues : 3 essieux, 6 roues (2 roues AV simples et
AR fapainal
: les 2 roues de I'essieu intermédiaire.

s motrices
Constitution du chlssis: forma drolt. Cadre & 2 longerors en tdle dacier
mboutis en forme entretoisés par des traverses.
Dimensions. des longerons & la section ma : hauteur 310 mm - largeur
92- pai
zone des essiux AR par des t liges en

mm e
o
forme_de U et emboitées dans
ubulaire,
lacement ‘et disposition du moteur :
al

ne de conduite :

les longerons pour donner une section

vertical & YAV du chassis,

124 6 CA
Combustion)

teur. Il est adapté & la boite de vitesse:
Jes rapgorts 1'et O.7¢ et double la nom)

i re & cardans avec r
Démultipication de- lo. fransmission e tog

ultiplicateur qui donne
tesses.

Es vitesses & 1.000 tr/mn

Soebingieon o Bemultiplication totale

Avec démulti- de la boite

licateur ple 8 X 57 Couple 7 X 62

1 0,76 1 0,76

1 0,149 0,0158 0,0168 0,0127

x 0,320 044 0,0337 0,0361 0,0271

3 0,560 0,0785 0,0589 0,0632 0,0474

4 1 ),1403 , 1066 0,1129 0,0858

Marche AR 0,101 0,0142 0,0108 0,0114 0,0087

Vitesses sur pneus E 20 type X
ou équival. - Circonférence 3,297 m

avanc Couple 8 x 57 Couple 7 X 62
Il — DIMENSIONS ET POIDS T 0,76 T 0,76
41 3,1 33 25
e A 89 68 71 53
cabine cabine 155 1578 125 35
normale | couchatte H 273 21 223 163
Avec pneumatiques E 20 type X ou 5,20 : larche AR 28 2 23 i
Empattement (entre essieux extrémes) m| 6425 6,425
Distance entre les 2 essieux AR > | 1350 1350 ime maximum du moteur, la vitesse maximum du véhicule ressort & :
Voie de Iessi s e 2on 2011 72,3 km/h avec couple 8 X 57,
Voie des essieux AR e 7881 — 57,9 km/h avec couple 7 X 62.
Longueur hors fout chassis nu et :abme - | 10e7 10/697 demande et suvant utilsation, un autre couple de pont peut étre monté
» | 25500 2,500 qui donne lo, vitesse suivante ¢
» 1247 7 km/h avec couple 7 %
Sur route wa Ve e e b et o vileess masivim fxbe por R
o | 2825 du 23 septembre 1954, soit 65 km/h véhicule isolé ou 60 km/h véhicule
e e
» 1210 ssée : par les 1
ongueur véhicule carrossé, maxi - | 11000 Transmission des réactions de freinage : par les ressorts AV et AR.
peciiig 3| 10747 Indicateur de vitesse - sur le tableau de bord.
Porte & faux AR véhicule carrossé, maxi - /128 Limiteur de vitesse : un régulateur placé sur la pompe d'injection limite la
i $ Zaw g vitesse du moteur & son régime maximu
Largeur, maxi, véhicule carrossé . . 5 2500
Poids du chassis nu, sans eau, sans combustible, V — SUSPENSION
B e ok Gseou et 1o Suspension AV : deux ressorts entiers semi-elliptiques & lames placés sous
9 7.335 em- Tongarans FIGKDIING 3.4 96, AsmoAisetirs ydoasiiues. 5 Hodbie ettt
Poids du chassis cabing en ordre de marche avec 2¢ suspension uspension comportant quatre ressorfs _entiers
conducteur et roue de seco = g»é;g mi-elliptiques & lames placés sur le coté et @ I'extérieur des longerons.
= Tessieu, A\ i 10 3810 Des Equlibieurs centraux” permettent un. report de charge. dun ressor &
= ne - § 5 Fautre. Flexibil
s maxi autorisé en :harge (Véhicule ‘seul 5000 | 26600 e el Leh
bis maxi sur AV X . e
oids maxi sur e tandem AR 21060 | 21.000 b sl
Poids maxi autorisé en chorge (véhicule, Type : & vis globique.
At et D e 35000 | 35000 n aux roues AV 5 par volant, leviers et bieletfes.
mbre_de tours du volant de direction pour braguage
+% gauce J35; @ droite 35
11l — MOTEUR Diométre de braquags -
ales Bie 90 ottt 4 tan Certains véhicules et i b e et o) o
Nombre et disposition des_cylindre igne. air comprimé. En cos de défaillance, commande manuelle normale
Emplacement et commande de & Vavant du moteur, commandée
Haine VIl — FREINAGE
119 mm. a) Disposiif principal agissant sur I'ensemble des roues :
‘ ;{ e Type et nature : frein & pied & air comprimé agissant par friction sur les
Eylindae: e tambours solidaires des moyeux des roues. Un levier actionné par un
Pl ance S A IR cylindre pneumatique agit sur came progressive écartant deux machoires
EUsance g ¢ i munies de gomitures, comprimées. Les piéces de freinage sent salidaires

gas-ol
servoirs de 150 litres placés sur le coté droit
Vintermédiaire de sangles sur des supports soli-

Compresseur éventy bo-compresseur rotatif, surpression : 1,6 environ

Régime de ‘moteur : maximum r/mn - correspondant au
couple mg e e e
.6

&chappemen fleux_marque UNIC, @ 153 mm, longueur 0,900 m, placé
coté codre. Lo miveau sonare des brults prodults par le veHicule
mes Brmément aux prescriptions de I'AM. du 21 mars 1961 est

90 dBA.
omped'injection & piston:

om| harena s, Un manométre placé sur

radiateur

er ‘par circulation d’equ avec pompe centrifuge et

Bo: avant. Capacité totale d'sau : 36 ltres. environ

TRANSMISSION DU MOUVEMENT

e & disque fonctionnant &

Boite mécaniue o 4 combinaisons de marche AV ef une
commandée par un levier & portée de lo main du conduc-

Boite de vitesses :
e AR,

corps d'essieux. L'énergie calorifique est dissipée dans I'air ambiant,
Al

DIMERSIGNE AY T Interméciaire R
argeur des garnitures . . mm 125 190
Diamatre tami Lmmo 432 3 412
Longueur développée des gamnurcs Clmm o 452 431 431
em 1130 1.640 lew
i and 4 5t

Ripooer. entrel Tige. o c) o eiie. oint

15,2/1 1.2/ 21,2/1

il R, BRI St
eireuifs alimente les deux cylindres de I'essieu AV
) Vaufre-les_quatre cylindres télescopiques de
' course 120 mm); Réglage des machoires par vis.
moteur-comprime I'dir_dans
Un des, réservoirs_a june

AV, Fautre une capacité_de, 50 dmd pour-

Gssis,

* p

T g pressiori dans.tous, les réservoirs st e o
kg/cm? par_uge_soupape de sreté. Les réServoirs.ont_subi

réglementaire & la pression de 15 HPZ et comportent une val enue.

Un_ manomire placé sur ie tableau do bord indique la_ pression Tond

réservair_prin

@ pression drair permettant de réaliser les conditioms-disfiicacité gresclites |

est indiquée sur une plaque visible du siege du conducteur:~Cetia. pression |



est de 6,5 kg/cm?, Un témoin avertisseur & feu rouge, placé sur le tableau
bord s'allume dés que la pression d'air dans I'un des réservoirs descend
au-dessous de 4 kg/cm?.
Le poids freiné_par le dispos
chargé, Lo décéleration réaiisée par le. véhicule ou cou
ception est de
b) Dispoditif de secours ogissant sur les quatre roues AR :
Type et nature : frein & main & air comprimé agissant par friction sur les
tambours (volr dispositit principal).
Commande et transmission robinet 3 dosage progressit placé & portée de
mmunication Iair d'un e’ réservoir
Gvec les 4 cylindres 16léscopiaues des deux e AR (5 a8
course 120 mm) dont les pistons attaquent directement les leviers de com-
mande de cames de frein.
Rapport de la commande entre la tige d'un piston de cylindre et le point
ion de l'effort sur la_ machoire : 21,2/1.
Ce troisieme réservoir est muni d‘une valve de retenue et a subi I'épreuve
réglementaire & la pression de 15 HPZ. Le poids freiné est égal a 76 %
du poids total du véhicule chargé. La ‘Gecolération réalisée par le véhicule
s des ool de riception mut de 235 m/s/s
ur les roues de I'essieu intermédiaire :
(voir msposmf principal)
: le levier agit méc

sitit principal, est égal & celui, du véhicule
des essais de

aseTaEnt, patl des sefcls =iy

Lor de la_timonerie

e la poignée du levier et le point de Fappilcati da Vatton oo 19
machoire est de 492,8/1.

Le poids freiné est égal &

dﬁposlﬂi dy_frein principal.
total du véhicule chargé.

mmande pneumatique agissant sur I
Le robinet distributeur & double circuit
triple circuit avec priorité

Sive crapplication de 1a remoraue:
& frein princeal est remplacé par un robinet &
de frei pour le circuit de la remorque.
Lo source d'énorgie. est constifuée par un quatritme réservoir de 30 g
muni_ d'une valve de retenue et ayant subi Iépreuve réglementaire & la
Dression de 15 HPZ: Pour la fiaison avec la remoraue un rof
avec téte d'accouplément est prévu & AR du véhicule. La déci
réalisée por Vensemble en charge au. cours des essis de it
s
Fremage alffomatique : dans le cas de rupture dattelage la baisse de pression
rer en action le systéme de freinage automatique de la remorque.
tme robinet d'arrét avec féte

Un troisitme robine

no 1046 ci-dessus décrit et présenté com
MZ 124 GCA jsatisfait_aux dispositions des. articles R.
t R. 104 du Code de la Route ef des

5 appucunen,

\assis-cabine ne saf s aux articles R. 61, R
La déclaration de mise culation devre
procts-verbal et dun certificat des personnes ayant. mis
u la carrosserie attestant que le véhicule terminé
incluses dans les articles précités.

du_présent
ent
aux. dispositions

Emegmré o PR R0 834-62.
le 12 octobre '1962.
Lingénicur en Chet dex Minss;
(signé : HELIOT]

(signé :

[MCA INDUSTRIES - DIVISION UNIC, 1,

12" ctobre 1962,
T Ingemeur des Mines,

quai National,

par I'ensemble en charge ou cours des essais de réception est
) Ralentisseur éventuel :
Sur demande on peut monter un ralentisseur électrique sur tr

ViIl — CABINE
Pour les véhicules livrés avec cabine

S evanchs It niet métolligos:
deux, ouvertcre d‘arriere en avant, fermetul

ne & dispositif

Pare-brise et vitres brise agréé, vitres de lunettes latérales et
arrire exécutés en matériaux de sécurité.

Aménagement des véhicules :
prescriptions de FA.M. di

Nombre de’ places assises, y compris le con

sont conformes oux

IX — ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

Feux de route : deux & Vavant,

Feux de croisement : deux o Favant, par vis. Hauteur conforme au
fe la_Route.

Feux rouges arritre : deux, livrés plaques fixées de parts et d'autre

4 l'avant, s bine ; & l'arridre, confondus avec les

exécution de la cajsse, est fenu de les
argeur hors tout du véhictle.
r les plaques porte-

: feux clignotants placés de part et
sur pour Iarriere, sur les

ux agréés, placés sur les plagues porte-feux AR.
AR.

r la plaque gauche

situés aux emplacements réglemzntaires.
inscriptions réglementaires

la planche-tablier du coté

rimé moddle agréé.

Siecrique, modble. agrée.

mode de pose des pla

Plagque de_constructeur,
des rivets.

yoe

ues et
sur

méro d'ordre dans la série du_type est

& froid sur le longeron, & Iarrire du véhicule et du coté droit.
feur : Plogus comportant Ié type et le numéro, placée sur le cylindre
par des vis Parker.

rotiios Ao 15 serts s Fyps Commenes: au aibminy 16,007

DE RECEPTION

Les yéhicules liyrés en chdssis-nus satisfont aux dispositions des articles
R. 54 & R. 60, R. 69 & R. 71, R. 75, R. 79 a R. 8] et R. 97 du Code de
Route et des arrétés pris pour = application.

Jls ne satisfont pas aux dispositions. des articles R. 61, R. 62, R. 72 &
R. 78, R. & et R.'104]

R. 74, R. 76 & .93, R.

Il ne pourra étre mme quiaprés montage de la, corrosserie qu'ils satisfant
qux, dispositions des_articles R 61, R, 62, R. 74, R. 76 & R. 78,
R. 82 & 93R9R6e'R

Ces vehlcules carrossés devront subir une réception complémentaire par le
Service des Mines avant leur mise en circulation.

A Paris, le 12 octobre 1962
LIngénicur des T.P.E. (Mined

(signé : FLAGEOLET).
ARNOUIL)

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Puteaux (Seine) . Constructeur, certifions que le véhicule :

1. Genre : ch 'ou chdssis-cabine pour camion. 7. Carrosserie (ou équipement pour les véhicules spéciaux) :
2. Marque 8. Nombre de places assises :
3. Type : Sf(:; 9. Charge utile :
— siti freinage de remorque. &
itif de freinage de remoraue. :? £°":5 AN e
s h . Poids total autorisé en_charge :
& aL serleydatype r porteur seul : 26.000 ks
5. 'énergie : gas-oil. — pour porteur avec remorque : 35.000 kg.
ince administrative : 22 CV.
t entirement conforme au type MZ 124-6 CA décrit plus haut.
Puteaux, le

Réf. 151133

e - coumevon - mes
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