Notice descriptive des chassis Ul
Type : P 10 RA

(Moteur & combustion)

MARQUE ; UNIC. Alésage : 119 mm.
ourse : 121 mm.
GENRE | Ghdssis nu ou chéssis-cabine pour camion (genre §). Cylindrée : 6729 cmo.
Poids total autorisé, en, char Taux ds comprassion
ule isolé : Puissance admin
e hichie ovec o e a7 Carburant nnrmalumem utilisé :_gas-oil.

Véhioule. lirés on_ chbssle T o chiais-cabine. Resavolr : it du véhicule, M par
Nombre do plages_assises y comaris fe' conducteur : 2. : 6rm, olidaires du fonger
Constructeur © F.F.SA. - CAMIONS UNIC, 3bis, rie Salomon-de-Rothschild,  Contonance (ofaie du

uresnes. {eimn - cortespondant au couple

maxi 1/ uissance maximum 2.600 {r/m
|57, CONSTITUTION. GENERALE DU VEHICULE Echappemment ;  Shenciodr. man ue famEire T i, longuer 6,900 m
Nombre d'essieux et de roues : 2 essieux, 4 roues (2 roues AV simples, 2 roues fac odté gaucne du. ca

AR jumelées)
oues motrices : 2 roues AR. .
Constitution du_chassis : forme droit. Cadre & 2 longerons en tole d'acier
emboutis en forme de U, entretoisés par des traverses.
Dimensions des longerons’ & la section maxi: hauteur 310 mm - largeur

110 mm - épalsseur 9 mm.

Emplacement dy moteur : & I'avant, vertical.
abins Qs condults : en arriars du moteur.

1l — DIMENSIONS ET POIDS
chassis P 0 RA sont cxéoutss en 4 (quatre) séries qui ne différent que par
iong iy €8 e ona

< hiveau sonora des bruls
i AM,

Bisions. Marque SIGMA - CM:
po & Shgronages. Un veyat lamibous plﬂcé
et au conducteur de s'assurer du fonctionne-

on d'eau avec pompe centrifuge et radiateur
R olale £ lttee avirens

MOUV
disque fonctionnant a st

raiong : P10 RA, sérle L
long EIoRA: Sarie i mécanique 3 4 Combinassaris do marche AV et une do
normal : P 10 RA, série C andécs par un levier & portée ds la du_conducteur.
court : P10RA, série EC Il est a bolte. de.vitesses Ut démumpucnaur qui donne les

la
6,73 et double le nombre de:

rapp
3 Transmis; Br ‘arbre a cardans avec relais.
safee: [P 1 RAPP 1, RAIP 10 RAF 10.FAl  pémuitg de™la “tranamission” o tableau des vitssses & 1.000 tmn :
Avec pneumatiques D.20-X ou
Squivalents. Rapport totale
Empatioment 5550 | 450 [ 3900 de la_boite Couple 7 x 57 Gouple 8 X 57
o | ten | Y
il b : 1 07 1 07 1 078
o7 | 7847 | 6847 0156 | 0114 | Ooiol | 001 | 0ose | 0079
Sa | 7847 | 6847 o | vz | oo | oo | ool | 0w
o572 | 0419 | ooro2 | oosta | oos2 | 00681
»| 2458 | 2458 [ 245 1 0732 | 01228 | 00898 | 01578 | 0,115
porio puaux AV | taar | tar | taa ot70 | o124 | ojo0s | oois2 | ojoees | 00185
Porte-a-faux AR :
— cabine normale 2350 | 180 [ 150
— cabine_couchette S 230 | 180 | 1500 LT, Vitesses sur_pneus D 20-X ou équivalents cirs. 3215 m|
D'“‘"‘“ eI s di " de vitesses Gouple 7 X 57 Couple 9 X 57
5250 | 4210 mul-
etto’ | 490 | 3|0 tiplicateur 1 073 i 07
Longusur du vehicule caiossé |y rapport
mpris ferrures et acces- 1 = T o 3
f’canme normale oo | 10347 874 6187 2 12 53 o2 o
o oHE AR i oS la e e
= . 867 X § g X
cabine couchett .. maxi- » | 10047 | B i 7 2 - . S
e-a-faux AR véhicule carrossé
on compris ferrures ef acces- Au régime meximum du moteur Ia vitesse maximum du véhicule ressort & :
es) : m/h avec couple 7 X 57,
— Gabine normale . - 220 | 1820 E Vi evos bouple 0% o7
1910 13 Sur demande, et suivant utilisation, le couple de pont 9 X 65 peut étre monté
— cabine couchette ... ey 1ot0 | 1300 qul donné Ia vitesse sulvante ! 634 kmih
3 i 1,580 1,070 Sur route la vitesse ne devra pas dépasser la vitesse maximum fixée par
Porte-&-faux AR véhicule carros rété seplembre o8k, st 3 Kivh véniouls 1soie. ou 8 Kinh
mpris ferrures et acc véhicule avec remo;
Soires usséo : par les ressoris. A
22/ Cabine normale . 2790 | 2350 | 1740 | Transmission des réactions de freinage : py los ressorts AV ot AR.
4 min 2380 2,030 1310 Indicateur de vitesse : sur le tableau de bord.
— cabine couchette ... o o s Limitour de vitesse : un =t ia pompe d'injection limite la
3 b b esse du moteur 4 son régime maximum.
Largeur maxi_ véhicule carr 2,500 2500 | 2500 g
Poids du chassis nu, san: V — SUSPENSION
sans combustible, sane 1 Suspension essieu AV doux ressorls entiers semi-ollipt
soires, sans s 4% i
e e placés “sous les- longerons.  Flexibil morisseus Mydrauliates.
2 Suspension ;ess‘éeu AR g Z‘ress%ns gntlers semi-ellptiques & lamos,
laces sur Is. o 16 ot & lextériour des longerons es_ressorts
520 | 520 | 5120 | 5020 S.mc.paux ot o ¢ joux ressorts compensateurs Sgalement
3120 3120 3.140 3.100 sssorl prmclpa\ 2% - ressort compensateur 2 %.
2150 2120 1.980 1.820 Flexibilité de. I'ensomble. 1.
VI — DIRECTION
530 | 530 | 5180 | 5080 Tpe & Via globius.
317 §y Ly il Transmission aux foues AV : par yolant, leviers et blelléttss.
2,180 2120 1.990 130 Démumphca\mn nambrs :ed1 urs du volant de direction pour braguage oin-
plet: a gaud roite 3.5.
o [ A CENTO0 ] e 000, Diaréire de braquage “série L, 164 m - séfie N, 166 m - 8étis C, 13.4 m -
5400 | 5400 | 5400 | 5400 erie EC,
e charge 10,000 ), 40,000 | 10:000' 410,000 Gertalho - Vericitae feuvent’ dire mantés’ avdo. servo direction & commande
. e o Rl v hydraulique. En cas de défaillance, commande manuelle normale.
Vil — FRI
MOTEUR UNIC M 52§ &) Dlsgquill pencipal aglessat sur lee! rouss AV. st
Po et cycle : 4 combustion, 4 tem Type et nature : frein a pied a air comprimé a%ssam par friction sur les
ligne. e S C e vier ectionnd par un

fombre o disposition des cylindres < 5 en _
mplacement et commande de distribution : & I'avant du moteur, commandée
par chaine!

re pneumatique, agit sur une came progressive écartant deux ma-
L pidces de freinage sont



solidaires des corps d’essieux. L'énergie calorifique est dissipée dans I'air
ambiant.
DIMENSIONS

Avant - Arriére
Largeur des garnitures . 120 175

Diamétre des tambours . 4@ 42
Longueur des gamitures 4 B
Surface freinée par roue . 108 1510
Diamétre des cylindres de commande e A
Rapport entre tige du cylindre et le point d'application” sur

méchoire . 20/t

Commande et transmission

alimente les deux cylindres sur I'essieu

ine pédale actionne un robinet distributeur qui
(@ 4" - course 120 mm) et

Un manomtre placé sur le tableau de bord indique la pression dans le
réservoir, La pression dair permettant de réaliser les conditions d'efficacité
prescrites est de 65 bars. Un témoin avertisseur & feu rouge, placé sur
o tableau de bord, s'allume dés que la pression d'air, dans le réservoir
descend au-dessous de 4 bars. Le poids freiné par le 'dispositif principal
est égal a celui du véhicule chargé. La décélération réalisée par le
_véhicule en charge au cours des essals de réception est de 55 misis.

b) Dispositif immobilisation - Dispositif de secours :

Type et nature : froin & main & cliquets agissant sur les tambours AR (voir
dispositif_principal).

Commande et transmission : le levier agit mécaniquement par des renvois
sur les cames des roues AR. Le rapport de la timonerie entre la poignée
du levier et lo point d'application de l'effort sur la machoire est de
554/, Réglage par le dispositif du frein principal. Le poids freiné est
&gal & 67% du poids total du véhicule chargé. La décelération réalisée
gar s véhicule ‘en charge au caurs des essals de réception est de

3 misls.

) Freinage éventuel d’une remorque :

Freinage direct : freinage au pied & commande pneumatique agissant sur la
valve dapplication de la remorque. Le robinet disiributeur du frein prin-
cipal est remplacé par un robinet distributeur & double circuit avec priorité
de freinage pour le circuit de la remorque. Chaque circuit posséde une
valve de retenue située sur le robinet. La source d'énergie est constituée
par un deuxiéme réservoir de 20 dmd ayant subi I'épreuve réglementaire &
{2 pression de 15 bars. Pour la liaison avec la remorque un robinet
d'arrét avec téte d'accouplement est prévu & I'AR du véhicule, La décé-
lération réalisée au cours des essais de réception est de 5 misfs.

Sur demande, il peut étre monté un robinet & main, & dosage progressif,

rmettant d’obtenir le freinage direct de la remorque seule.

Freinage automatique : dans lo cas de rupture dattelage, la baisse de pression
fait entrer en action le systéme de freinage automatique de la remorque.
Pour la liaison avec la remorque un deuxidme robinet d’arrét avec téte
d'accouplement est prévu & AR du véhicule.

Freinage de secours agissant sur les roues AR du véhicule et sur celles de

la remorque : %
Type et nature : frein & main & air comprimé agissant par friction sur g

R. 104 du Cor

chassis-cabine ne satisfait pas aux articles

La déclaration de mise en circulation devra étre accq
procés-verbal et d’un certificat des personnes ayant mi
ou la carrosserie attestant que le véhicule terminé s

incluses dans les articles précités.

Vu et approuvs :

Enregistré sous le n° AU. 578-66.

A Paris, le 9 septembre 1966.

L'ingénieur en Chef des Mines,
(signé : FREDY).

Nous soussignés, F.

du_présent
e Iéquipement
auxdispositions

Paris, le 9 septembre 1966.
Lingénieur des Mines,
(signé : ARNOUIL).

tambours (voir dispositit principal).
Commande et transmission : les deux cylindres simples de I'essieu AR
remplacés par deux cylindres doubles télescopiques. Un robip
dosage progressif placé & portée de la main du_conducteur
communication I'air d'un troisiéme réservoir (30 dms) avec les
télescopiques (@ 115 mm - course 120 mm).
apport de la_commande entre la tige du piston du cylindre
d'application de I'effort sur la machoire 20/1. Ce troisiéme
muni_d'une valve de retenue i
pression de 15 bars. Le freinage de seco
en méme temps que celui du véhicule étant commandé pa
Un troisidéme robinet d'arrét avec téte d'accouplement egf
du véhicule pour Ia liaison avec la remorque.
La décélération réalisée par I'ensemble en charge ay
réception est de 235 m/sls.
Certains véhicules peuvent 8tre équipés d'un ralenti

VIIl — CABINE

Pour les véhicules livrés avec cabine.

Nature : cabine avancée entiérei

Portes : deux, ouverture d'arriére en avant, f ‘par péne & dispositif de

Pare-brise et vitres : pare-brise agrés, vitrg Brticres, lunettes latérales et
arriére en matériaux de séourité

Aménagement des véhicules : les cabi RA sont conformes aux pres-
criptions de I'AM. du 18 décemby

IX — ECLAIRAGE ET SIGNALISAT)
Feux de route : deux a l'avant,
Feux de croisement : deux a I
conforme au_Code de la,
Feux_rouges arriére : deux,
chass

odéle agréé. Réglage par vis. Hauteur

r deux plaques fixées de part et d'autre

Feux de position: & Ia
feux_ rouges.
Feux_de gabarit : le
disposer aux extrg
Signal de freinage Z
Indicateur de chg

la cabine ; & I'arridre, confondus s\'s‘

aprés exécution de la caisse est tenu dSOES
fle la largeur hors tout du véhicule.
R l'arriére sur les plaques porte-feux.
de direction : feux clignotants placés de part et
" pour l'avant sur la cabine ; pour l'arriére sur les

ts : deux agréés, placés sur les plaques porte-feux AR.
sont situés aux_emplacements réglementaires.

route : & air comprimé, modéle agréé.
‘et mode de pose des plaques et inscriptions réglementaires :
1° Plaque de constructeur sur la planche-tablier du c6té gauche,

pe et du numéro d'ordre dans la série du type est
Pée  froid sur le longeron, & l'ariére du véhicule et du coté droit.
+ Plaque comportant le type et le numéro placée sur le cylindre
fu coté droit, fixée par des vis Parker.
numérotage dans la série du type commence au numéro 115.002.

DE RECEPTION

Les véhicules livrés en chassis nus satisfont aux dispositions des articles
R. 4 R 60, R.69 a R 71, R 75 R 79 & R. 81 et R. 97 du Code de
la Route et des arrétés pris pour son application.

Ils ne satisfont pas aux_dispositions des articles R. 61, R. 62, R. 72 a
R. 74, R. 76 2 R. 78, R. 82 2 R. 93, R. 95, R. 9 et R. 104.

|i'ne pourra étre verifié qu'aprés montage de la carrosserie quiils satisfont
aux dispositions des articles R. 61, ,R.72a R 74, R 76 2 R. 78, R. 82
a R 9, R 9%, R 9% et R 104

Les 'véhicules carrossés devront subir une réception ccmplémenm‘u.v
e Service des Mines avant leur mise en circulation.

A Pars, le 9 septembre 1966.
Uingénieur Divisionnaire
ling

des T.P.E. (Mines),
(signé : FLAGEOLET).

FAVIIONS “NIC, 3 bis, rue Salomon-de-Rothschild, 92- SURESNES, constructeur, certifions que le véhicule :

EISE

age de remorque.
inage de remorque.
pe

oil.
fative : 18 CV.

7. Carrosserie (ou 6quipement pour les véhicules spéciaux) :
8. Nombre de places assises :
9. Charge utile :
10. Poids total 4 vide :
11. Poids total autorisé en charge :
— pour porteur seul : 15.000 kg,
— pour porteur avec remorque : 27.000 kg.

t conforme au type P10RA décrit plus haut.

'SURESNES, le

Réf. 206
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