Notice descrlptlve des chassis UN
Type P 12 A

(Moteur & combustion)

MARQUE UNIC

GENRE | chassis nu ou ghilsscabite poii camion 5.
Poids toal autorsé en charge
— véhicule isol k
e icri o Do 7 5 v
Véhicule livré en chassls»"sbme ou chassis nu.
Nombre de places assises y compris le conducteur : 2.
Constructeur : FFSA - Camions UNIC, 3bis, rue Salomon de Rothschild,
92- Suresnes.
1 — CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE
Nombre d'essieux et de roues : 2 essieux, 4 roues (2 roues AV simples, 2 roues
AR jumelées).
Roues motrices : 2 roues AR.
Constitution du chéssis : forme droit. Cadre & 2 longerons, en tdle d'acier
emboutis en forme de U, entretoisés par des traverses. Dimensions des
hauteur 310 mm - largeur 92110 mm -

longerons & Ia section maxi :
épaisseur 9 mm.
Emplacement du_moteu
Cabine e conduite : avan

1l — DIMENSIONS ET POIDS

: & l'avant, vertical.
.

pe . PuAlPuAleaA
ries o L N c
Avec pneumatiques | E20XT ou_equivalents
Empatiement . m | 75550 [ 4570 | 3900
Voie AV » | 201 | 208 | 2013
Voie A » | tess | 186 | 1856
Longueur hors tout ‘chassis nu et cabine....» | 9347 | 7847 | 6847
Largeur hors tout chassis nu et cabine. » | 2451 | 2451 | 2451
Porte-a-faux AV » | L | taa7 | taw
Porte-a-faux AR » | 230 | 180 | 150
Distance AR c
— cabine normale » | 5250 | 4270 | 3600
— cabine couchette 4910 | 3930 | 3260
Hauteur libre au-dessus 0260 | 0240 | 0240
Longueur maxi véhicule carrossé (y
ferrures et accessoires) cabine nurmsos 4
maxi » | 10227 | 857 | 7597
— mini o481 | 8047 | 7.087
Porte-adalx AR véhicule carrossé (non com:
pris ferrures et accessoires) cabine nor-
male :
— maxi o> | si10 | 2520
— mini . o» | 230 | 130
Porte-3-faux AR véhicule carrossé (y compris
ferrures et accessoires) cabine normale :
— maxi g ; 3200 | 2
— mini . De | 2% | 2 40
Longueur hors tout véhicule carrossé (y com-
pris ferrures et accessoires) cabine cou-
chette :
— maxi » | 99z 7,01
— mini . o | s 7 | 697
Porte-4-faux AR véhicule carrossé (non com-
pris ferrures et accessoires) cabine cou-
chette :
= mad o> 2210 | 1810
— mini » 180 | 150
Porto2-faux cul
ferrurss ot accossoires) Gabine Couchoriog
2,030 1,930
= mint 2470 | 1950 | 1620
Largeur maxi 2500 | 250 | 250
Poids du chassis nu, sans eau, sar
tible, sans accessoires, sans
secours, monté sur prieus ... kg | 4605 | 4575 | 4485
Poids du chéssis-cabine normale de
marche, sans conducteur ... > | 540 | 5400 | 5280
Poids sur PAV 3 <» | 3260 | 3265 | 3280
Poids sur I’ 4 . | 2470 | 2135 | 2000
Poids du_chéssis-cabine co en ordre
de marche, sans condu .» | 549 | 5460 | 5340
o> | 3320 | 3320 | 3340
> | 210 | 2140 | 200
(véhicule seun » | 17.500 | 17500 | 17500
4 6500 | 6500 | 6500
11800 | 11300 | 11800
Poids maxi_ autori arge (véhiciie avec
remorque) 2750 | 27500 | 27.500
1l — MOTEUR

s
Type et cycle 2 ustion, 4 temps.
Nombre et n des cylindres : 5 en
Emplaceme i e it Pyt moteur, ‘commandée
par cl
Alésage 4
Course, .
Cylin o
Tau ¢
Puj acministative : 18 CV.
normalement_utilisé : gas-oil.
r de carburant: un, placé sur le coté droit du véhiculs, fixé par
Hermediairo do.sangics sur des supports soldaires du fongeron.
nance totale du réservoir : 150 ltre:

1t au couple
2600 t/mn.
lgueur 090 m,

Régime de rotation du moteur : maximum 2,600 tr/mn - corr
maximum 1.600 tr/mn - correspondant 4 la puissance

Echappement : silencieux, marque UNIC, diamétre 153

placé cdté gauche du cadre.

Brufs : o niveau sonore des brufts prodult par le , mesuré_confor-
mément aux prescriptions de I'AM. est d ¥
Fumée : mesure de I'opacité de la el oo mise par le véhicule

conforme aux prescriptions de I'A.M. du 12

Alimentation : pompe d'injection 4 pistons. M

Graissage : sous pression par pompe & engrs
sur la planche de bord permet au col
nement de la pompe.

Refroidissement : par_circulation d’eau
placé & l'avant. Capacité totale :

IV — TRANSMISSION DU MOUVEME!

Embrayage : du type a d'sque foncij sec.

Boite de vitesses : boite mécaniq ombinaisons de marche AV et une
de marche AR, commandée vier & portée de la main du conduc-
teur. I est adapté 2 la b itesses un démultiplicateur qui’ donne
les rapports 1 et 0,73 et d nombre dos vitsses.

Transmission arbre & avec relai

Démultiplication de la t n et tabloau des vitesses & 1.000 tmn :

1963.
MA CMS-5 D-100 S.
n voyant lumineux placé
de s'assurer du fonction-

mpe centrifuge et radiateur
‘environ.

Combinaison Démultiplication totale
i ite
vitesses ' Couple 7 X 57 Couple 9 X 57
‘Avec_demul-
tiplicateur 073 1 07 1 073
rapport
1 156 0,114 0,0181 u 0189 0,0246 0,0179
2 0224 | 00374 00481 | 00353
3 A 0419 0,0702 oosu 00002 | 00661
0,1228 01578 | 01155
May o | o | 0% | Goes | Soae | oo
4 Vitesses sur_pneus E20XT ou_equivalents
S Circonférence : 3,301 m
esses Couple 7 X57 Couple 9 X 57
jec_démul-
tiplicateur 1 073 . 07
rapport
1 38 2 75 49 35
2 74 95 7
3 139 103 178 13
1 43 178 312 29
Marche AR 41 3 53 39

Au régime maximum du moteur s uitesse maximum du véhicule ressort &
m/h avec couple 7 X
81 2 km/h avec couple 9 X 57
Sur demande et suivant utilisation, ie couple de pont § 65 peut élre monté
qui donne la vitesse suivante : 71,2 km
pas dépssser la vitesse maximum fixée par
it: 75 km/h véhicule isolé ou 60 km/h

Sur route, la vitesse ne devra
I'amété du 23 septembre 1954, soi
véhicule avec remorque.

Poussée : par les ressorts AR.

Transmission des réactions de freinage : par les ressorts AV et AR.

Indicateur de vitesses : sur le tableau de bord.

Limifeur do vitesse : un_réqulateur placé sur la pompe. d'niection limite Ia

sso du moteur & son régime maximum.

v — SUSPENSION

10 Suspension essieu AV : deux ressorts entiers semi-elliptiques 2 lames, placés
sous les longerons. Flexibilité 24 %. Amortisseurs hydrauliques 2 double
effet.

20 Suspension essieu AR : deux ressorts entiers semi-elliptiques  lames, placés
surle coté o 3 Iaxtrieur des longerons. Audessus des fessors principaux
et saldaires do ce leux ressorts compensateurs également & lames.

ressort prmCIpal i rement ommpenaatecs 21 . FlatlniG
oelnde

VI — DIRECTIO!

Type: & vis globique.

Transmission aux roues AV: par volant, leviers et biellettes.

Démulnphcmron nombre de tours du volant de direction pour braquage

4 gauche 35 - & droite 35,

Diamgire de brouage . sare L 5. < sére N 172 m - sérle G 1

Certains véhicules peuvent étre montés avec servo-direction a commande
hydraulique. En cas de défaillance, commande manuelle normale.

Vil — FREINAGE

2) Dispositif principal agissant sur les roues AV et AR:

750 o naturo: Fibin & pied & &it compaimé aglsssnt par fricion sur fas fam-
bours solidaires des moyeux des roues. Un levier actionné par un cylindre
pneumatique, agit sur une came progressive écartant deux mAchoires
munies de gamitures compriméss. Les pidces de frsinage sont solidaires

des corps dessieux. L'énergie calorifique est dissipée dans I'air ambiant.

DIMENSIONS Avant  Aridre
argeur des garnitures mm 15 1%
iamétre des tambours mmo 42 42
ongueur développée des g mm 452 431
uriaco frense par roud . om? 1130 1510
lamétre des cylindres A

Rapport entroa tige du cy!mdra i pmm

oire 521 2N



Commande et transmission : une pédale actionne un robinet distributeur a
double circuit, L'un des circuits alimente les deux cylindres sur I'essieu AV

47 - cousse 120 mn), l'autre circuit alimenle les deux cylindres téles-
coplques sur l'essieu AR (@ 5" - course 120 mm). Réglage des méchoires

Soutos d'énergie : un compresseur entainé rar le moteur, comprime I'air dans

deu résenols fxes sur lo chassis. Lin "G cas résonvoir & une capacits
" pour le circut des freins AR, Iautre a une capacité de 20 dm

pour o Gircult de freins A
La pression dans tous les réservoirs est limitée & 8 bars par le régulateur
ot par une soupape de sdreté. Les réservoirs ont subl I'épreuve régle-
mentaire & la pression de 15 bars et chaque circuit posssde une valve
de retenue située sur le robinet distributeur. Un manometre placé sur le
tableau de bord indique a pression dans le réservoir principal. La pression
d'air permettant de réaliser les conditions defficacité prescrites est indi-
quée sur une plague visible du siege du conducteur. Cette pression est
de 65 bars. Un témoin avertisseur & feu rouge, placé sur le tableau de
bord sallume dés que la pression dair, dans I'un des réservoirs, descend
au-dessous de 4 bars. Lo poids freind par le dispositif principal est
égal & celul du vehicuie chargé, La décslération réalisée par le véhicule
en charge au cours des essais de réception est de

b) Dispositif de secours aglssant sur les roues AR :

Type et nature: frein & main & air comprimé agissant par friction sur les
tambours (voir_dispositif_principal).

Commande et transmission : un robinet  dosage progressif placs & portée
de la main du conducteur met en communication I'air d'un troisime
réservoir (30 dm?) avec les deux cylindres télescospiques (2 115 mm -
course 120 mm) de I'essieu AR.

Rapport de la commande entre la tige du piston du cylindre et le_point
dapplication e Teffot sur Ia machoire : 2T, Ge Hoiame. réseoir ot
muni duns valve do retenue of a subi [éprei reglementair 4 Ia
Slon de 15 bars. Lo poids freiné est égal a 88% i polds fotal du véhiculs
hargs. La décéléraion réalisés par lo véhiculs en charge au cours des
essals de réception est de 235 m

©) Disposiif do parcags agissant sur Ies roues AR:

Type et nature : frein & main & cliquets agissant sur les tambours AR (voir
dispositif principal).

Gommande et transmission : le levier agit mécaniquement par des renvois sur
les cames des roues AR. Le rapport de la timonerie entre la poignée du
levier et le point d'application de I'effort sur la machoire est de 512,81,
Réglage par le dispositt du fren principal. Le polds freins st gal &
68% du poids total du véhicule charg

d) Freinage éventucl dune remorque :

Freinage direct : freinage au-pied & commande preumatique agissant sur la

valve d'application de la remorque. Le robinet distributeur 3 double circuit

u frein principal est remplacé par un robinet distributeur & triple circuit
avec priofis ds freinags pout 1o Grcul de la remorque. La source diénergie
est constitude par un_ quatriéme réservoir de 20 dm® ayant subi I'épreuve
réglementaire 4 la pression de 15 bars et dont la capamté s ajoute & cej

Il résulte des constatations effectuées & la demande
Constructeur les 12 mai 1365 et 2 aodt 1966, que le chas
a moteur v 2, ci-dessus décrit et présenté comme protg
iype P12 A, satsfit aux dispositions des aricles R,

4 4 R. 97 et R. 104 du Code de la Route et g

fésentant du
e n° 125.000
o série UNIC,
0, R. 69 2 R. 84,
és' pris pour son
appnean

Le chassis-cabine ne satisfait pas aux articles,
La déclaration de mise en circulation devra g

. 62, R. . 93.
ompagnée du_présent
is en place I'équipe-
n iné satisfait aux dispo-
sitions incluses dans les articles précités.

Paris,
Enregvsué snus IR0, a0,
A Parls, o 31 aolt 1966.
Lingériaur en Ghef des Mines,
(signs : HELIOT).

le 31 aolt 1966.
Lingénieur ds Mines,
(signé : JOURDAN).

du réservair des freins AV du camion. Pour Ia lison aveg o
un robinet d'arrét avec téte d'accouplement est prévu &
Vehictie, Sur domands, il peut Stre mont up fobinet & may
progressif, permettant d'obtenir le freinage direct de la reg
La décélération réalisée par I'ensemble en charge au cour
réception est de 5 m/sls.

Freinage automatique s lalces)de riptive disilage fall

entrer en action le systéme de freinage automaig
Dol i e I verisiTon Cotang ionh
d'accouplement est prévu & larriére du véhicula

Freinage ds sscours : e Trinage ds secours fonction
celui du véhicule, étant commandé par le
fobinet darst avec téte d'acoouplament st b

pour Ia liaison avec la remorg
£2 decetération réaliséo par Vensamble en
réception est de 235 misls

Viil — CABINE

Pour les véhicules lvés avec cabine :

* cabine avancée, entisrment
 doux, ouverturs’ damicre en

arriére du véhicule

cours des essais de

22

Portas meture par péne a dispositif

Pare—bnse 6t vitres - pare-brise agré £ de portitres, lunettes latérales
Aménagement des véhicules : les g

tions de I'A.M. du 19 décerg

r la cabine
conlondus avec les feux de position ; & Ism'

& larrikre sur les plagues porte-eus.
fent de direction : feux cllgnolanls placés de part et
lo, pour I'avant sur la extérieure des ailes, pour
blaques porte-feux.

Foants : doux agréés, placés sur los plaques porefeux AR.
fs sont situés aux emplacements réglementaires.

§ route : air comprimé, modéle agréé.
t et mode de pose des plaques et inscriptions_réglementaires :

: 19 Plaque de constructeur, sur la planche-tablier du coté droit
par des rivets,
ndication d type et du numéro dordre dana la séra du typs et
4 frold sur le longeron & Fariére du véhicule et du cOté dro

: Plaque comportant le type et le numéro placée sur . cylindre

R Gté drolt, Txes par des vis Parker.
£ numérotage dans la série du type commence au n° 125.000.

DE RECEPTION

Les véhicules liviés en chassis nus satisfont aux dispositions des artcies
60, R. 692 R. 71, R. 75, R. 79 a R. 81 et R. 9 du Code de la
Bt otone ki pris’ pour son application.
jls ne satisiont pas aix gisposiions des srticles R, 61, B. 62 R 72 &
R.74, R 764 R. 78 R. 9% e
1l ne pourra étre vénﬂé qu apves mnmaga do Ia canosserla quils_sat
o dlspcg‘ﬂons des aricise L 4, R. 76 4 R. 78, R

e B catoiets domitout bl 1o réception complémentaire par
le Service des Mines avant leur mise en circulation.

A Paris, le 31 aoft 195.
Lingénieur Divisionnaire
P.E. (Mines),
(signé : FLAGEOLET).

" CERTIFICAT DE CONFORMITE

FFSA - Camions UNIC, 3bis, rue Salomon de Rothschild - 92 - Suresnes, Constructeur, certifions que le véhicule :

ositif de freinage de remorque,
Eposiit ds freinage de remorque.
fa série :

nergie

d * Gaaol
ce administrative : 18 CV.

7. Carrosserle (ou équipement pour les véhicules spéciaux).
8 Nombre de places assises :

ide
1. Poids total autoriss en chargo :
our porteur seul : 17.500
= ol oo avea raworiel 27500 kg

'BAUMAN - Courbevole - 333 28-64

est entiérement conforme au type P12A décrit plus haut.
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