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V 8 mit Direkteinspritzung, quadratische Bauart

Motor
Vorbehandelter, gegossener Motorblock mit nassen, auswechselbaren Zylinderbiichsen. 4 Zylinderkopfe. Bimetallventile.
aus Stahl. 5-fach gelagerte Kurbelwelle. Bimetall-Lagerschalen aus Kupfer-Blei-
Indium. Spezialéffilter.
Zylinderinhalt . . . . . ... ... 10766cm® Inhalt Kihisystem o i SR 53 Liter
Bohrdng Ssec TSR, o 119 mm Olwanne Motor . . . . ... .... 20 Liter
LTINS e s ven o SRR (O 121 mm Treibstofftank . . . . . . . .. 150 Liter
Drehmoment . SR e S 67,5 mkg/1600 T a/MZ 222 CA und MZ 221
Héchstleistung 4 (s o 225 PS/2600 T Radstand 5.18 und 575m . 2 300 Liter
verdicun' . . oL oo SRR 16,5:1 Nowwerbraich . .0 70 0Ll L. 165 g/PS/Std.
SOUOr-PE . 0 e s e 55
Ti Servo-Hilfe.
Getriebe 8-Gang-Synchrongetriebe mit Vorwahl-Vorgelege.
Hinterachse Typ Banjo. Einfache Untersetzung. Auf Wunsch und gegen Mehrpreis doppelte Riicksetzung. Sehr robuste Ausfiihrung.
Achsbelastung 13000 kg (Vorderachse 6000 kg).
Federung Vorne n und kende . Hinten n mit Hilfs-Zusatz-
federn. Progressive Wirkung.
Prog und sehr wi Druckluftbremsen, indirekt. a 5540 cm?®. + und druckluft-
betatigt, auf die Hinterrader wirkend. Motor-Staudruckbremse.
Lenkung System Gemmer. Hydro-Lenkhilfe.
Chassis Gerader und versteifter, im Kaltverfahren gepresster Rahmen von 310/110/9 mm.
Bereifung 12.00 < 20
Elektr. Anlage 24 Volt. Vollstandige Ausriistung wie T: Té a 3 7 A , Thermometer, Manometer, Nebellampen usw.

Kabine

Nutzlast
inkl. Aufbau

Nutzldnge

Leistungen ca.

Ganzstahlkonstruktion. Montage auf dem Chassis mittels Silent-Blocs. Eingebrannter Lack.

Hervorragende s.anwemaltmsse Gute Isolation gegen Warme und Sohall Wirksame Klimaanlage. Breite Tiren, guter
Einstieg. (] g wie igar a , Aschen-
becher, Bodenteppiche, Ablege!ad‘l Radio. Gefederter Spezial-Fahrersitz. Auf Wunsch und gegen Mehrpreis Schlafkabme

MZ 222 CA Frontlenker MZ 221 Halbfrontlenker

3 Sitzplatze 3 Sitzplatze
Spezial-Schiebedach

¥on 3.76 m bis 7.08 m

B

95 km/Std.

95 km/Std.
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MZ 222 CA

J30ard 225PS

2400

Sattelschlepper

Radstand 3,90 m 4,57 m 5,55 m 3,30 m 4,00 m 460m 75m
Gewicht kg
Chassis-Kabine inkl
Ersatzrad, Werkzeug
und vollem Tank 5965 6355 6505 5950" 6050 6160 6460
Nutzlast inkl. Aufbau 13035 12645 12495 12950 12840 12540
Nutzlast effektiv
mit fester Briicke ca. 12100 11500 11100 23000 11900 11400
mit Kippbriicke ca 11200 11350 11150
Zulédssiges
Gesamtgewicht 19000 19000 19 000 19000 19000 19000
mit Anhanger 35000 35000 35000 35000 35000 35000
Sattelzugmaschine
mit Aufleger 35000
Wendekreis 7000 8600 9500 5800 7000 8000 9900
Dimensionen (mm) A 3900 4570 5550 3300 4000 4600 5750
B 5100 6240 7615 3950 3730 4755 6635
G minimal 5550 6660 8260 3770
C maximal 5850 7010 8580 4080 5100 7080
C’ minimal 4890 6010 7610
C' maximal 5200 6380 8050 6320
D 6877 8017 9392 5721 6628 7653 9533
E maximal 7627 8787 10357 6978 7998 9978
i 1500 1970 2365 950 950 1375 2105
K maximal 2250 2740 3330 1300 1720 2550
P 3600 4270 5250 3000 2780 3380 4530
* ohne Sattelkupplung B
mit Schiafkabine ist dieses Gewicht um 60 kg zu erhGhen
? Fur Aufbauten mit Schiafkabine ist der Chassisplan zu beachten
Getriebeuntersetzungen (8 Vorwarts- und 2 Retourgange) Hinterachsuntersetzungen 9x 53
1. untersetzt 0,11 3. normal 0.56 Hochstgeschwindigkeiten 95
1. normal 0,15 4. untersetzt 073 in km/Std
2. untersetzt 0,23 4. normal 1 bei 1000 t/m 1. untersetzt 39
2. normal 0,32 AR untersetzt 0,09 in km/Std. Retourgang
3. untersetzt 0,41 AR normal 0,13 untersetzt 28

Die Beschreibungen und technischen Daten sind unverbindlich
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