VOSGES 8

110ch
P.T.C. 10,99t

CABINE AVANCEE

MOTEUR DIESEL UNIC
4 CYLINDRES
INJECTION DIRECTE
SAURER

Puissance réelle 110 ch & 2600 tr/mn
Puissance fiscale 12 CV

Alésage 119 mm - course 101 mm
Cylindrée 4 493 ci

Couple maxi 35 mkg a 1400 tr/mn
Taux de compression 17

Contenance du carter d’huile 12 litres
Graissage sous pression

1 filtre & huile

Contenance du circuit

de refroidissement 24 litres

Bloc moteur en fonte

2 culasses en fonte alliée
Chemises humides amovibles
Vilebrequin a 5 paliers

Arbre a cames en acier traité

par induction

Coussinets au cupro-plomb indium

Chambre de combustion Saurer
dans le piston

en téte

AUTRES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EMBRAYAGE monodisque a sec 11"
Servo-débrayage pneumatique

BOITE DE VITESSES UNIC
4 vitesses dont 3 synchronisées

Rapport des vitesses (4 AV + 1 AR)
L g ‘ = ’ AR
0,160 | os8 1

0,323 | 0,137

Sur demande : Prise de mouvement 5,5 ou 21,5 mkg-8 ou 30 ch
21000 tr/mn

PONT AR Banjo a simple démultiplication

Vitesses |Couples aux/Ram) es ravies
ggup%lﬁ? 41000 tr/mn| Maxi ruueps Maxi. ‘ p g
enkm/h | km/h | m.kg 3
_6x44 | 39 66 1300 | 25,2
1k45 43 . | ® 1148 | 22,1
845 5 8 1000 | 19,2

Sur demande : Pont & deux vitesses donnant 8 vitesses.

CADRE de chassis droit, embouti a froid et soudé électrique-
ment par points. Section : 222 x75x7 mm

SUSPENSION

Ressorts & lames semi-elliptiques & flexibilité variable
AV : Points fixes et jumelles + amortisseurs hydrauliques
AR : Points fixes et glissi¢res + compensateurs a lames

DIRECTION Gemmer a vis globique et galet

FREINAGE

Frein principal & commande pneumatique & haute pression
et transmission hydraulique agissant :
« sur les roues AV et AR du porteur 1 réservoir d'air de 10 litres

Frein de Secours et de Parcage mécanique, a cliquets, agissant :
o sur les roues AR du porteur

Surface de freinage : AV 1340 cm? - AR 1770 cm®

Sur demande : Ralentisseur TELMA sauf avec pont 2 vitesses.
Frein sur échappement

RESERVOIR DE GAS-OIL : 1 de 95 litres

PNEUMATIQUES : dimensions 9-22,5 XT ou SP/SC ou 8,25 -
20 V 10

Sur demande : Porte-roue de secours

EQUIPEMENT ELECTRIQUE :

4 batteries de 6 volts 112 Ah a I'extérieur de la cabine
Eclairage sous 24 volts. Démarreur 4 ch. Dynamo 450 watts

Sur demande : A I'AR amortisseurs et évid-g

Sur : Alternateur 24 volts 20 ou 50 A
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