CAMIONS

WEITERE TECHNISCHE MERKMALE

KUPPLUNG: Einscheiben-Trockenkupplung 15” mit Servo-Betatigung.

GETRIEBE: 8-Gang Synchrongetriebe System Porsche mit eingebautem
i Vorwahl L angi

IZOARD P 270A

FRONTLENKER

DIESEL-MOTOR UNIC
V8
DIREKT EINGESPRITZT

Steuer-PS 55

Héchstleistung 270 PS bei 2600 U/min
Drehmoment 84 mkg bei 1400 U/min
Zylinderinhalt 10766 cm?

Bohrung 119 mm

Hub 121 mm

Verdichtung 17:1

Inhalt Kihisystem 53 |

Inhalt Olwanne Motor 20 |

mit
nassen, auswechselbaren Zylinderbiichsen.
4 Zylinderkopfe. Nockenwelle aus induk-
tionsbehandeltem Stahl.

Sfach gelagerte Kurbelwelle.
Bimetall-Lagerschalen aus Kupfer-Blei-
Indium. Spezialélfilter.

Verbrennungsraum im Kolben.
Schwingungsdampfer.

LENKUNG:

Schneckenrollenlenkung System Gemmer
Hydraulische Lenkhilfe

Druckluft-
behdlter von 5 I. Ser & des 2
m Elektroventil auf dem Schalthebel. SEMEEN:
- L éngige 2-Kreis-D
Getriebeuntersetzungen (8 Vorwrts-, 1 Riickwartsgang) . e s it
e P g 4. rickw. wirkend
untersetzt 0,113 0,233 0,408 0,730 0,095 , auf die Hinter-
normal 0155 | 0320 | 0559 1 0,130 rader wirkend

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis:
Nebenantrieb von 21,5 mkg und 30 PS bei 1000 U/min

HINTERACHSE: Einfache Riicksetzung Typ Banjo

Bremsfléche: vorne 2260 cm?, hinten 3280 cm?
Motorbremse
Auf Wunsch und gegen Mehrpreis:

& i (ohne

Tel

Geschwindigkeiten Maximales Steigfihigkeit
Unte 2t
or Hinterachse| bei 1000 U/min | maximale | Drehmoment | o 351
in km/Std. in km/Std. iy in% | in%
}g;(g?}* 29 70 4685 464 | 247
8x57 32 80 4307 426 227
9x53 39 95 3546 349 18,5

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis: * Doppelte Riicksetzung 13X29/16X
57 — 70 km/Std. Differenzialsperre

CHASSIS: Gerader und versteifter, im Kaltverfahren gepresster, Rahmen
von 310X 110X 9 mm

Vorne
Hinten
Proaressive Wirkuna.

und doppeilt wirkende
mit Hilfs- n.

TREIBSTOFFTANK:
150 | fiir Radstand 3,90 m
300 | fiir Radstande 4,57 und 5,55 m

BEREIFUNG:
12.00x20

ELEKTRISCHE ANLAGE: 24 Volt
4 Batterien zu 6 Volt und 160 Amp.
Anlasser 5 Volt

Dynamo 600 Watt

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis:
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P270A

FRONTLENKER-
KIPPKABINE
3 PLATZE

Ganzstahlkonstruktion

Einwandfreie Blockierung auf dem Chassis
Sicheres und schnelles Kippen méglich
auf 60°

Volle Zugénglichkeit zum Motor
Einbrennlackierung

Motor vollsténdig von der Kabine isoliert

Hervorragende Sichtverhiltnisse
Einteilige Windschutzscheibe
Grosse Rickspiegel

Wirksame Klimaanlage

Breite Tiren, guter Einstieg

Sitze aus Latex abwaschbar
Fahrersitz gefedert und verstellbar

Vorziigliche Isolation gegen Warme und
Schall

3

Radstand
GEWICHTE (kg)
Chassis fahrbereit mit Kabine, Ersatzrad, Werkzeug und
vollem Tank (1)
Nutzlast inkl. Aufbau
Nutzlast effektiv: mit fester Briicke ca.
mit Kippbriicke ca.
Zulassiges Gesamtgewicht: Zugwagen allein
Zugwagen mit Anhanger

MASSE (mm)
A
B

C maximal
C’ maximal

D
E maximal (2)
J
K maximal (2)
P

Wendekreis

(1) fir Schiafkabine 60 kg Mehrgewicht
(2) bei Schiafkabine

390 m

457 m

6355
12645

11 500

19 000
35000

4570
6240
7010
6375
8017
8787
1970
2740
4270

8600

555 m

6505
12 495

11100

19 000
35000

5550
7615
8580
8055
9392
10357
2365
3330
5250

9500

Ihr Konzessionar und Importeur:

Die i und

Daten sind
2u betrachten

garage urve

MAX THOMMEN 4416 BUBENDORF BL TELEFON 061-848421

und lediglich als Richtlinien

2 F
Kleiderhaken, Radio usw.

Neues Armaturenbrett mit volizahligen
Kontrollinstrumenten, Tourenzéhler und
Tachograph

2 Nebellampen

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis:
Schlafkabine, Riickfahrlampe
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