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UNIC P 11 A-160

VERCORSI6 Tormen - 145 PS DIN
Chassis mit Kabine ~ geignet zum Aufbau eines Kippers,einer Ueberiandbricke oder
Spezialaufbauten.
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UNIC P 11 A-160

VERCORS 16 Tomen - 145PS DI
Chassis nit Kebine - geignet zum Aufbau eines Kippers,einer Ueherlandbriicke oder

Svezialaufbauten.

Motor
UNIG Typ CP 3/6-Zylinder-Di

anﬂsnkur—Klpp-(SehM)klNM

Bohrung 110 mm/Hub 130 mm/Zylmdermhalt 7412 cm‘/
Steuer-PS: 37,7 16:1/keine

Pumpe auf 60° kippbar/Sicherheitsverriegelung
auf dem Chassis/ 2 Plktzs/Eln dritter Mittelsitz kann auf Wunsch

Héchstleistung: 160 PS SAE/145 PS DIN bei 2 600 U/mil
Grésstes Drehmoment: 52,5 mkp bei 1 200 U/mlnjlnhal( Oelwanne
16 /D

montiert gute Warme- und Schallisolation, da der

Motor ganz unter dem Kabinenboden liegt/Die Turen cm\on sich
auf 80°/Sehr grosse F
2 Spezial-Halogen-Nebelscheinwerfer

310X 110X9 mm

Lenkung

Schneckenrollenlenkung System Gemmer mit hydraulischer
Lenkhilfe

Kupplung Komiort tiir den Fahrer
chan.: " Fahrersitz und Bei
Einscheiben-Trockenkupplung 14 Sehr i e rsi ‘:{‘T % y
i v . igeil e und
Getriebe 3 i mit2 indig gute Klima-
UNIC Typ 8 152/8 vollsynchronisierte Vorwansgénge/ 2 Re!our- ladio etc.
ahi-
g
v 2ge/S des Anlage
mitiels Aufdem 4 Batterien 4 6 Voit - 112 AH/Spannung 24 Volt
L dltnisse 1 25 Ampere
i 1 2 3 4 .
R 0114 0224 0419 073 0,124 s ¢
N 0,156 0305 0572 1 0,170 - Kilherdeck
~ Tank 200 L\ier anstelle Tank 300 Liter
Hinterachse
Einfache Riicksetzung gegen M
’ Hochst- 4 SR Schlafkabi: it el
Untersetzung - mit einem Bett
goeshy. hT 73t 1.7 Batt zu Schlafkabine
1x51 51 37,49 26,0 - Hittelsit
9x 65 6 2,87 2,8 - Fahrzeug 2300 ma breit / Tri lex-Ausriistung
9x 57 n 8,74 19,8 - Fahrzewg 2500 mn breit / Trilex-Ausriistung
Jo x 57 87 259% 18,0 ~ Radio nach Wunsch
- lebenantrieb inkl, Handgas
- TELA-Hirbelstrombrense
Chasals = Radstand 5,20 n ~ geeignet fiir Aufbauten bis 7200m
Gerader und ifter, im Rahmen von =~ lebasto-Standhei zung

= Hinten 4 Pneus Kipperprofil

~ Separate Anhngerbremse it Betitigung am Lerkrad

~ Stabilisationsstange an der Hinterachse

~ Getricbe INIC B 18] fiir besonders harte Betriebsbedingungen
- Anhargerste/:kduse 12 Volt

= Iusatztank 300 Liter

Vorne: Halbelliptische Blattfedern/Doppelt wirkende Stossdampters
Hinten: | /Hil

Treibstofftank
1Tank 23001

Braass ~ Spezielle Erandsc}uﬁzausﬁ]stum fiir Tankwegen
Fussbremse: Unabhéngige direkte 2-Kreis-Druckiuftbremse,
D
direkte Di
: hre und Ihi
Anhéngerbremse:  Indirekte 2-Leiter-Druckluftbremse d thr
Bremsfidche: 588 em?
— garage
10.00x20 Michelin X
Max Thommen
Federung Taleﬂm 061 95 2233
Telex 63 224 kurve ch

Diese Unteriagen sind unverbindiich und dienen lediglich
als Richtlinien.

3 bis, rue Salomon de Rothschild
92-Suresnes - té.: 772.15.15
R. C. Seine 60 B 5910 - Capital 140 800 000 F
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