Fiat P 270 A
Fiat T 270 A




Die neuen Fiat P 270A - T 270 A fiir den
Schwertransport auf schweizer Strassen

Les nouveaux Fiat P 270A - T 270 A
pour le transport lourd national suisse

Komfortables Fahrerhaus

Kippbares Ganzstahlfihrerhaus.
2 vorn angeschlagene Tiiren mit
Kurbel- und Ausstellfenstern.
Durchgehende
Panoramawindschutzscheibe aus
Sicherheitsglas. Zweistufige
Schetbenw:schanlage mit 3

Wi

mit zwelstlahllgen Diisen und einem
Flissigkeitsbehalter von 2 Litern
Inhalt. Betétigung durch Fusspedal.
Frischluftwarmwasserheizung
in Verbindung mit zweistufigem
Elektrogeblase. Verteilung der
Warmluft Gber Luftdisen auf der
Armaturenbriistung Gber die
gesamte Lange der
Windschutzscheibe, 2 seitlich
angeordnete Rosetten und Auslass
der verbrauchten Luft durch
Entliiftungsschlitze in den Tragern
der Fahrerhausriickwand.
Fahrerhausinnenraum
geréuschisoliert, Tirverkleidung,
Fussboden mit Gummimatten
ausgelegt, Fahrerhaushimmel aus
Kunstleder Fahre/sltz mll
d hydr
Stossdampfer ausgeriistet.
Beifahrer-Ruhesitz: “’Grand Luxe”,
verstellbare Sitzlehne.

e
Ablagefach und Ablagekasten auf dem
Motortunnel mit 2 seitlich

angeordneten grossen Aschenbechern.

Cabine confortable

Cabine basculante entiérement en
acier. Deux portes latérales fixées sur
les poteaux avant avec deux vitres
a cremalllere et deux fenétres a

Te . Pare-brise p. ique en
verre de sez:ume Systéme
essuie-glaces & deux vitesses avec
3 balais. Lave-glaces avec deux
gliceurs et un réservoir d’une capacité
de deux litres de liquide. Mise en
fonction de ce dernier par une
commande & pédale.

a air

par un électroventilateur & deux
vitesses. Distribution de I’air chaud
par des buses disposées sur le tableau
de bord et sur toute la longueur du

sur les montants arriére des parois

Verschleissfestigkeit, auch unter
i ist I

latérales permettent le
de Iair. L'intérieur de la cabine est
insonorisé. Revétement des portes

et du plafond en simili-cuir et du sol

Deshalb bietet Fiat eine
Werksgarantie bis 12 Monate nach
Erstzulassung, bis zu einer

en hi Siege du
type “suspendu’” a amortisseur
hydraulique; siége adjacent modéle
grand luxe, muni d’un dossier
inclinable. Pare-soleil, vide-poches
avec serrure, boite & documents sur le
capat-moteur et deux grands
cendriers latéraux.

Werksgarantie

Fiat-LKW bewaéltigen schon seit
Jahrzehnten alle Anforderungen auf

pare-brise, ainsi que deux ur
d’air latéraux. Deux aérateurs placés

den uni der Welt.
lhre Robustheit und

ntfahrleistung von 50.000 km.

Garantie d’Usine
Les camions Fiat sont connus depuis
plusleuls dizaines d’années et

a toutes les exi; sur
wutes et chantiers dans le monde
entier.
Leur robustesse et longévité, méme
dans des conditions extrémes,
sont légendaires.
Pour cette raison, Fiat offre une
garantie d’usine de 12 mois jusqu’a
un maximum de 50.000 km.




Motor: M 62 S.

Typ: 8-Zyl. V-Saugmotor.
Arbeitsverfahren: 4-Takt-Diesel.
Direkteinspritzung. System Saurer.
Zylinderlaufbiichsen: nass,
auswechselbar.

Kolben: Leichtmetall mit
Wirbelkammer.

Kurbelwelle: 5-fach gelagert.
Ventile: hangend.

Bohrung x Hub: 119 x 121 mm.
Hubraum: 10.766 cm®.
Verdichtung: 17:1.

Leistung: 242 PS bei 2600 U /min.
Max. Drehmoment: 84 mkg bei
1400 U/min.

Moteur: M 62 s.

Type: 8 cyl. en V & aspiration.
Cycle: Diesel 4 temps. Injection.
Systéme Saurer.

Pl <

Pistons: en alliage léger avec
chambre de combustion.
Vilebrequin: a 5 paliers.
Soupapes: en téte.

Alésage x course: 119 x 121 mm.
Cylindrée: 10.766 cm?.
Compression: 17:1.

Puissance: 242 CV & 2600 tr/min.
Couple max.: 84 mkg a 1400 tr/min.
Graissage: a pression avec 2 filtres
principaux.

Schmierung: Dr
mit 2 Hauptstromdlfiltern.
Olfillung: 20 I.
Einspritzpumpe (Sigma).

ung

huile: 20 |I.
Pompe injection: de série (Sigma).

Elektrische Anlage
Spannung: 24 V
Alternator: 25 A
Batterie: 4x 6 V, 112 Ah

Installation électrique
Tension: 24 V

Alternateur: 25 A

Batterie: 4x 6 V, 112 Ah

Kupplung Embrayage
Bauart Einscheiben-Trockenkupplung 15”. Type: disque & sec 15”.
i Druckluft-hydraulisch. Commande: hydi

Getriebe B 1'81

Balte de wtesses B 181

Bauart: mit V

untersetzt.

Anzahl der Gange: 8 Vorwértsgénge - 2 Riickwértsgénge.

Synchronisation: 1. bis 8. Gang.
Multiplicateurs

Ubersetzungen
normale/normal

réducteur/mit Vorschaltgruppe

grupp

ins L avec groupe de réduction.
Numbre de wtesses 8 rapports AV - 2 rapports AR.

Synchronisation: 1ére & 8éme vitesse.

1. Vitesse 2. Vitesse 3. Vitesse 4. Vitesse Marche arriére
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang R-Gang

0,155 1:0,320 :
1:0,113 ,233

Hintoraphsgetriebe P 386

lefersntlel P386

Bauart: A
Auf Wunsch: automat. Diff. Sperre.

ieb mit Differential. Construction: simple réduction arbre du différentiel
d’entrainement.

Sur

Fahrgestell

Chéssis

Rahmen: U-Profil-i Langstlager mit Que/tragem

Vo Fi in Doppel-T-Profil.
H/nterachse Stanachse in Banjoform - Achsantrieb.
Federung vorne: progressiv wtrkende Halbelhptlk-

Cadre: longerons profilés en “U” reliés par des traverses.
Essieu avant: forgé en profil & double “T".

Essieu arriére: de type porteur, arbre du différentiel
d’entrainement.

'n mit doppelt wirk y
Tzleskap -Stossdampfern.
Federung hinten: progressiv wirkende Halbelhpuk-

avant: ressorts & lames & semi-elliptique
a action progressive, amortisseurs hydrauliques
& double effet.

mit Z , doppelt
Teleskop-S und
Lenkung ZF-) Kugelmutrer Hydrolenkung
Betr : 2-Kreis-Z -Druck
: Druckluft-F

Matorbremse pneumansch betétige
Drosselklappenbremse.

arriére: ressorts a lames a semi-elliptique
a action progressive avec ressorts supplémentaires,
amortisseurs hydrauliques & double effet.

Direction: servo-direction & écrou sphérique ZF.
Freins de service: pneumatiques & 2 circuits.

Freins de stationnement: pneumatiques.

Frein moteur: & clapet, commande pneumatique.
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Fiat P270 A

2.30 m

Cab. normale
nnormale Kab.

XSTmoOowm>

~

4000
1650
1400
7050

5200
2690
1400
9600
2800
1994
2300
4410
7200

* indicatif | unverbindlich

Dimensions (mm)

Empattement
Diamétre de braquage

Abmessungen (mm)

adstand
Wendekreisdurchmesser

4000
15,7

5200
20

Poids (kg)

Poids & vide, camion avec pont d’usine
Poids  vide, chéssis-cabine

Gewichte (kg)

Leergewicht, Lastwagen mit Fabrikbricke

Leergewicht, Chassis- Kabme
is-Kabir

Poids a vide, essieu avant (chassis-cabir
Poids & vide, essieu arriére (chéssis-cabir

Garantie sur I'essieu avant
Garantie sur I'essieu arriére
Charge utile (sur chéssis)
POIDS TOTAL GARANT/
Poids remorquable

Poids remorquable selon § 8 CV/t =112t

Garamie auf Vorderachse

Garantie auf Hinterachse

Nutzlast (auf Chassis)
GARANTIERTES GESAMTGEWICHT
Anhéngergewicht

Anhéngergewicht nach § 8 PS/T = 12t

. Poids avec ravitaillement, sans chauffeur | Gewichte aufgefillt, ohne Fahrer

(Chass/s Kabine)

6500

19000

Performances

Rapport du pont AR
Vitesse max. effective

Pente franchissable

— camion solo (chargé)

— train routier (chargé)
Contenu réservoir combustible

Leistungen

Hinterachsuntersetzung

Effektive Spitzengeschwindigkeit
Steigfahigkeit

— Lastwagen solo (beladen)

— Anhéngerzug (beladen)
Inhalt des Brennstofftanks

63
84

37.7
184
400

53
91

34,9
16,9
400

Renseignements, offres et dé /)
Auskiinfte, Offerten und Probefahrten bei:

FIAT (SUISSE) SA

108, rue de Lyon, 1211 GENEVE 13 - Tel. 022 /4410 00

Agent] Vertreter



ZI-;l;at P270 A

Moteur - Motor

Transmission - Kraftiibertragung

GroBte Leistung bei

240 DIN-PS 2600 U/min

Couple max. &
GroBtes Drehmoment bei

84 mkg 1400 tr/mn
84 mkg 1400 U/min

Cycle Diesel 4 temps 2 injection directe, type M 625/8 4 sec,
e mit Direkteinsprit Typ M 625/8
Nombre cylindres, disposition 8v o
Anzahl Zylinder, Anordnung 8v Dimension de I'embrayage 15"
iraisi 15~
Puissance max. & 240 CV DIN 2600 tr/mn

Boite de vitesses
Getriebe

2 x 4 rapports AV - 2 rapports AR
2x 4 VW-Ginge - 2 RW-Génge

Vitesses synchronisées toutes
isierte Gange alle

Alésage x course, mm
Bohrung x Hub, mm

119x 121
119x 121

Cylindrée totale/CV impbts
Zylinderinhalt/ Steuer-PS

10.766 cm® 54,83 CV
10.766 cm® 54,83 PS

Boite de réduction & présélection électrique
et commande pneumatique
Schnellganggetriebe mit elektrischer Vorwahl
und pneumatischer Steuerung

Vitesses dans les différents rapports

Compression 17:1 (calculées selon le régime max. du o
Verdichtung 1721 Geschwindigkeiten in den einzelnen Géng

{arracinat garaalt et Makimaldiafenti caa Motor)
Alimentation par pompe injection SIGMA A i
Brennstoffzufuhr durch SIGMA - Einspritzoumpe s i
Pression dinjection 200/220 kg/om® / - 9 kmih
Einspritzdruck 200/220 kg/em? / = 13 kmlh

i - 19 kmih
Refroidissement par eau/pompe centrifuge " = 27 kmih
Kahlung durch Wasser/ Wasserpumpe o d ot
Contenu du systéme refroidi 531 o £ bl

ontenu du systéme refroidissement
Inhalt des Kiihlsystems 531 v = = :2;2
Graissage sous pression par pompe & engrenages TR e
e Tragende Hinterachse mit einfacher Riicksetzung

Huile moteur 201
Glinhalt des Motors 20/ Freins et direction - Bremsen und Lenkung

Frein de service systéme Paul Dah!
Filtres & huile, nombre 7 :
g z Betriebsbremse System Paul Dahl

— circuits indépendants 2
Pistons en métal léger avec chambre & combustion s smrebiiinglpe Kroise 2
& haute turbulence brevet FIAT
Leichtmetallkolben mit Wirbelkammer Patent FIAT Frein moteur sur échappement électropneumatique,

par la pédale du frein de service
Vilebrequin en acier spécial, tourillons et manetons
sl par vol deciqe, somtre de paliers: 5
ebtisch gesteuert durch FuBbremspedal

ahirist Ansshi Kibohwaenager 5

Frein & main: & verrou sur les roues AR
D

Roues - Rider

Jantes-Felgen

8.0-20 Trilex

Ressorts & lames avec ressort auxiliaire AR et barre stabilisatr.
Blattfedern, hinten Hilfsfeder und Stabilisator

& double effet

Direction: Vis globique et galet, servo-dir. hydr. (Gemmer)
Lenkung: Schneckenrollenl. Syst. Gemmer hydr. unterstitzt

4 titre simplement indicatif et sans

Sous réserve de

camions

Die Baschraibungen und Abbikdungen
diic!

Pneus 71.00 x 20
hydr.
2 2 e Doppelt wirkende hydr. TeleskopstoBdémpfer
Tension 4 batteries 3 6 V = 24 V
Spannung 4 Batterien zu 6 V = 24V
Alternateur 25 Amp.
Wechselstromgenerator 25 Amp.
2 batteries de 12V, en série 112 Ah
2 Batterien 12 V, in Serie 112 Ah Les descriptions et illustrations sont fournies

engagement.  sind unverbin

Fiat Publicité - Edition N. 4026/ Svizzera - Printed in aly - Ages ~Tbrmv 174

ps par I’ Usine — Unter Vorbehalt durch die Fabrik ir i A




Fiat T270 A

2.30 m

Cabine courte
kurze Kabine

Cabine longue
lange Kabine

A 3400 4000

B 985 985

a 1400 7400

D 5785 6385

E 2800 2800

H 1994 1994

1 2300 2300

K 2935 3210

¥ 4/500 4/500
Dimensions (mm) Abmessungen (mm)
Empattement Radstand mm 3400 4000
Diamétre de braquage Wendekreisdurchmesser m 137 157
Poids (kg) Gewichte (kg)
Poids & vide, camion avec pont d'usine Leergewicht, Lastwagen mit Fabrikbriicke kg = 2
Poids  vide, chssis-cabine Leergewicht, Chassis-Kabine kg 6250 6385
Poids & vide, essieu avant (chdssis-cabine) L i (Chassis-Kabi kg 3980 4045
Poids & vide, essieu arriére (chdssis-cabine) L icht, Hir (Chassis-Kabi kg 2270 2340
Garantie sur l'essieu avant Garantie auf Vorderachse kg 5600 5600
Garantie sur I'essieu arriére Garantie auf Hinterachse kg 13000 73000
Poids sur sellette Satteldruck kg 9310 9265
POIDS TOTAL GARANT/ GARANTIERTES GESAMTGEWICHT kg 76000 16000
Poids total remorquable § 8 CV/t Gesamtzuggewicht nach § 8 PS/T kg 8 28000
P.S. Poids avec ravitaillement, sans chauffeur | Gewichte aufgefillt, ohne Fahrer
Performances Leistungen
Rapport du pont AR Hinterachsuntersetzung #55 63 58
Vitesse max. effective Effektive Spitzengeschwindigkeit km/h 84 91
Pente franchissable Steigfahigkeit
— camion solo (chargé) — Lastwagen solo (beladen) % 184 16,9
Contenu réservoir combustible Inhalt des Brennstofftanks i 400 400

Renseignements, offres et dé

Auskiinfte, Offerten und Probefahrten bei:

FIAT (SUISSE) SA

108, rue de Lyon, 1211 GENEVE 13 - Tel. 022 /4410 00

i preés de:

Agent/ Vertreter



FiatT270 A

Moteur - Motor

Transmission - Kraftibertragung

Zylinderinhalt/Steuer-PS 10.766 cm® 54,83 PS

Compression
Verdichtung 17:1

Alimentation par pompe injection SIGMA
durch SIGMA

Pression d'injection 200/220 kg/cm?
Einspritzdruck 200/220 kg/cm?
Refroidissement par eau/pompe centrifuge
Kahlung durch Wasser/Wasserpumpe
Contenu du systéme refroidissement 531/
Inhalt des Kihisystems 53/
Graissage sous pression par pompe & engrenages

durch
Huile moteur 201
Olinhalt des Motors 20/
Filtres & huile, nombre 7
Anzahl Offilter )

Pistons en métal léger avec cha!nbls & combustion
& haute turbulence brevet
Leichtmetallkolben mit erbelkammel Patent FIAT

Vilebrequin en acier spécial, tourillons et manetons

durcis par voie élecmque, nombe de palirs: 5
elektrisch

gebiireat Anzat Kulbelwellenlager 5
Roues - Réder

Jantes-Felgen 8.0-20 Trilex
Pneus 71.00 x 20

i ische Anlage

Tension 4 batteries 4 6 V
Spannung 4 Batterien zu 6 V
Alternateur 25 Amp.
Wechselstromgenerator 25 Amp.
2 batteries de 12 V, en série 112 Ah
2 Batterien 12 V, in Serie 112 Ah

Cycle Diesel 4 temps & injection directe, type M 625/8 4 sec,
4-Takt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung, Typ M 625/8 c o
Nombre cylindres, disposition 8v —
Anzahl Zylinder, Anordnung 8v Dimension de I'embrayage 15"
o o
Puissance max. 240 CV DIN 2600 tr/mn 3
Grofite Leistung bei 240 DIN-PS 2600 U/min Boite de vitesses 2 x 4 rapports AV - 2 rapports AR
Getriebe 2 x 4 VW-Géinge - 2 RW-Génge
Couple max. & 84 mkg 1400 tr/mn
GroBtes Drehmoment bei 84 mkg 1400 U/min Vitesses synchronisées toutes
isierte Gange alle
Alésage x course, mm 119 x 121
Bohing x Hetb i 119 x 121 Boite de réduction & présélection électrique
et it
Cylindrée totale/CV impots 10.766 cm® 54,83 CV Schnellganggetriebe mit elektrischer Vorwahl

und pneumatischer Steuerung

Vitesses dans les différents rapports
(calculées selon le régime max. du moteur)
Geschwindigkeiten in den einzelnen Géangen
otischinet oA il oo Maxia\alsst s Motors)

— avec pont AR de 1:633 1:578
— mit Hinterachse 1:633 1:578
1 - 9  km/h 12 km/h
- § - 13 km/h 17 kmjh
" - 19 km/h 23 km/h
" - 27  km/h 35  km/h
i - 34 km/h 45  km/h
m — 47  km/h 61 km/h
w - 62 km/h 80  km/h
w —_ 84  km/h 91  kmlh

Pont AR portant, & simple réduction
Tragende Hinterachse mit einfacher Riicksetzung

Freins et direction - Bremsen und Lenkung

Frein de service systéme Paul Dahl

Betriebsbremse System Paul Dahl
— circuits indépendants 2
— unabhéngige Kreise 2

Frein moteur électropneumatique sur échappement
commandé par la pédale du frein de service

gesteuert durch FuBbremspedal

Frein & main: & verrou sur les roues AR

Ressorts & lames avec ressort auxiliaire AR et barre stabilisatr.
Blattfedern, hinten Hilfsfeder und Stabilisator

Amortisseurs hydr. télescopiques 2 double effet
Doppelt wirkende hydr. TeleskopstoBdampfer

Direction: Vis globique et galet, servo-dir. hydr. (Gemmer)
Lenkung: Schneckenrollenl. Syst. Gemmer hydr. unterstiitzt

Sous réserve de

JF/1/AT]

camions
Die Beschreibungen und Abbildungen

Les descriptions et illustrations sont fournies
4 titre simplement indicaif et sans engagement. _sind unverbindic}
Fiat Publicité - Edition N.4030/ Svizzera - Printed in ltaly - Ages -Torino - 1-74.
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