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FIAT-UNIC / Chéssis-c8bine avancée avec deux essieux

avants dirigeables et deux pont arridres motrices type P 340 A Bx4
Moteur:

type v B85 s

nombre de cylindres 8 en V 90“

puissance selon norme DIN 306,5 CH DIN ( 225,37 kW )
couple maximale selon norme DIN 105,5 mkp ( 1035 Nm )
cylindrée 14'886 cm3

alésage 135 mm

course 13c mm

taux de compression 17:1

capacité en huile 27 1t

capacité en sau 6o 1t

ordre d'injection 1=5-4-8«6-3-7~2
pompe d'injection SIGMA RMS 8 D 110 TT 11 R
injecteurs BOSCH DLL 160 x 8

puissance administrative 75,82

suralimentation sans

Embrayage:

mono~disque, fonctionnant 3 sec, avec assistance hydro-pneumatique
diamdtre 17" ( 431,8 mm )

marque FERDDO type 17 DB 430

surfage de friction 2loo cm2



Bofte de vitesse

Bofte mécanique 3 4 combinaisons de marche avant et une marche arridre
commandé par un levier 3 portée de la main du conducteur. Il est adapté

3 la bofte de vitesses un démultiplicateur qui denne les rapports 1 et 0,73
pour bofte B 190 ou un surmultiplicateur qui donne les rapports 1 et 1,37

pour bofte B 196, doublant la gamme des vitesses,

bofte _de vitesses B 190

1.
2,
3,
4,
AR

démultiplié
8,475

4,673
2,558
1,372
7,353

normal
6,170

3,403
1,864
1,000
5,272
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boite de vitesses B 196

normal
6,176

3,403
1,864
1,000
5,272

surmultiplié
4,518

2,4%
1,364
0,731
3,858

Sur_demande: Réducteur épicicloidal sur bofte de vitesses doublant la gamme.,
Démultiplication 1,57:1: Une gamme route de 8 vitssses et une

gamme lente de 8 vitessss,

Transmission:

Par arbre 3 cardans, équilibrée, entre chague organe,

Essisux avants:

Deux essieux avants en acier forgé..

poids total pour chague essieux 5'600 kg pour largeur 2300 mm et °

Amortisseurs:

6'S500 kg pour largeur 2500 mm.

Deux amortisseurs hydrauligues 3 double effet sur chaque essieux avant,



BPonts arridres:

2 ponts arridres motrices. Différentisl inter-ponts avec bloguage da différentiel
3 commande éléctro-pneumatique. Le couple maximal se produit dans les réducteurs
épicicloidaux dans les moysux des roues. Couple des réducteurs 3,7143:1 ( 2637 ).

Couples dans_les différentiels des ponts:

Couple Bofte de vitesses Vitesse maximale
32 x 19 B 196 surmultiplié 112 km/h
36 x 18 B 196 surmultiplié 95 km/h
32 x 19 B 190 démultiplisd 82 km/h
36 x 18 B 190 démultiplié 70 km/h
33 x 14 B 190 démultiplid 6o km/h
38 x 15 B 190 démultiplié §5 km/h

La vitesse maximale correspond aux pneus 11.00 x 20

Sur demande: Différentiels autobloguants dans chaque différentiel de pont.

Suspension:

Suspension avant: 4 ressorts semi-elliptiques 3 lames, placés sur le c8té et
3 1'extérisur des longerons. Flexibilté: 4,1 %

Suspsnsion arridre: Suspension 3 balanciers comprenant deux ressorts, semi-
elliptiques symétriques 3 1'axe du tandem, 3 flexibilité
variable articulés sur un axe central fixé de chaque cbté
du chéssis. Flexibilté: 0,89 %.

Direction:

Direction intégrale type ZF Bo65.965.,187. Transmibdsion aux rouss avants par
volant, leviers et biellettes, Démultiplication 22,7:1. Angle de braquage
maximal 46 .

Roues:

Roues +GF+ 20" pour montage des jantes Trilex.



Jantes:

dimensions avant: 9.00x22,5 Tublex pour largeur 2300 mm
8.0 - 20 Trilex pour largeur 2500 mm

arridre: 14,00x22,5 Tublex pour largeur 2300 mm
8.0 = 20 Trilex pour largeur 2500 mm

Pneus:

avant: 12-22,5 sans chambre 3 air pour largeur 2300 mm

11.00 x 20 avec chambre 3 air pour largeur 2500 mm

arridre: 18-22,5 sans chambre 3 air pour largsur 2300 mm
11,00 x 20 avec chambre 3 air pour largeur 2500 mm

Réservoir de gaz-oil:

Fixé sur le longeron droit entre la deuxidme essieu avant et le premier pont
arridre, Capacité: 300 1t. '

Sur demande: Réservoir 400 litres

Freinage:

a). Dispositif principal frein 3 pied:

- type et nature: Frein 3 pied 3 air comprimé agissant par friction sur les
tambours solidaires des moyeux des roues. Un levier actionné
par un cylindre pneumatique pour chague roue avant, et par
un cylindre double pour chaque roue du tandem arridre, agit
sur une came progressive écartant deux michoires munies de
garnitures comprimées.

Les pidces de freinage sont solidaires des corps d'essieux.
L'énérgie calorifique sst dissipée dans l'air ambiant.

- dimensions: 1.AV 2,AV 1.AR 2,AR
largeur des garnitures 125 mm 125 mm 180 mm 180 mm
diamdtre des tambours 432 mm 432 mm 420 mm 420 mm
longeur dévelopée d'une garniture 452 mm 452 mm 397 mm 397 mm
surface freindes par roue 1131 cm2 1131 cm2 1518 cm2 1518 cmZ
diamdtre des cylindres de commande 4" acn 5» 5w
coéfficient de multiplication interne 11,888 11,888 11,666 11,66€

~ surface totale 10'596 cm2



- et ssion: Une pédale commande la centrale de freinage
actionnant le distributeur 3 dsux circuits
indépendants.

L'un des deux circuits alimente les quatres
cylindres des essisux avants ( fi 4" - course 120 mm
et l'autre les quatres cylindres du tandem

arridre ( §'S" - course 68 mm ). Réglage des
méchoires par vis,

- source d'énergie: Un compresseur entrafné par le moteur, comprime 1l'air
dans les réservoirs fixé sur le longeron gauche du
chissis. Ces réservoirs ont une capacité totale de
4o litres pour le circuit avant et 6o litres pour le
circuit arridre.

b). Dispositif de parcage:

- type et nature: Frein 3 commande pneumatique agissant sur les tambours
arridres.

- commande et transmission: Le verrouillage et le déverrouillage sont obtenus
par un distributeur 3 double pilotage placé dans
la cabine et muni d'un voyant qui s'allume lorsque
le frein est verrouillé.

c). Dispositif de secours:

- type et nature: Frein 3 main 2 air comprimé agissant sur les tambours
arridres.

- commande et transmission: Un robinet 3 dosage progressive placé 3 la portée
de la main du conducteur, met sn communication
1'air d'un troisidme réservoir indépendante de
30 litres, muni d'une valve de retenus avec les
quatres cylindres télescopiques du tandem arri2re.

d). Dispositif de frein sur échappement:

= type et naturs: Deux freins sur échappement sur chaque c6té du moteur.
Cylindre d'&rret sur pompe d'injection.

- commande et transmission: Robinet 3 pied placé sur le plancher de la cébine
3 gauche du levier d'embrayage.

Eguipement électrigue:

tension 24 volts
accumulateurs 4 3 6 volts, 196 Ah
alternateur 24 volts, 26 A

démarreur Bosch 24 volts, 7 ch



Cébine:

Cabine avancée entidrement métallique, basculante d'arridre en avant. Un voyant
visible du sidge du conducteur permet de contréler le verrouillage positif de la
cabine avant la mise en service du véhicule. Climatisation réglable., Sidge de

t et avec ion et amortisssurs.

Sur_demande: Cabine couchette 3 une ou deux couchettes
Troisidme sidge central.

Eguipements optionnels:
ralentisseur~TELMA C 200 ( 350 kg )
ralentisseur TELMA CC 250 ( 4ooc kg )

prise de mouvement type 209 G: 30 ch / 22 ch 3 994 / 726 tours par minute 3
1'coo tours par minute du moteur.

prise de mouvement type 209 F: 52 ch / 38 ch & 1342 / 978 tours par minute 3
1'ooo tours par minute du moteur,

dispositif de freinage de remorgue au code suisse
crochet Rockinger 25 tonnes

Poids:

Poids total solo garanti 32'000 KG ( en_suisse: 28'000 KG )
Poide total sur essieux avants 13'000 KG  ( largeur 2500 mm )
Poids total sur essieux avants 11'200 K6 ( largeur 2300 mm )
:Poids total sur tandem arridre 20'000 KG

Poids total avec remorgue garanti: 38'000 KG jusqu'3 188'000 KG selon couple du
tandem arridre.

Poids & vide en ordre de marche,
avec roue de secours, avec outtilags,
code suisse, réservoir 3oo 1t rempli,
sans conducteur
9'800 KG pour empattement 4400 mm

9900 KG pour empattement 4900 mm
10'000 KG pour empattement 5400 mm
10'100 KG pour empattement 5900 mm
104200 KG pour empattement 6400 mm



Dimensions:

empattement F 4400 4900 S4o00 590 6400
R l4oo l4o0 ldoo 1400 l4oo
S 3000 3500 4o00 4500 Sooo
porte 3 faux M 2435 290 3200 3500 3800
Y 6x32a£8): 1067 1218 1369 1521 1672
Yifees e ) 505 576 647 718 7%
long.carr.CC W ( 32 t ) 5616 6314 7012 7708 8406
long.carr.CC W“( 28 t ) 6740 7598 8456 9314 10075

long.carr.CL W* ( 32 t ) 5086 5784 6482 7178 7876
long.carr,CL " ( 28 t ) 6210 7068 7926 8784 9640

R 8235 9200 loooo loBoo 11600

c 6310 7265 8075 8875 9675

c ‘6045 7olo 7810 86lo 9410
diamdtre de braquage 15,5m 16,8m 18,2m 19,6m 19,9 m

CC = Cabine courte / CL = Cabine longue couchstte
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