SPEZIFIKATION

FIAT = 4-Achs=Frontlenker mit zwei angetriebenen
Hinterachsen und zwei gelenkten Vorderachsen Typ P 340 A B8x4

MOTOR:

WassergekOhlter FIAT-Motor Typ V 85 S. Viertakt-Diesel mit Saurer-Direkteinspritzung.
Aehtzyund-:-l-mur mit R-ih-noinaputzpu-p-. Nasse auswechselbare Zylinderlauf-

und Zyli Vier Zylinderképfe (je eimer pro
zwei Zylinder) mit hiingenden Ventilen. L-.luhtntuukalnn mit Ringtrdgern. S-fach
gelagerts, nitrierte Kurbelwelle. Usberdruckkihlsystem mit Expansionsgefiiss. Oel~
kihlung durch Wérmeaustauscher.

Das charakteristische Fahrverhalten disses Motors ist besonders durch den hohen Dreh-
momentanstieg bei abfallender Drehzahl gekennzeichnet: von 91,5 mkp (897 Nm) bei
2'400 U/min, auf 105,5 wkp (1035 Nm) bei 1'400 U/min.. Dieser breits F: shrbersich er-
gibt eine z0gige Fahrweise und ein gutes Durchzugsverhalten.

mmhnh-_gﬂ:!i Typ vess
Zylinderzahl 8 in V 90°
Leistung DIN 306,5 PS DIN (225 kW) bei 2'doo U/min.
Drehmoment DIN 105,5 mkp (1035 Nm) bei 1'4oo U/min.
Zylinderinhalt 14'886 cm3
Bohrung / Hub 135 mm / 130 mm
Verdichtungsverhiltnis 1711
Oelinhalt 29,5 1t
Wasgerinhalt 6o 1t
Einspritzfolge leSedeBefalaT=2
Einspritzpumpe SIGMA RMS 8 D 110 TT 11 R
Einspritzdisen Bosch DLL 160 x 8
Steusr-PS 75,82
Aufladung keine
KUPPLUNG3
Hydraulisch bet#tigte Einscheiben-T: pplung mit scher Unt 9
Technische Daten: Typ FERODO 17 DB 430
Reibfliéche 2'loo cm2

Durchmasser 17" (432 mm)



GETRIEBE:

Vollsynchronisiertes 4-Gang-Getriebe mit Vorschaltgruppe, Typ FIAT B 190 eder B 196.
Die Vorschaltgruppe des Typs B 190 untersetzt 1 : 0,73 ins Langsame, die Vorschalt-
gruppe des B 196 Ubersstzt 1 : 1,37 ins Schnelle. Es stehen also insgesamt asht Vor-

wiirtsglinge und 2 Retourgings zur Verfigung.

Technische Daten: Getrisbs B 190: Getrisbe B 195:
untersetzt: normal: untersetzt: normal:
1, Gang 8,475 : 1 6,170 3 1 6,176 1 1 4,518 :
2. Gang 4,673 1 1 3,403 : 1 3,403 3 1 2,49
3, Gang 2,558 s 1 1,864 11 1,864 : 1 1,364 :
4, Gang 1,372 11 1,000 5 1 l,000 1 1 0,731 :
Retourgang 7,353 : 1 5,272 5 1 5,272 ¢+ 1 3,858 3

Auf_Wunsch_und_gegen Mehrpreis:
a). Nebenastrieb 28 mkp
b). Plansten-Nachschaltgrupps mit Unt g 1,57 t 1, Diese Nachschalt-
gruppe eignet sich besonders fUr harten Baustellsneinsatz oder Schwer-
transporte. Es stehen damit also 16 Vorwiirts- und 4 Retourgiinge zur
Verfiigung. Die Zugfihigkeit kenn damit bis auf 120 Tonnen Zugkraft ge-
steigert werden,

e)e A ische KraftUbertragung Marke Allison Typ HT 70

KRAFTUEBERTRAGUNG:

Antrisb der beiden Hinterachsen Uber dynamisch ausgewuchtete Gelenkwsllen mit
Rollengelenken.

VORDERACHSEN:

29 edete V in Doppsl-T-Querschnitt mit je

6'So0 kg Achslast fUr Breite 2500 mm oder
5'600 kg Achslast fir Breite 2300 mm.

STOSSDAEMPFER:

Zwei doppelwirkende Hebelstossdimpfer auf beiden Verderachsen.

LENKUNG:

Kugslmutter~Umlauflenkung Marke ZF Typ 8065,965.187 mit Zusatzzylinder auf der
zweiten Vi a U g der L-skmg 22,7 : 1, Maximaler Einschlagwinkel
am I 4s5° (For 6400 mm S0 )

R I )



HINTERACHSEN:

Zwei angetrisbene Hi Zui D1 P ial mit Diff al-Sp
die elektro-preumatisch bet&tigt wird. Die grisste Zugkraft wird erst in den. Rédern
aussen erzeugt mittels Pl ten-U! g in den Radnab D; werden die

p Kraftibert: gane wei Das U 9! itils
der Plansten-Untersetzund betriigt 26:7 (3,7143:1),

Technische Daten: Untersstzung im Getriebe MSchstgeschwindigkeit mit Pneus
s Typ:._ . 11:22,5 / l.coxdo / 18-22,8 S5

g 196 lo4 km/h 109 km/h 116 km/h

B 196 88 km/h 92 km/h 98 km/h
B 190 76 km/h 8o km/h 85 km/h
B 190 64 km/h 67 km/h 71 kw/h
B 130 55 kn/h 57 km/h 61 km/h
38 x 15 B 190 51 km/h 53 kw'h 56 km/h

Pit Allison Getriebe-Automat HT 70 betrHgt die Hichstgeschwindigkeit Je nach
AusfUhrung ca. 8o = 115 ka/h.

Auf Wunash und_gegen Mehrpreis:

a). Je eine k=Di P al-Sp in jede Achse Marke ZF.

AUFHAENGUNG:

yorn: 4 halbelliptische Blattfedern, berlappend angeordnet.
Flexibilitst: 4,1 %.

hinten: 2 symmetrische halbelliptische Blattfedern, die an einem Querbalken
befestigt sind. Je drei Lenkerstangen pro Achse.
Flexibilitst: o,89 %.

RAEDER:
SpeichenrBder +GF+ / 20" Durchmesssr.

FELGEN:
yorn:  Tublex-N-Felgen 8,25 x 22,5/4-fach ( Breite 2500 mm )
Tublex-N-Felgon 9,00 x 22,5/4=fach ( Breite 2300 mm )

hinten: Tublex-NFelgen 8,25 x 22,5/8-fach ( Breite 2500 mm )
Tublex-Z-Felgen 14,00 x 22,5/4-fach ( Breite 2300 mm )



CHASSTS=RAHMEN:

Gerader und versteifter, im Ksltverfahren gspresster Rahmen vom 3lo x llo x 9 mm.
Elektrisch eingeschweisste Quertréiger. Verstirkungen auf HShe der beiden Hinter-

achsen.

BREMSEN:

Fussbremse:

HANDBREMSE :

NOTBREMSE:

MOTORBREMSE :

Zwei-Kreis I Druckl léche 10'596 cm2.
1 Luftkessel & 6o lt fOr den Hinterradkreis.
1 Luftkesssl 3 4o 1t fir den Vorderradkreis.

Druckluftgesteuerte Rollensperre System Westinghouse auf beiden
Hinterachsen. Bremsfliche 6'072 cm2.
1 Luftkessel 3 20 1t.

Unabh@ingige direkte Druckluftbremse auf beide Hinterachsen. Brems-
fléche 6'072 cm2,
1 Luftkessel ¥ 4o 1t.

Je eine D; 1kl pro 4 Zylinder.

Auf Wunsch wed gagsn Mehzpreiss

a). Telma-tirbelstrombremse CC 250.
b). Telme-Wirbelstrombremss CA 200.
c). Anhingerbremsanlage 2-Leiter imdirekt.

DIESELOELTANK:

Ein Tank 2 300 1t, auf der rechten Seite am Chassis befestigt.
Auf_Wunsch und gsgen Mshrpreis:

a). Tank 400 1t anstelle 300 lt.
b). Zusatztank 3oo 1t.
c). Zusatztank 4oo 1t.

ELEKTRISCHE ANLAGE:

ZeonnisolinDutins 1 Spsmvng 24 Volt
Satterien 4 Batterien % 6 Volt - 196 Ah
Alternator 28 Volt - 26 Ampdre

Anlasser Bosch 24 Volt - 8 PS



FAHRERHAUS:

Foderne Frontlenker-Kipp-Kabine in GanzstahlausfUhrung. Spezial gefederter Fahrer-
sitz, sowie Komfort-Beifahrersitz mit Am-m-n und Nackensttitze. Sehr leistungs-
fihige Klimaanlage. Sehr grosse P ibe. Sehr tibersichtliches
Armaturenbrett. Die Kabine lH#sst sich mittels einer hydraulischen Pumpe suf der
rechten Seite des Chassis um 65 aufkippen, was eine gute Zug@inglichkeit zum Motor
und seinen Nebenaggragaten ergibt. Dis Kabine ist weiss lackiert.

Auf Wunsch und gagen Mehrpreis:

a). Fernfahrerhaus mit einem Bett und Vorh#
b). Zweitos Bett in Fernfahrerhaus,

c). Dachluke.

d). Lackierung der Kabine nach Wunsch.

e). Eisenwagen-Spezialkabine Marke PELPEL.

SOMSTIGE AUSSTATTUNG:

2 grosse Unterlegeksile mit Taschen
1 Pannendreieck
1 o Bordy g mit 20-T.
2 Rackstrahler

GEWICHTE:
iertes icht ( Breite 2500 mm ) 321000 kg
Garantiertes Gesamtgewicht ( Breite 2300 mm ) 31'000 kg
Gesamtgewicht nach schweizerischem Gesetz 28'000 kg
Leszgewichte: Radstand Breite 2300 mm Breite 2500 mm
4400 mm 9200 kg 99500 kg
4900 mm 9'300 kg 9'600 kg
5400 mm 9'400 kg 91700 kg
5900 mm 9'500 kg 9'800 kg
6400 mm 9'600 kg 9908 kg

Diese Gewichte verstehen sich wie folgt: komplettes Fahrzeug mit kurzer Kipp-Kabine,
Tank 300 lt, aufgefiillt, Bordwerkzeug, ohne Fahrer, ohne Reserverad, inkl. Usberhang.

Mehrgewichte: Schlafkabine l-Batt: + 150 kg
Zweites Bett in Schlafkabine + 3o kg
Allison-Getriebeautomat HT 70 + 200 kg
Nebenantrieb 28 mkp + 3o kg
Planeten=Nachschaltgruppe + loo kg
Telma CA 200 + 330 kg
Telma CC 250 + 380 kg
Anh#ingerbremeanlage + Rockinger + 6o kg
Tank 400 it anstelle 3co 1t + loo kg
Eisenwagen-Spezialkabine « loo kg



MASSE:

|.243

Radstand

Theoretischer Radstand
Innerer Radstand

Usberhang hinten

Gesamte Chassislinge
Schwerpunktslage ( 32 T GGW )
Schuerpunktslage ( 28 T GGY )
Maximale Innenaufbaul. (28 T)
Maximale Innenaufbaul. (28 T)
Maximale Innsnaufbaul. (32 T)
Maximale Innenaufbaul. (32 T)
Spurkreisdurchmesser
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580 6400

5200 5700

4500  Soco

3700 4ooo

1looo 11800

1565 1705

780 835

9000 locoo  kurze Kabine
8600 960s  Schlafkabine
7Scc 8200 kurze Kabine
7000 7700  Schlafkabine
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