CLASSEUR ROUGE. CIRCULAIRES TECHNIQUES APRES VENTE

CLASSEMENT

CLASSEMENT NUMERIQUE

o N 101
~ Circutare Techniaue Arres VENTE

Ju/N/1/C}

OREAKNES de BASE
et TYPES dOREANE 00-40-205
concerngs

OBJET
Chapeaux de paliers sur moteurs V 85 S

INSTRUCTIONS

Nous vous demandons de vérifier le couple de serrage des vis de fixation des chapeaux de paliers en procé-
dant de la fagon suivante :

10) VIS PRINCIPALES DE CHAPEAUX DE PALIERS

- Effectuer un repére sur un pan de la téte de vis et un autre dans le prolongement sur le chapeau de
palier (voir schéma)

- Desserrer la vis de 1/4 de tour

- Déterminer le couple de serrage initial en ramenant les repéres dans la méme position de départ.
2°) VIS LATERALES DE CHAPEAUX DE PALIERS

- Opérer suivant un procédé analogue 3 celui décrit précédemment.

N.B.
Avec une clé a cadran, opérer par lecture directe.
Avec une clé & déclenchement, opérer par serrages successifs en augmentant le réglage progressivement de
5 en 5 m daN par exemple, jusqu’a concordance des repéres.
Inscrire les couples relevés dans un tableau identique & celui-i :
Repére chaisi pour le marquage des chapeaux de paliers :
VIS
LATERALES
VIS
PRINCIPALES
AVANT AR. DIST.
e —— VIS
PRINCIPALES
VIS
LATERALES

REMARQUE IMPORTANTE :

Cette circulaire est confidentielle et ne pourra en aucun cas &tre communiguée & des tiers. Elle reste la propriété de FFSA FIAT

FRANCE (Division UNIC) qui se réserve le droit d'en demander |a restitution & tout moment.
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CETTE CIRCULAIRE COMPREND : 2 FEUILLET (8)
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Remarque - Si un desserrage est constaté au cours du contrdle, s"assurer qu‘il n'y ait pas de trace de batte-
ment sur les surfaces du chapeau de palier.

Aprés les vérifications énoncées ci-dessus, procéder au resserrage de la ligne d’arbre en opérant, chapeau
de palier aprés chapeau de palier dans 'ordre 3-2 -4 - 1 - 5 - de la fagon suivante :

19} Aprés avoir desserré les deux vis latérales, serrer les deux vis principales en trois phases : 20 - 30 puis
40 m daN

29) Serrer les deux vis latérales en 2 phases : 10 puis 15 m daN

Remarque - Aprés le serrage de chaque chapeau de palier (vis principales et vis latérales), vérifier la libre
rotation du vilebrequin. Porter sur chague chapeau un repére (lettre ou chiffre) indiquant qu’il a bien été
verifié.

DOMAINE D'APPLICATION
Sur moteurs V 85 S paostérieurs au n© 2109 ayant parcouru au minimum 100.000 km.

DELAI
Dés réception de la présente.

REGLEMENT
Conditions normales de garantie.
Main d'ceuvre : véhicule avec cabine semi-avancée 16 h 30
véhicule avec cabine avancée 12h 70

N.B.

Pour réglement, les D.G. doivent étre accompagnées du tableau des couples de serrage relevés sur lequel
figurera le repére choisi pour le marquage de chaque chapeau de palier.

repéres

feuitlet 2
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