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CircuLARe TecHniaue Arres VENTE

ORGAKNES de BASE
et TYPES d'DREANE @9 OO

CONCErnes

OBJET
Prise de mouvement continu sur moteurs UNIC tous types

INFORMATION

Suite & une modification concernant I'aménagement de certaines piéces de prises de mouvement continu,
nous vous demandons de bien vouloir vous reporter au tableau ci-dessous pour déterminer, en fonction
du type de moteur, les piéces nouvelles 3 approvisionner en cas d'intervention. D'autre part, nous vous
indiquons les réglages & effectuer impérativement lors du montage.

En annexe 1, nous vous proposons un montage du systéme de la tension de courroie permettant une véri-
fication plus aisée de celleci. Ce montage peut étre effectué a tous moments sans aucune modification
de piéces.

Important : Nous vous rappelons les consignes indiquées dans la notice d'entretien concernant la vérification
de la tension de la courroie aprés fonctionnement :

« Aprés les 10 premiéres heures de fonctionnement sous couple, puis ensuite toutes les 200 heures ».

Nota : Nous vous conseillons aprés remplacement d‘une courroie, de vérifier également cette tension aprés
5 minutes de fonctionnement a vide.

DOMAINE D'APPLICATION
Tous chéssis équipés d’une prise de mouvement continu.

DELAI
A Y"occasion d’une intervention nécessitant la remise en état de la prise de mouvement continu.

REGLEMENT
Conditions normales de garantie.

AFFECTATIONS DES PIECES MODIFIEES

CLASSEMENT : CLASSEUR ROUGE CIRCULAIRES TECHNIQUES APRES VENTE

Répertoire Désignations Références Vs 4-6Cyl. CP3
1 Arbre supérieur 578 162 X X X
2 Movyeux supérieurs 578 163 X X X
3 Arbres inférieurs 580 273 X

Arbres inférieurs 580 274 X
4 Moyeux inférieurs 578 156 X

Moyeux inférieurs 580 275 X X
5 Rondelles 578 203 X X X
6 Rondelles 578 204 X X X
7 Vis 803 190 X X X
8 Rondelles Grower 8156 247 X X X

REMARQUE IMPORTANTE :

Cette circulaire est confidentielle et ne pourra en aucun cas &tre communiquée & des tiers. Elle reste la propriété de FFSA FIAT
FRANCE (Division UNIC) qui se réserve le droit d'en demander la restitution 3 tout moment.
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ANNEXE 1

Réglages

A = 0,65 avec cales A’
B =10,6 20,1 avec cales B

Couples de serrages
C =écrou de l'arbre inférieur
100 dam.N.

D = Vis sur arbre supérieur
7,6 a2 8,8 dam.N.

Réglage courroie.

La tension de la courroie est correcte
aprés avoir comprimé le ressort jusqu’a
une mise 3 longueur de 85 mm.

Solution de série
Ressort a I'intérieur, réglage a I'extérieur

Solution proposée
Ressort & I'extérieur, réglage a l'intérieur dans la mesure
ou I'environnement le permet

feuillet 2
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