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CLASSEMENT NUMERIQUE

N° 113

" Circurare TecHniaue Arres VENTE

CIRCULAIRES TECHNIQUES APRES VENTE

CLASSEUR ROUGE

CLASSEMENT

ORGANES de BASE
et TYPES d'ORGANE §9 10

cONcernés

OBJET :

Renforcement du soubassement de cabine sur véhicules 190/26 et 190/33.

INFORMATION :

Afin d’améliorer la tenue du soubassement de la cabine au niveau de |'articulation de basculement il
a é1é décidé de monter des renforts.

Avant la pose de ces renforts, il convient cependant.de s'assurer qu‘il n'y ait pas de fissuration ou de
tdles déchirdes au niveau des écrous (soudés) de fixation des supports d'articulation de cabine.

En fonction des anomalies que vous risquez de rencontrer nous avons défini 3 types d'intervention
pour lesquels nous avons établi des gammes d’opérations que nous vous joignons en annexes avec les
plans de montage correspondants.

Annexe 1

Annexe 1 bis :

Annexe 2

Annexe 2 bis :

Annexe 3

Annexe 3 bis :

Annexe 4

DOMAINE D'APPLICATION :
Sur les véhicules 190/26 et 190/33 suivant liste jointe en annexe 4.

DELAI D’APPLICATION :
Dés réception de la présente.

REMARQUE IMPORTANTE :

Cette circulaire est confidentielle et ne pourra en aucun cas &tre communiquée & des tiers. Elle reste la propriété de FFSA FIAT
FRANCE (Division UNIC) qui se réserve le droit d’en demander la restitution & tout moment.

: La gamme opératoire concernant le renforcement préventif (c’est-a-dire sans amorce

: La gamme opératoire concernant le renforcement & effectuer en cas de fissuration des

: La gamme opératoire concernant le renforcement de la cabine lorsque les tles sont

: La liste des véhicules a rattraper.

de fissuration ou avec fissuration naissante au niveau du premier écrou (soudé) de fixa-
tion des supports de basculement).

Le plan des renforts tels qu’ils doivent étre appliqués sur les cdtés droits et gauches de la
cabine (lorsqu’il n"y a aucune amorce de fissuration ou une fissuration naissante au niveau
du premier écrou {soudé) de fixation des supports de basculement).

parois longitudinales.

Le plan des renforts tels qu‘ils doivent &tre appliqués sur les cotés droits et gauches de la
cabine en cas de fissuration longitudinales des parois.

déchirées.

Le plan. des renforts tels qu’ils doivent &tre appliqués lorsque les tdles sont déchirées
(comportant également le plan d’un renfort supplémentaire (A) destiné a rigidifier la
platine droite coté verin de levage dans le cas ou une déformation importante de la
platine est constatée).

Documents
joints

DATE DE PARUTION : 30/04/76
CETTE CIRCULAIRE COMPREND : 11 FEUILLET (S)
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REGLEMENT :
Piéces et main d'ceuvre en D.G.
Temps alloué pour chaque intervention.

- pour renforcement préventif - {cabine non fissurée ou avec amorce de fissure au niveau du premier
écrou (soudé) de fixation des supports de basculement) : 2 h 20.

- pour renforcement cabine (parois fissurées longitudinalement) : 8 h.

- pour renforcement cabine fissurée (avec déchirures des. t6les). Ce genre d'incident étant tout & fait
exceptionnel la main d'ceuvre sera examinée sur présentation d'un devis soumis pour approbation au
service A.T. indiquant I'importance de la déchirure des tles.

N.B. : Nous vous informons que ces piéces vous seront adressées a titre payant par notre service Piéces
de Rechange sans commande de votre part afin de simplifier les formalités d’envoi.

Au cas ou certaines piéces ne seraient pas utilisées, en fin d'opération nous vous demandons de nous
les retourner en D.G.

feuillet 2
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ANNEXE 1

GAMME OPERATOIRE POUR LE RENFORCEMENT PREVENTIF CONCERNANT :

- cabine non fissurée & la partie inférieure des parois latérales.

- cabine avec amorce de fissure au niveau du premier écrou (soudé) de fixation des supports de basculement.

1) Préparation des plaques AV référence 44.097.328 et des renforts référence 44.097.340 qui sont des-
tinés & étre assemblés par bouchonnage et cordon de soudure a I'arc avec interposition d’entretoises
référence 44.097.339 (voir annexe 1 bis).

2) Débrancher les batteries, I’alternateur, le fil de masse du démarreur, la centrale clignotante.

3) Dépose de la traverse AV et déplacer le correcteur du compteur, en ayant soin de ne pas le déplomber.
4) Desserrage des vis de fixation des supports d'articulation inférieurs droit et gauche.

B) Soulever légérement la cabine et caler.

6) Dépose des vis de fixation des supports droit et gauche.

7) En cas d’amorce de fissure au niveau du premier écrou (soudé) de fixation des supports de bascule-
ment, arréter la fissure par soudure.

8) Positionner les renforts référence 44.097.340.

9) Fixation des renforts sans les bloquer 3 |'aide de nouvelles vis et de nouvelles rondelles :
- 10 vis référence 11.234.721 10 x 45 au lieu des vis référence 11.343.821 10 x 40
- 10 rondelles référence 11.198.371

10} Reposer la cabine sur les supports.
11) Positionner les plagues AV référence 44.097.328.

12) Fixer les plaques sans les bloguer & I'aide de nouvelles vis et de nouvelles rondelles :
- 8 vis référence 16.043.621 8 x 25 au lieu des vis référence 16.043.421 8 x 20
- B rondelles référence 12.598.471.

13) Interposer les entretoises référence 44.097.339.

14} Maintenir les piéces entre-elles & I'aide de serre-joints.

15) Par soudure & I'arc pointer les piéces entre elles (de préférence aux extrémités).
16) Desserrer les vis.

17) Soulever légérement la cabine, la caler pour retirer les renforts.

18) Soudure des renforts & I’établi {voir annexe 1 bis).

19) Présentation des renforts assemblés.

20) Peinture des renforts.

21) Soulever légérement la cabine, retirer les cales et laisser reposer la cabine sur les supports.
22) Bloquer les vis de fixation des renforts.

23) Repose de la traverse AV et du correcteur de compteur.

24) Retouches de peinture.

25) Rebranchement du circuit électrique.

Temps alloué : 2 h 20.

feuillet 3
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ANNEXE 2

GAMME OPERATOIRE POUR LE RENFORCEMENT EN CAS DE FISSURATIONS LONGITUDINALES
DES PAROIS

1) Préparation des plaques AV référence 44.097.328 et des renforts référence 44.097.340 qui sont
destinés & é&tre assemblés par bouchonnage et cordon de soudure & I'arc avec interposition des
entretoises référence 44.097.339 (voir annexe 2 bis).

2} Débrancher les batteries, I’alternateur, le fil de masse du démarreur, la centrale clignotante le faisceau
électrique qui se situe & proximité des parties & réparer.

3) Dépose de la traverse AV et déplacer le correcteur du compteur en ayant soin de ne pas le déplomber.
4) Vidange du circuit de refroidissement avec récupération du liquide.
5} Débranchement des durites.
6) Dépose du radiateur.
7) Desserrage des vis de fixation des supports d’articulation inférieurs droit et gauche.
8) Soulever légérement la cabine et caler afin d‘accéder aux parois fissurées.
9) Dépose des vis de fixation des supports droit et gauche.
10) Souder les fissures, soit & la soudure autogéne soit & la soudure & |"arc.
11) Meuler les soudures pour éviter au maximum les défauts d'aspect.
12) Retouches de peinture.
13) Présenter les goussets droit et gauche référence 44.097.329 et 44.097.330.
14) Soudure des goussets (voir annexe 2 his).
15} Positionner les renforts référence 44.097.340.

16) Fixation des renforts sans les bloguer & I'aide de nouvelles vis et de nouvelles rondelles :
- 10 vis référence 11.234.721 10 x 45 au lieu des vis référence 11.343.821 10 x 40
- 10 rondelles référence 11.198.371.

17) Reposer la cabine sur les supports.
18) Positionner les plaques AV référence 44.097.328.

19} Fixer les plagues sans les bloguer & I"aide de nouvelles vis et de nouvelles rondelles :
- 8 vis référence 16.043.621 8 x 25 au lieu des vis référence 16.043.421 8 x 20
- 8 rondelles référence 12.698.471.

20) Interposer les entretoises référence 44.097.339.

21) Maintenir les piéces entre-elles & 1'aide de serre-joints.

22) Par soudure & I'arc pointer les piéces entre elles (de préférence aux extrémités).
23) Desserrer les vis.

24) Soulever légérement la cabine, la caler pour retirer les renforts.

26) Soudure des renforts 4 1"établi (voir annexe 2 bis).

26) Présentation des renforts assemblés.

27) Peinture des renforts.

28) Soulever légérement la cabine, retirer les cales et laisser reposer la cabine sur les supports.
29) Bloquer les vis de fixation des renforts.

30) Retouches de peinture.

31) Repose du radiateur.

32} Rebranchement des durites.

33) Remplissage du circuit de refroidissement (avec le liquide récupéré}, par 1'orifice non plombé du
vase d’expansion.

34) Repose de la traverse AV et du correcteur de compteur.
35) Rebranchement du circuit électrique.

36) Mise en route du moteur et appoint éventuel de liquide de refroidissement par I'orifice non plombé
du vase d’expansion.

—_—

Temps alloué : 8 h.
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ANNEXE 3
GAMME OPERATOIRE POUR LE RENFORCEMENT EN CAS DE TOLES DECHIREES

1) Préparation des plaques AV référence 44.097.328 et des renforts référence 44.097.340 qui sont
destinés A &tre assemblés par bouchonnage et cordon de soudure & l'arc avec interposition des
entretoises référence 44.097.339 (voir annexe 3 bis).

2} Débrancher les batteries, I'alternateur, le fil de masse du démarreur, la centrale clignotante, le faisceau
électrique qui se situe & proximité des parties & réparer.
3) Dépose de la traverse AV et déplacer le correcteur du compteur en ayant soin de ne pas le déplomber.
4) Dépose des parechocs.
5} Vidange du circuit de refroidissement avec récupération du liquide.
6) Débranchement des durites.
7} Dépose du radiateur.
8) Désaccouplement de la colonne de direction {repérer le positionnement du volant).
9) Desserrage des vis de fixation des supports d'articulation inférieurs droit et gauche.
10) Soulever légérement la cabine et caler afin d’accéder aux parties a réparer.
11) Dépose des vis de fixation des supports droit et gauche.
12) Redressage des parties détériorées.
13) Souder les toles entre elles, soit & la soudure autogéne soit & la soudure a I'arc.
14) Meuler les soudures pour éviter au maximum les défauts d’aspect.
15} Retouches de peinture.
16} Présenter les goussets droit et gauche référence 44.097.329 et 44.097.330.
17) Soudure des goussets (voir annexe 3 bis).
18) Positionner les renforts référence 44.097.340.

19) Fixation des renforts sans les bloquer & |"aide de nouvelles vis et de nouvelles rondelles référence :
- 10 vis référence 11.234.721 10 x 45 au lieu des vis référence 11.343.821 10 x 40
- 10 rondelles référence 11.198.371.

20) Reposer la cabine sur les supports.
21) Positionner les plaques AV référence 44.097.328.

22) Fixer les plaques sans les bloguer & I"aide de nouvelles vis et de nouvelles rondelles :
- 8 vis référence 16.043.621 8 x 25 au lieu des vis référence 16.043.421 8 x 20
- 8 rondelles référence 12.698.471.

23) Interposer les entretoises référence 44.097.339.

24) Maintenir les piéces entre elles 3 I"aide de serre-joints.

25) Par soudure & "arc pointer les pidces entre elles (de préférence aux extrémités).
26) Desserrer les vis.

27) Soulever légérement la cabine, la caler pour retirer les renforts.

28) Soudure des renforts & I'établi {(voir annexe 3 bis).

29). Présentation des renforts assemblés.

30) Peinture des renforts.

31) Soulever légérement la cabine, retirer les cales et laisser reposer la cabine sur les supports.
32) Bloquer les vis de fixation des renforts.

33) Retouches de peinture.

34) Réhabillage face AV.

35) Réaccouplement de la direction.

36) Repose du radiateur.

37) Rebranchement des durites.

38) Remplissage du circuit de refroidissement {avec le liquide récupéré), par I'orifice non plombé du
vase d’expansion.

39) Repose des pare-chocs.
40) Repose de la traverse AV et du correcteur de compteur.
41) Rebranchement du circuit électrique.

42) S’assurer du bon positionnement de la colonne de direction {absence d’interférence de la colonne au,
cours du basculement, puis cabine basculée).

43) Mise en route du moteur et appoint éventuel de liquide de refroidissement par I'orifice non plombé
du vase d’expansion.

TEMPS ALLOUE :

- travaux de carrosserie avec adjonction éventuelle d'une corniére de renfort telle que prévue en annexe
3 bis (renfort non fourni) : suivant devis du spécialiste. ;

- renforcement de la cabine : 10 heures.

feuillet 7




. CircuLare TecHnioue Apres VEnTE

N> 113
ANNEXE 3 bis
Soudure a |'arc Bouchonnage

Bouchonnage i Soudure & |'arc

Cordon de
soudure & l'arc

44097329 D.
44097330 G.

0
44097328

\ 44097339
feuillet B




Ju/N/1/C)

Y5/ilalT) Circutame Technioue Arres VEnTE

vp

113

ANNEXE : 4

LISTE DES CHASSIS A RATTRAPER

Direction Concessionnaires N© de chéssis N9 de chéssis N© de chéssis N© de chéssis
Régionale ou Succursales 190 NT/26 190 NC/26 190 NT/33 190 NC/33
Ouest MAJOT 224 - 126 - 186 - 54
500 222
RENNES 84 - 108 - 500 034 | 47
500 067
ARMOR P.L. 500 120 53-56
S.D.V.L 132 -246 -93 - 43-138
500 070 - 500 017
500 038 - 500 136
500 128 - 500 129
500 202 - 500 207
500 245
VIB 500 049 - 500 091 | 500 016 500 185
500 292 500 035
ST BRIEUC 500 075 - 195 500 039
RIONDEL 500 081 500 036
LAVAL 213
NOYERS P.L. 83
TOURS 66 - 86 - 249 500 022
500 089 - 500 028
500 229
SVIO 500 019 - 500 031 | 500 033 59
Sud-Ouest TOULOUSE 37 - 166 - 50C 087 | 45 - 500 034 136
500 093 - 500 059
500 130 - 500 080
500 223
SOVA 114 - 500018 94
500 068 - 500 072
500 086 - 500 125
500 101 - 500 124
500 135
BRUNEL 500 025 - 500 085
LACAMPAGNE 122 -124 49 134
500 048 - 500 074 | 500 015
500 055 - 500 237
POMIERS 79-92 500 019 100
500 056 - 500 126
ANGOULEME 75-185-244
500 127 - 500 137
500 098
VICO 65-77
TULLE DIESEL 500 020 - 500 046
500 239
ADOUR Garage 181 - 500 060 500 026
CAYLA 35-173 48
AGEN P.L. 164 - 245
500 024

feuillet 9
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LISTE DES CHASSIS A RATTRAPER (Suite)
Direction Concessionnaires NO de chissis NO de chissis N©@ de chdssis N© de chassis
Régionale ou Succursales 190 NT/26 190 NC/26 190 NT/33 190 NC/33
lle de France ST DENIS 74 500 170
{(FIAT ALLIS)
BEZONS 72 - 500 041 44
MELUN P.L. 160 - 500 036
S.C.A. 70 -98
500 045
METRO 178
VILLEJUIF 78 -232 44
500 247
ovi 28-139
SELVI 137 - 600 065
500 077
Centre Est SAIDA 179 - 180 - 233 B5
STEVI 94 - 500 032 29-33
500114
MIRONNEAU 500 D18 - 500 038 56
SERMA 121- 500016 349 102 - 500 167
500 052 - 500 051
500 057
VELAY P.L. 118 - 500 053 36-18
500 113 - 500 022
DUVAL 38-167 -500 026 21 133
DECARRE 129 -230 -
500 014 - 500 066
LYON 81-216 - 500 027 | 500 037 500 169
V.V 146 - 500 084
SNVI 117
CLERMONT 500 028
Nord-Ouest EVREUXP.L. B00 050 28
CAEN 235-500079 37
500 132
SECA 108 - 500 0356
LUCE P.L. 40 - 96
SHVI 88 - 500 021
BEAUVAIS P.L. 73
GEMECA 171 - 600 016 - 500 166
500 201
REDELE 127 - 500 023 -
500 242
Sud-Est MARSEILLE 123-140-144- | 32-41 61-104
145-80-172 500 172
SEA 34-143-500029| 30 50
500 058 - 500 210
NICE 97 -225-236 -
255-95-76 -
212 -217
TOULON 85 - 600 099 - 23 20
500 235
sSoLvi 187 - 198
500 103
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LISTE DES CHASSIS A RATTRAPER (Suite)
Direction Concessionnaires NO de chassis N© de chéssis N© de chéssis NO de chassis
Régionale ou Succursales 190 NT/26 190 NC/26 190 NT/33 190 NC/33
Sud-Est TRACTION MOTO. 113 -500 217
ETS FARDET 169 - 500 064 103
AJACCIO 89
CEVENNES DIESEL 500 171
Nord ARRAS 68 - 168 - 500 224
LELEU 112 20
ROYAL Garage 128-131-194 58
500 092 - 500 104
500 105
Gge CAMBRESIEN 125 - 500 069
SAIFA 111 - 500 090 27
500 129
GARNIER 500 064
Nord-Est SODIMA 41-99-184-29 135
500 012 - 500 076 -
500 205 - 500 216 -
500 010 - 500 061 -
500 096
NANCY 67 - 242 - 500 100 | 500 021 - 500 025 | 268
500 037 - 500 044 | 500 013 - 500 027
covi 87 52
THEOBALD 147 - 500 078 -
500 073 - 500 203
500 211
DIJON 231 - 600 030 26
500 043 - 500 040
500 07, - 500 110
500 117
SADVA 500 094
THIEBAUT 500-108 500 014 48
STRASBOURG 31 22
MULHOUSE P.L. 62 - 229 - 500 033
BECCUE 142
GRUNACKER 214 - 500 241 276 16
VGFP NOYERS P.L. 42 -46 -89
WAGNER & 243 - 254
BONNEFOIS
VELAY P.L. 64
VIB 258
V.G.S. TOURS 500 039 - 500 088
500 133
STRASBOURG 500 083
ST DENIS 39-234
VILLEJUIF 42
Démonstration 36-101-106 - 26-45-49 - 81
107 - 119 90-91-130
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ORGANES de BASE
et TYPES C'ORGANE & 10

CONCErnes

OBJET
Renforcement du soubassement de cabine sur véhicules 190/26 et 190/33.

INFORMATION
Complément & ta CTAV N° 113.
Annexe 5 : la liste complémentaire des véhicules & rattraper
Annexe 6 : le plan des renforts tels qu'ils sont appliqués en production

Annexe 7 : liste des chéssis produits mais non affectés & ce jour, pour lesquels nous vous demandons de
contrdler la conformité du montage ou d’appliquer la CTAV si nécessaire.

N.B.

Pour tous les véhicules concernés par ce complément, les piéces nécessaires sont & commander directement
par vos soins & Piéces de Rechange.

DOMAINE D’APPLICATION
Sur les véhicules 190/26 et 190/33 suivant listes jointes en annexes 4 - 5 et 7.

CIRCONSTANCES D'APPLICATION

Dés réception de la présente.

S WVENTE

£3 TECHNIOUES APRE

JIRCULAIRE

REMARQUE IMPORTANTE :

Cette circulaire est contfidentielle et ne pourra en aucun cas étre communiguee & des tiers. Elle reste la propriété de FFSA FIAT
FRANCE (Division UNIC} qui se réserve le drait d'en demander la restitution a tout mument.

Documents D DATE DE PARUTION : 15/08/76

joints CETTE CIRCULAIRE COMPREND : 4 FEUILLET (S)

CLASSEMENT  CLASSEUR AOUGE.
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ANNEXE b
LISTE COMPLEMENTAIRE DES VEHICULES A RATTRAPER
Direction Concessionnaires N° de chéssis N©° de chassis N9 de chissis Ne° de chassis
Régionale ou Succursales 190 NT/26 190 NC/26 190 NT/33 190 NC/33
Quest S.D.V.I. 500 139 500 044
RIONDEL 500 144 - 500 146 | 500 047
500 148 - 500 150
TOURS 500 028
NOYERSP.L. 500013
MAJOT 500212
Sud-Ouest TOULOUSE 500 109 - 500 131 | 500 051
500 300
SOVA 500 249 500 020
POMIERS 500 311
ADOUR Garage 500234 -500 119
500 191
Garage PERRIER 500 239
ANGOULEME 500 250 - 500 266
Garage LA PLAINE 40
Garage LACAMPAGNE | 500213
TULLE Diesel 500 411
lle de France | MELUN P.L. ‘| 500 269
S.C.A. 500 140
Centre Est SAIDA 500 032
STEVI 500 042 500 029
VELAY P.L. 18
V.V.1. 500 258 - 500 106
S.N.V.L. 500 183
Garage DENIS 500 270
LYON 500 204 - 500 112
500 063
Nord ARRAS 500 184
Nord-Ouest CREIL 500 220
GEMECA 500 041
CAEN 500 243
Sud-Est TOULON 500 221
SOLVI ; 500 011 500 040
TRACTION 500 215
SEA 500 165
MARSEILLE 500 042
Ets PLISSON B0
Ets FARDET 46
Nord-Est SODIMA 33-500111 - 500 168 - 500 295
500 230
STRASBOURG 500 010 500 173 - 500 296
DIJON 500 240 - 500 082
V.G.S. ST DENIS 500 263
TOURS 500 023
BEZONS 500 024

feuittet 2
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ANNEXE 6
PLAN DES RENFORTS

Renforten U

Articulation droite de cabine - Vue de |'avant
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ANNEXE 7
LISTE DES CHASSIS
N©° de chéssis N¢ de chéssis N© de chassis

190 NT/26 190 NT/33 190 NC/33
500 160 - 500 161 - 500 162 500 244 - 500 251 500 043
500 163 - 500 164 - 500 175 500 329 - 500 388
500 176 - 500 177 - 500 178 500 402 - 500 408
500 181 - 500 182 - 500 186 500 430 - 500 434
500 187 - 500 188 - 500 189 500 441

500 225 - 500 233 - 500 323

500 324

feurllet &4
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