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CLASSEUR ROUGE. CIRCULAIRES TECHNIQU

CLASSEMENT -

CLASSEMENT NUMERIQUE

Ju/n/1/c) N° 119

CircuLare Technioue Arres VEnTE

ORGANES de BASE ,
et TYPES dORGANE p 09

)

CONCErNEs y

OBJET

Tuyauteries de freinage hydraulique et pneumatique.

INFORMATION

En complément & la C.T.A.V, N°® 99 et afin de remédier & deux éventualités d’interférence, nous vous
demandons d’effectuer impérativement les deux modifications suivantes :

1°) Montage de deux colliers supplémentaires pour maintenir les tubes de 8 x 10 du faisceau sur traverse &
Iarriére de la bofte de vitesses et respecter le sens de montage des deux demi-colliers fixant les tubes
hydrauliques de 4 x 6 sous les deux pattes, comme représenté en annexe 1 fig. 1.

2°) Montage d'un protecteur en caoutchouc fendu sur toute sa longueur et fixé, en sortie de boite de vites-
ses, sur raidisseur de gaine de tachychronographe, par 3 colliers Rilsan, comme représenté en annexe 1
fig. 2.

Aprés exécution de ces deux modifications il est nécessaire de vérifier qu‘aucune interférence ne subsiste.
Dans le cas contraire, retoucher les parcours correspondants afin d’assurer, entre les tuyauteries, une garde
de 3 4 5 mm. Les tuyauteries qui présenteraient un point d’usure suite & une interférence, devront étre
remplacées.

DOMAINE D’APPLICATION

Pour 19} : sur tous chéssis 130 NC et NR antérieurs au N° 006643
sur tous chassis 130 NT antérieurs au N© 000555

Pour 29) 1 sur tous chédssis 130 NC et NR antérieurs au N© 006518
sur tous chdssis 130 NT antérieurs au N© 000541

DELAI

Dés réception de la présente.

REGLEMENT
Piéces et main-d’czuvre en D.G.
1°) main-d"euvre pour pose des deux colliers : 0 h 50
2%} main-d’ceuvre pour pose du protecteur : 0 h 30

39} main-d'euvre pour retouches éventuelles : suivant baréme des temps.

REMARQUE IMPORTANTE :

Cette circulaire est confidentielle et ne pourra en aucun cas étre communiquée & des tiers. Elle reste la propriété de FFSA FIAT
FRANCE (Division UNIC) qui se réserve le droit d’en demander la restitution & tout moment.

Documents D DATE DE PARUTICON : 15/06/76

joints CETTE CIRCULAIRE COMPREND : 2 FEUILLET (S)
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ANNEXE 1
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Plot : 4627769

Vis : 16043221
Rondelle : 11198071
Ecrou : 16100811

Pontet : 61592095
Plaque : 4626350
Vis : 16043821
Rondelle : 11198071 (]
Ecrou : 16100811 QHF-—_,

fy——7 fig. 1

Plot : 4651774 / Tuyauterie de liguide de
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tachychronographe
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tuyauterie de frein
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mini 5§ mm

|
protecteur

caoutchouc
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dans durite 15 x 26 réf. 264 953
fig. 2
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