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OBJET

Correcteur de freinage.

INSTRUCTIONS

Certains correcteurs de freinage de fabrication antérieure & décembre 75 {repére 5 M) peuvent, dans certai-
nes configurations de freinage trés particuliéres, ne pas présenter toutes les caractéristiques nécessaires
a leur bon fonctionnement.

Nous vous indiquons, ci-aprés, la méthode de vérification permettant de décider s'il v a lieu ou non de
remplacer cet appareil par un de fabrication postérieure au repére 5 L.

I - Faire venir le chassis chargé & son PTC avec une répartition des charges correcte sujvant fiches tech-
nigues du véhicule concerna.

Il - Mettre en place 2 manométres de pression pouvant enregistrer des pressions de 150 bars, un 2 'entrée
du correcteur, I'autre & la sortie.

Nota : Le branchement des manométres nécessite la confection de deux raccords en T.
[11 - Purger le circuit arriére. Contrdler le niveau du liquide dans le réservoir.

IV - A l'aide d'un cric soulever en prenant appui sous le cadre de chassis pour établir une cote entre le
dessus des longerons et I'axe des roues AR de :

-480 4 490 mm pour 110 PC

-500 & 510 mm pour 110 NC - 110 NR - 130 NC
-510 & 520 mm pour 130 NR - NT avec pont 2 vitesses
-520 & 530 mm pour 110 NT.

1) Vérifier qu’il existe un jeu entre la barre de réaction et le piston du correcteur de 0 34 0,1 mm : le régler
si nécessaire.

2) Mettre en pression maxi le circuit pneumatique a 7 bars * 0,3.
3) Agir rapidement sur la pédale de frein jusqu’a ouverture totale du robinet.

Si le correcteur fonctionne normalement, pression  enregistrer :

- A I'entrée du correcteur 115 bars * 5 bars.
- En sortie du correcteur 45 bars + 5 bars.

V - Retirer le cric.

1) Mettre en pression maxi le circuit pneumatique & 7 bars = 0,3.

2} Agir rapidement sur la pédale de frein jusqu’a ouverture totale du robinet.

Si le correcteur fonctionne normalement, pression d’entrée et de sortie identiques, soit 115 bars + 5 bars.
VI - Démontage des manométres et purge du circuit AR. Contrdler le niveau du liquide dans les réservoirs.

DOMAINE D'APPLICATION

Tous chassis 110 - 130 équipés de cet appareil.

REMARQUE IMPORTANTE :

Cette circulaire est confidentielle et ne pourra en aucun cas étre

FRANCE (Division UNIC) qui se réserve le droit d’en demander la restitution & tout moment.

communiguée & des tiers. Elle reste la propridté de FFSA FIAT
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CIRCONSTANCES D’APPLICATION

Dés réception de la présente, en cas d'anomalie de fonctionnement du freinage.

REGLEMENT
Conditions normales de garantie.
Piéces en DG.

Main-d‘ceuvre et temps :
- vérification sans remplacement du correcteur 2 h.
- vérification avec échange du correcteur 2 h 30,

REMARQUE

Il est & noter que ces normes de contrdle ne sont valables que pour un véhicule dont les ressorts de suspen-
sion sont conformes au montage de série et dans un état normal.
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