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CLASSEMENT : Cl

ORGANES de BASE
et TYPES d'OREANE B 08

“concernes
Remplace la lettre circulaire n® 001/77 ’ . \
Lo~
hx,_,/
OBJET : E\\
Axe d'arrét de la pédale de frein. 7
INFORMATION : )
L’'axe de butée de la pédale de frein peut ne pas prése “fe.ﬁ‘:foutes les caractéristiques nécessaires 3
une tenue correcte. / f\\ )
Il 'a donc été décidé de manter une patte réf. 8.569’.({8__2 sur le support du pédalier suivant le croquis
et le mode opératoire en feuillet 2. ~
DOMAINE D'APPLICATION : g

Sur chéssis FIAT 50 NC du N° 15.725 au N° 23.174
Sur chassis OM 65/60 du N° 11.996 au No‘__'l‘ﬁ).549
Sur chassis OM 70 du N° 3.801%au N% 5.587
Sur chassis OM 75 du N° 3.875 au N° 5.204
Tous les chassis UNIC 65/60 - 70 et 75 livr.és\iusqu'au 21 janvier 1977.

DELAI : / .
Le plus rapidement pcssible.

Date limite impérative : 30 septemibre 1977.

.

REGLEMENT :
Pices et main d’euvre en Demande de Garantie. .
Temps : 0 h 30.

'
N.B. :/ Nous vous informons que ces piéces sont disponibles au Magasin Piéces de Rechange et
/,!' devront étre commandée dans la stricte quantité nécessaire, :

4
P.§-:fr : Opération & exécuter au méme temps que la C.T.AV. N° 132 pour les chéassis UNIC.

/ N

REMARQUE IMPORTANTE :

Cette circulaire est canfidentielle et ne pourra en aucun cas &tre communigquée & des tiers. Elle reste la propriété de UNIC S.A.
qui se réserve le droit d’en demander la restitution & tout moment.

Documents [> DATE DE PARUTION :15/02/77
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CETTE CIRCULAIRE COMPREND : 2 FEUILLET (3)
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Mode opératoire pour le montage de la patte, référence 8.569.182

-visM 12 x 1,25 x 25
- écrou

- rondelle grower
- rondelle plate
patte référence 8 569 182

\ bord tombé du support du pédalier |

axe de butée de la

pédale de frein /

/ vue de dessus de la patte
\ référence 8 569 182
b 13
] o
T 4 i T
t 20

1. Démonter ia planche porte-instruments en enlevant les deux ressorts d'arrét, mais ne pas désaccoupler les
faisceaux électriques, les tuyauteries et les transmissions flexibles.

2. Monter une vis M 12 x 1,25 x 25 dans ia partie interne du montant du support du pédaller sur le trou déja
existant, situé avant le ressort supérieur de la pédale de frein.

3. Monter la patte réf. 8.569.182 sur la vis et la bloquer avec un écrou et une rondelie grower en s’assurant que
le L avant de la patte s'appuie sur le bord tombé du support du pédalier.

4. Veérifier que la pédale de frein en position repos ne soit pas en contact de la patte (repére A). Dans le cas
contraire, |"éloigner de la pédale en agissant sur le jeu existant entre la vis et le trou.

5. Remonter la planche porte-instruments.

feuillet 2
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