CLASSEMENT NUMERIQUE

e N 132

- Circutare Tecuniaue Arres VENTE

ORGANES de BASE
et TYPES dORBANE B 08

concernes

Remplace la lettre circulaire n® 001/77

OBJET :
Tige de poussée (référence 8.551.161) du maitre cylindre de frein.

INFORMATION :

Afin d'éviter d'éventuelles interférences entre I'extrémité filetée de |a tige de poussée du maitre
cylindre ou de la chape avec le profil du talon de la pédale de frein, nous vous demandons de :

1. Régler le jeu entre la tige de poussée et le piston du maitre cylindre. Pour cela : desserrer I'écrou,
mettre la tige en butée, visser la tige d'un demi tour et rebloquer I'écrou.

2. S'assurer qu'il n'y ait pas contact entre la chape et le talon de pédale, comme indiqué en annexe
au repere 1.

3. Démonter I’ensemble pédale de frein - tige de poussée.

4. Vérifier qu'il n'y ait aucune jnterférence entre la pédale de frein et la tige de poussée, comme
indiqué en annexe au repére 2.

5. Dans les cas contraires, meuler le talon de la pédale de frein si nécessaire (voir schéma ci-joint).

6. Remonter |'ensemble pédale de frein-tige de poussée.

DOMAINE D'APPLICATION :
Véhicules de construction TRAPPES.
— Chaéssis UNIC 65/60 antérieurs au N° 500 731
— Chéssis UNIC 70 antérieurs au N° 500 107
— Chassis UNIC 75 antérieurs au N° 500 407.

— Contrdle avec meulage de la pédale : 0 h 50.

E

L DELAI :

:J Le plus rapidement possible.

j Date limite impérative : 30 septembre 1977.
REGLEMENT :

5' Main d'euvre en Demande de Garantie.

i — Contrdle seul : 0 h 30.

a P.S. : Opération & éxécuter au méme temps que la C.T.A.V. N°® 131.

. REMARQUE IMPORTANTE :

Cette circulaire est confidentielle et ne pourra en aucun cas &tre communigquée i des tiers. Elle reste |a propriété de UNIC S.A.
qui se réserve le droit d’en demander la restitution & tout moment.
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