CLASSEMENT : CLASSEUR ROUGE, CIRCULAIRES TECHNIQUES APRES-VENTE

CLASSEMENT NUMERIQUE

Ju/n/i/c] N° 134

CircuLare TecHniaue Arres VENTE

ORGANES de BASE
et TYPES d'ORGANE @ 08

concernes

OBJET :

Réglage du frein de parc sur chassis :
130/20 - 150/17 - 150/20 - OM 130/20 - OM 150/20.

INSTRUCTIONS :

Certains véhicules peuvent avoir été livrés avec un réglage du mécanisme de frein de parc mal ajusté ;
de ce fait, il en résulte que le ressort de rappel est insuffisamment bandé et risque de se décrocher.

Afin de remédier & ce défaut, procéder au réglage comme indigué sur la notice et le schéma feuillet 2.
Important :
1} dans le cas d'un changement des tambours et des garnitures, procéder de la méme fagon,

2) lors d'un réglage des garnitures, ou toutes interventions sur les freins, ne dérégler en aucun cas
I'écrou G, mais agir par le changement de trou sur la biellette si la position le permet.

DOMAINE D'APPLICATION :
Tous les chissis dont les numéros sont antérieurs aux numeéros

— 457 pour 130/20
— 78 pour 150/17
— 288 pour 150/20
— 11 pour OM 130/20
— 50 pour OM 150/20.

CIRCONSTANCES D'APPLICATION :

Lors de la visite de garantie ou & I'occasion d’un passage du véhicule en atelier.

REGLEMENT :
Conditions narmales de garantie.

Temps alloué : 0 h 75.

REMARQUE IMPORTANTE :

Cette circulaire est confidentielle et ne pourra en aucun cas &tre communiquée & des tiers. Elle raste la propriété de UNIC S.A.
qui se réserve le droit d'en demander la restitution & tout moment.

Documents ) DATE DE PARUTION : 15/02/77

joints CETTE CIRCULAIRE COMPREND . 2 FEUILLET (S)




u/n/1/cf Circurare Techniaue Apres VENTE

NP 134

INSTRUCTIONS POUR LE REGLAGE DU
FREIN DE PARC CHASSIS 130 - 140 - 150/17 - /20

1) S'assurer que le réglage des garnitures est correct : jeu de 0,5 mm.

Le circuit de parking étant sous une pression d'air de 6 a 7 bars.
2} Dégrafer le ressort de rappel.

3) Mettre en place une cale de 0,5 mm (entre chaque garniture et tambour aprés dépose des protecteurs
caoutchouc).

4) Amener le levier E en butée sur I'axe F.
5) Régler la chape A en butée sur I'axe B.

6) S'assurer :
— que l'implantation de la tige G dans le taraudage de la chape A & un minimum de 18 mm

— que la tige G ne dépasse pas a l'intérieur de la chape A de plus de 3 mm.
7) Mettre en place la rondelle et une goupille neuve sur I'axe B si nécessaire.
8) Bloquer le contre-écrou de la tige G.
9) Retirer les cales de 0,5 mm.
10) Remettre en place des protecteurs caoutchouc de ragard de visite.

11) Agrafer le ressort de rappel.
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